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Serie 01
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SERIE 01

Osvětlovací systém Serie 01 obsahuje závěsná a vestavná 

sítidla, která lze použít jako samostatná nebo je pomocí 

příslušenství spojovat do přímých linií či sestav jiných tvarů. 

Svítidla Serie 01 se díky svým malým rozměrům a variabilitě 

jednoduše stávají nedílnou součástí osvětlovaného prostoru.

POUŽITÍ 

reprezentativní prostory 

obchodní centra 

společenské prostory 

kulturní zařízení 

MATERIÁLY

těleso eloxovaný hliníkový profil

optický systém reflektor z leštěného hliníkového plechu

 prizmatický čirý nebo opálový difuzor

 z PMMA

 parabolická mřížka z vysoce leštěného

 hliníkového plechu

spojky eloxovaný hliníkový profil

SVĚTELNÉ ZDROJE

lineární zářivky 

NAPÁJENÍ 

230V, 50Hz 

svítidla jsou vybavena nestmívatelným elektronickým 

předřadníkem 

další možnosti zapojení jsou uvedeny u jednotlivých typů 

svítidel

01
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IP 20

IP 20

 01-520A-2028E  T 16 2× 28 G5

 01-520A-2035E  T 16 2× 35 G5

 01-520A-2049E  T 16 2× 49 G5

 01-520A-2054E  T 16 2× 54 G5

 01-520A-2080E  T 16 2× 80 G5

62

530530

Serie 01

 01-520*-2028E  T 16 2× 28 G5

 01-520*-2035E  T 16 2× 35 G5

 01-520*-2049E  T 16 2× 49 G5

 01-520*-2054E  T 16 2× 54 G5

 01-520*-2080E  T 16 2× 80 G5

62

530530

 I= 1219 mm (28 W, 54 W)

 1519 mm (35 W, 49W, 80 W)

 I= 1219 mm (28 W, 54 W)

 1519 mm (35 W, 49W, 80 W)

Samostatná svítidla, závěsná

 dodáváno včetně koncovek, závěsů 2000 mm, přívodního vodiče a stropního kalíšku

další možnosti el. zapojení: A, S, D, T 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

 *=K svítidla s opálovým difuzorem 

*=R svítidla s prizmatickým difuzorem 

dodáváno včetně koncovek, závěsů 2000 mm, přívodního vodiče a stropního kalíšku

další možnosti el. zapojení: A, S, D, T 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

 Svítidla s leštěnou parabolickou mřížkou  Svítidla s leštěnou parabolickou mřížkou 

 Svítidla s difuzorem  Svítidla s difuzorem 

01



| 7

IP 20

IP 20

 01-550A-1014E-P  T 16 1× 14 G5

 01-550A-1021E-P  T 16 1× 21 G5

 01-550A-1024E-P  T 16 1× 24 G5

 01-550A-1028E-P  T 16 1× 28 G5

 01-550A-1035E-P  T 16 1× 35 G5

 01-550A-1039E-P  T 16 1× 39 G5

 01-550A-1049E-P  T 16 1× 49 G5

 01-550A-1054E-P  T 16 1× 54 G5

 01-550A-1080E-P  T 16 1× 80 G5

Serie 01

 01-550*-1014E-P  T 16 1× 14 G5

 01-550*-1021E-P  T 16 1× 21 G5

 01-550*-1024E-P  T 16 1× 24 G5

 01-550*-1028E-P  T 16 1× 28 G5

 01-550*-1035E-P  T 16 1× 35 G5

 01-550*-1039E-P  T 16 1× 39 G5

 01-550*-1049E-P  T 16 1× 49 G5

 01-550*-1054E-P  T 16 1× 54 G5

 01-550*-1080E-P  T 16 1× 80 G5

 I= 1080 mm (14 W, 24 W)

 1380 mm (21 W, 39 W)

 1680 mm (28 W, 54 W)

 1980 mm (35 W, 49W, 80 W)

 I= 1080 mm (14 W, 24 W)

 1380 mm (21 W, 39 W)

 1680 mm (28 W, 54 W)

 1980 mm (35 W, 49W, 80 W)

 Svítidla s leštěnou parabolickou mřížkou  Svítidla s leštěnou parabolickou mřížkou TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

Systémová svítidla, závěsná

 svítidla systémová průběžná – s otvorem pro napájecí vodič

koncovky, závěsy, napájecí vodiče, stropní kalíšky a spojky systému je nutno objednat 
zvlášť

další možnost el. zapojení: A, S, D, T – stmívatelná svítidla mají jiné délky 

 Svítidla s difuzorem TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

 *=K svítidla s opálovým difuzorem 

*=R svítidla s prizmatickým difuzorem 

svítidla systémová průběžná – s otvorem pro napájecí vodič

koncovky, závěsy, napájecí vodiče, stropní kalíšky a spojky systému je nutno objednat 
zvlášť

další možnost el. zapojení: A, S, D, T – stmívatelná svítidla mají jiné délky 

01
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IP 20

IP 20

 01-560A-2014E-P  T 16 2× 14 G5

 01-560A-2021E-P  T 16 2× 21 G5

 01-560A-2024E-P  T 16 2× 24 G5

 01-560A-2028E-P  T 16 2× 28 G5

 01-560A-2035E-P  T 16 2× 35 G5

 01-560A-2039E-P  T 16 2× 39 G5

 01-560A-2049E-P  T 16 2× 49 G5

 01-560A-2054E-P  T 16 2× 54 G5

 01-560A-2080E-P  T 16 2× 80 G5

Serie 01
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 01-560*-2014E-P  T 16 2× 14 G5

 01-560*-2021E-P  T 16 2× 21 G5

 01-560*-2024E-P  T 16 2× 24 G5

 01-560*-2028E-P  T 16 2× 28 G5

 01-560*-2035E-P  T 16 2× 35 G5

 01-560*-2039E-P  T 16 2× 39 G5

 01-560*-2049E-P  T 16 2× 49 G5

 01-560*-2054E-P  T 16 2× 54 G5

 01-560*-2080E-P  T 16 2× 80 G5

 I= 1720 mm (14 W, 24 W)

 2320 mm (21 W, 39 W)

 2920 mm (28 W, 54 W)

 3520 mm (35 W, 49W, 80 W)

 I= 1720 mm (14 W, 24 W)

 2320 mm (21 W, 39 W)

 2920 mm (28 W, 54 W)

 3520 mm (35 W, 49W, 80 W)

Systémová svítidla, závěsná

 svítidla systémová průběžná – s otvorem pro napájecí vodič

koncovky, závěsy, napájecí vodiče, stropní kalíšky a spojky systému je nutno objednat 
zvlášť

další možnost el. zapojení: A, S, D, T – stmívatelná svítidla mají jiné délky 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

 *=K svítidla s opálovým difuzorem 

*=R svítidla s prizmatickým difuzorem 

svítidla systémová průběžná – s otvorem pro napájecí vodič

koncovky, závěsy, napájecí vodiče, stropní kalíšky a spojky systému je nutno objednat 
zvlášť

další možnost el. zapojení: A, S, D, T – stmívatelná svítidla mají jiné délky 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

 Svítidla s leštěnou parabolickou mřížkou  Svítidla s leštěnou parabolickou mřížkou 

 Svítidla s difuzorem 

01
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 01-050*-1014E  T 16 1× 14 G5

 01-050*-1021E  T 16 1× 21 G5

 01-050*-1024E  T 16 1× 24 G5

 01-050*-1028E  T 16 1× 28 G5

 01-050*-1035E  T 16 1× 35 G5

 01-050*-1039E  T 16 1× 39 G5

 01-050*-1049E  T 16 1× 49 G5

 01-050*-1054E  T 16 1× 54 G5

 01-050*-1080E  T 16 1× 80 G5

Serie 01

 01-060*-2014E  T 16 2× 14 G5

 01-060*-2021E  T 16 2× 21 G5

 01-060*-2024E  T 16 2× 24 G5

 01-060*-2028E  T 16 2× 28 G5

 01-060*-2035E  T 16 2× 35 G5

 01-060*-2039E  T 16 2× 39 G5

 01-060*-2049E  T 16 2× 49 G5

 01-060*-2054E  T 16 2× 54 G5

 01-060*-2080E  T 16 2× 80 G5

I

I

I

I

IP 20

IP 20

 I= 595 mm (14 W, 24 W)

 895 mm (21 W, 39 W)

 1195 mm (28 W, 54 W)

 1495 mm (35 W, 49W, 80 W)

 I= 1179 mm (14 W, 24 W)

 1779 mm (21 W, 39 W)

 2379 mm (28 W, 54 W)

 2979 mm (35 W, 49W, 80 W)

 Svítidla s difuzorem TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

Systémová svítidla, vestavná

 *=K svítidla s opálovým difuzorem 

*=R svítidla s prizmatickým difuzorem 

koncovky a spojky systému je nutno objednat zvlášť

další možnosti el. zapojení: A, S, D, T  

 Svítidla s difuzorem TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

 *=K svítidla s opálovým difuzorem 

*=R svítidla s prizmatickým difuzorem 

koncovky a spojky systému je nutno objednat zvlášť

další možnosti el. zapojení: A, S, D, T  

01
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 01-0009 

 01-0010 

 01-0001 

 01-0003 

 01-0006 

 01-0007 

38

62

2000

Serie 01

 01-0004 

 nástěnný úchyt pro svítidla 01-5x0 - 1 ks 

 stropní úchyt pro svítidla 01-5x0 - 1 ks 

TYP POPIS

 tubus závěsný 1000 mm 

 spoj přímý, sada obsahuje 2 ks 

 pro spojení dvou svítidel 

 koncovka pro systémová závěsná svítidla, kov 

 lankový závěs 2000 mm – 1 ks 

Příslušenství

TYP POPIS

 spoj L závěsný 

Příslušenství pro závěsná svítidla

Příslušenství pro závěsná svítidla

01
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Serie 01

 30-0051 

 30-0053 

 30-0052 

 30-0054 

 30-0060 

 30-0061 

 30-0055 

 30-0056 

 30-0062 

 01-0002 

 01-0003 

 01-0008 

38

62

 01-0005 

Příslušenství

TYP POPIS

 průhledný kabel 3× 0,75 mm, 1000 mm 

 průhledný kabel 3× 0,75 mm, 2000 mm 

 průhledný kabel 4× 0,75 mm, 1000 mm 

 průhledný kabel 4× 0,75 mm, 2000 mm 

 průhledný kabel 5× 0,75 mm, 1000 mm 

 průhledný kabel 5× 0,75 mm, 2000 mm 

 stropní kalíšek 

 stropní kalíšek 

 stropní kalíšek 

 tubus vestavný 1000 mm 

 spoj přímý, sada obsahuje 2 ks 

 pro spojení dvou svítidel 

 koncovka pro systémová vestavná svítidla, kov 

 spoj L vestavný 

TYP POPIS

Příslušenství pro závěsná svítidla

Příslušenství pro vestavná svítidla

01
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SERIE 02

Osvětlovací systém Serie 02 obsahuje závěsná sítidla, která lze 

použít jako samostatná nebo je pomocí příslušenství spojovat 

do přímých linií či sestav jiných tvarů. Svítidla s přímým, 

přímo-nepřímým, nepřímým a asymetrickým vyzařováním 

lze vzájemně kombinovat  a za pomocí modulů vybavených 

tříokruhovou lištou doplnit  libovolnými lištovými svítidly.

POUŽITÍ

reprezentativní prostory 

obchodní centra 

společenské prostory 

administrativní budovy 

MATERIÁLY

těleso eloxovaný hliníkový profil

optický systém reflektor z leštěného hliníkového plechu

 opálový nebo polomatný difuzor 

 z PMMA

 parabolická mřížka z vysoce leštěného

 hliníkového plechu

 asymetrický reflektor z leštěného

 hliníkového plechu

spojky eloxovaný hliníkový profil

SVĚTELNÉ ZDROJE

lineární zářivky 

NAPÁJENÍ 

230V, 50Hz 

svítidla jsou vybavena nestmívatelným elektronickým 

předřadníkem 

další možnosti zapojení jsou uvedeny u jednotlivých typů 

svítidel

| 13
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 02-550A-1014E-P  T 16 1× 14 G5

 02-550A-1021E-P  T 16 1× 21 G5

 02-550A-1024E-P  T 16 1× 24 G5

 02-550A-1028E-P  T 16 1× 28 G5

 02-550A-1035E-P  T 16 1× 35 G5

 02-550A-1039E-P  T 16 1× 39 G5

 02-550A-1049E-P  T 16 1× 49 G5

 02-550A-1054E-P  T 16 1× 54 G5

 02-550A-1080E-P  T 16 1× 80 G5

Serie 02

 02-550*-1014E-P  T 16 1× 14 G5

 02-550*-1021E-P  T 16 1× 21 G5

 02-550*-1024E-P  T 16 1× 24 G5

 02-550*-1028E-P  T 16 1× 28 G5

 02-550*-1035E-P  T 16 1× 35 G5

 02-550*-1039E-P  T 16 1× 39 G5

 02-550*-1049E-P  T 16 1× 49 G5

 02-550*-1054E-P  T 16 1× 54 G5

 02-550*-1080E-P  T 16 1× 80 G5

 I = 620 mm (14 W, 24 W)

 920 mm (21 W, 39 W)

 1220 mm (28 W, 54 W)

 1520 mm (35 W, 49 W, 80 W)

 I = 620 mm (14 W, 24 W)

 920 mm (21 W, 39 W)

 1220 mm (28 W, 54 W)

 1520 mm (35 W, 49 W, 80 W)

Systémová svítidla, přímá

 svítidla systémová průběžná – s otvorem pro napájecí vodič

koncovky, závěsy, napájecí vodiče, stropní kalíšky a spojky systému je nutno objednat 
zvlášť

další možnost el. zapojení: A, S, D, T, M – nouzová svítidla mohou mít jiné délky 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

 *=K svítidla s opálovým difuzorem 

*=O svítidla s polomatným difuzorem

svítidla systémová průběžná – s otvorem pro napájecí vodič

koncovky, závěsy, napájecí vodiče, stropní kalíšky a spojky systému je nutno objednat 
zvlášť

další možnost el. zapojení: A, S, D, T, M – nouzová svítidla mohou mít jiné délky 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

 Svítidla s leštěnou parabolickou mřížkou 

 Svítidla s difuzorem 

02
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 02-550D-1014E-P  T 16 1× 14 G5

 02-550D-1021E-P  T 16 1× 21 G5

 02-550D-1024E-P  T 16 1× 24 G5

 02-550D-1028E-P  T 16 1× 28 G5

 02-550D-1035E-P  T 16 1× 35 G5

 02-550D-1039E-P  T 16 1× 39 G5

 02-550D-1049E-P  T 16 1× 49 G5

 02-550D-1054E-P  T 16 1× 54 G5

 02-550D-1080E-P  T 16 1× 80 G5

Serie 02

 02-560A-2014E-P  T 16 2× 14 G5

 02-560A-2021E-P  T 16 2× 21 G5

 02-560A-2024E-P  T 16 2× 24 G5

 02-560A-2028E-P  T 16 2× 28 G5

 02-560A-2035E-P  T 16 2× 35 G5

 02-560A-2039E-P  T 16 2× 39 G5

 02-560A-2049E-P  T 16 2× 49 G5

 02-560A-2054E-P  T 16 2× 54 G5

 02-560A-2080E-P  T 16 2× 80 G5

 I = 620 mm (14 W, 24 W)

 920 mm (21 W, 39 W)

 1220 mm (28 W, 54 W)

 1520 mm (35 W, 49 W, 80 W)

 I = 1240 mm (14 W, 24 W)

 1840 mm (21 W, 39 W)

 2440 mm (28 W, 54 W)

 3040 mm (35 W, 49 W, 80 W)

 Svítidla s asymetrickým reflektorem TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

Systémová svítidla, přímá

 svítidla systémová průběžná – s otvorem pro napájecí vodič

koncovky, závěsy, napájecí vodiče, stropní kalíšky a spojky systému je nutno objednat 
zvlášť

další možnost el. zapojení: A, S, D, T, M – nouzová svítidla mohou mít jiné délky 

 Svítidla s leštěnou parabolickou mřížkou TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

 svítidla systémová průběžná – s otvorem pro napájecí vodič

koncovky, závěsy, napájecí vodiče, stropní kalíšky a spojky systému je nutno objednat 
zvlášť

další možnost el. zapojení: A, S, D, T, M – nouzová svítidla mohou mít jiné délky 

02
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 02-560*-2014E-P  T 16 2× 14 G5

 02-560*-2021E-P  T 16 2× 21 G5

 02-560*-2024E-P  T 16 2× 24 G5

 02-560*-2028E-P  T 16 2× 28 G5

 02-560*-2039E-P  T 16 2× 39 G5

 02-560*-2035E-P  T 16 2× 35 G5

 02-560*-2049E-P  T 16 2× 49 G5

 02-560*-2054E-P  T 16 2× 54 G5

 02-560*-2080E-P  T 16 2× 80 G5

Serie 02

 02-560D-2014E-P  T 16 2× 14 G5

 02-560D-2021E-P  T 16 2× 21 G5

 02-560D-2024E-P  T 16 2× 24 G5

 02-560D-2028E-P  T 16 2× 28 G5

 02-560D-2035E-P  T 16 2× 35 G5

 02-560D-2039E-P  T 16 2× 39 G5

 02-560D-2049E-P  T 16 2× 49 G5

 02-560D-2054E-P  T 16 2× 54 G5

 02-560D-2080E-P  T 16 2× 80 G5

 I = 1240 mm (14 W, 24 W)

 1840 mm (21 W, 39 W)

 2440 mm (28 W, 54 W)

 3040 mm (35 W, 49 W, 80 W)

 I = 1240 mm (14 W, 24 W)

 1840 mm (21 W, 39 W)

 2440 mm (28 W, 54 W)

 3040 mm (35 W, 49 W, 80 W)

Systémová svítidla, přímá

 *=K svítidla s opálovým difuzorem 

*=O svítidla s polomatným difuzorem

svítidla systémová průběžná – s otvorem pro napájecí vodič

koncovky, závěsy, napájecí vodiče, stropní kalíšky a spojky systému je nutno objednat 
zvlášť

další možnost el. zapojení: A, S, D, T, M – nouzová svítidla mohou mít jiné délky 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

 svítidla systémová průběžná – s otvorem pro napájecí vodič

koncovky, závěsy, napájecí vodiče, stropní kalíšky a spojky systému je nutno objednat 
zvlášť

další možnost el. zapojení: A, S, D, T, M – nouzová svítidla mohou mít jiné délky 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

 Svítidla s difuzorem 

 Svítidla s asymetrickým reflektorem 

02
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 02-551A-2014E-P  T 16 2× 14 G5

 02-551A-2021E-P  T 16 2× 21 G5

 02-551A-2024E-P  T 16 2× 24 G5

 02-551A-2028E-P  T 16 2× 28 G5

 02-551A-2035E-P  T 16 2× 35 G5

 02-551A-2039E-P  T 16 2× 39 G5

 02-551A-2049E-P  T 16 2× 49 G5

 02-551A-2054E-P  T 16 2× 54 G5

 02-551A-2080E-P  T 16 2× 80 G5

Serie 02

 02-551*-2014E-P  T 16 2× 14 G5

 02-551*-2021E-P  T 16 2× 21 G5

 02-551*-2024E-P  T 16 2× 24 G5

 02-551*-2028E-P  T 16 2× 28 G5

 02-551*-2035E-P  T 16 2× 35 G5

 02-551*-2039E-P  T 16 2× 39 G5

 02-551*-2049E-P  T 16 2× 49 G5

 02-551*-2054E-P  T 16 2× 54 G5

 02-551*-2080E-P  T 16 2× 80 G5

 I = 620 mm (14 W, 24 W)

 920 mm (21 W, 39 W)

 1220 mm (28 W, 54 W)

 1520 mm (35 W, 49 W, 80 W)

 I = 620 mm (14 W, 24 W)

 920 mm (21 W, 39 W)

 1220 mm (28 W, 54 W)

 1520 mm (35 W, 49 W, 80 W)

 Svítidla s leštěnou parabolickou mřížkou TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

Systémová svítidla, přímo-nepřímá

 svítidla systémová průběžná – s otvorem pro napájecí vodič

koncovky, závěsy, napájecí vodiče, stropní kalíšky a spojky systému je nutno objednat 
zvlášť

další možnost el. zapojení: A, S, D, T, M – nouzová svítidla mohou mít jiné délky 

 Svítidla s difuzorem TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

 *=K svítidla s opálovým difuzorem 

*=O svítidla s polomatným difuzorem

svítidla systémová průběžná – s otvorem pro napájecí vodič

koncovky, závěsy, napájecí vodiče, stropní kalíšky a spojky systému je nutno objednat 
zvlášť

další možnost el. zapojení: A, S, D, T, M – nouzová svítidla mohou mít jiné délky 
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 02-551D-2014E-P  T 16 2× 14 G5

 02-551D-2021E-P  T 16 2× 21 G5

 02-551D-2024E-P  T 16 2× 24 G5

 02-551D-2028E-P  T 16 2× 28 G5

 02-551D-2035E-P  T 16 2× 35 G5

 02-551D-2039E-P  T 16 2× 39 G5

 02-551D-2049E-P  T 16 2× 49 G5

 02-551D-2054E-P  T 16 2× 54 G5

 02-551D-2080E-P  T 16 2× 80 G5

Serie 02

 02-561A-4014E-P  T 16 4× 14 G5

 02-561A-4021E-P  T 16 4× 21 G5

 02-561A-4024E-P  T 16 4× 24 G5

 02-561A-4028E-P  T 16 4× 28 G5

 02-561A-4035E-P  T 16 4× 35 G5

 02-561A-4039E-P  T 16 4× 39 G5

 02-561A-4049E-P  T 16 4× 49 G5

 02-561A-4054E-P  T 16 4× 54 G5

 02-561A-4080E-P  T 16 4× 80 G5

 I = 620 mm (14 W, 24 W)

 920 mm (21 W, 39 W)

 1220 mm (28 W, 54 W)

 1520 mm (35 W, 49 W, 80 W)

 I = 1240 mm (14 W, 24 W)

 1840 mm (21 W, 39 W)

 2440 mm (28 W, 54 W)

 3040 mm (35 W, 49 W, 80 W)

Systémová svítidla, přímo-nepřímá

 svítidla systémová průběžná – s otvorem pro napájecí vodič

koncovky, závěsy, napájecí vodiče, stropní kalíšky a spojky systému je nutno objednat 
zvlášť

další možnost el. zapojení: A, S, D, T, M – nouzová svítidla mohou mít jiné délky 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

 svítidla systémová průběžná – s otvorem pro napájecí vodič

koncovky, závěsy, napájecí vodiče, stropní kalíšky a spojky systému je nutno objednat 
zvlášť

další možnost el. zapojení: A, S, D, T, M – nouzová svítidla mohou mít jiné délky 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

 Svítidla s asymetrickým reflektorem 

 Svítidla s leštěnou parabolickou mřížkou 
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 02-561*-4014E-P  T 16 4× 14 G5

 02-561*-4021E-P  T 16 4× 21 G5

 02-561*-4024E-P  T 16 4× 24 G5

 02-561*-4028E-P  T 16 4× 28 G5

 02-561*-4035E-P  T 16 4× 35 G5

 02-561*-4039E-P  T 16 4× 39 G5

 02-561*-4049E-P  T 16 4× 49 G5

 02-561*-4054E-P  T 16 4× 54 G5

 02-561*-4080E-P  T 16 4× 80 G5

Serie 02

 02-561D-4014E-P  T 16 4× 14 G5

 02-561D-4021E-P  T 16 4× 21 G5

 02-561D-4024E-P  T 16 4× 24 G5

 02-561D-4028E-P  T 16 4× 28 G5

 02-561D-4035E-P  T 16 4× 35 G5

 02-561D-4039E-P  T 16 4× 39 G5

 02-561D-4049E-P  T 16 4× 49 G5

 02-561D-4054E-P  T 16 4× 54 G5

 02-561D-4080E-P  T 16 4× 80 G5

 I = 1240 mm (14 W, 24 W)

 1840 mm (21 W, 39 W)

 2440 mm (28 W, 54 W)

 3040 mm (35 W, 49 W, 80 W)

 I = 1240 mm (14 W, 24 W)

 1840 mm (21 W, 39 W)

 2440 mm (28 W, 54 W)

 3040 mm (35 W, 49 W, 80 W)

 Svítidla s difuzorem TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

Systémová svítidla, přímo-nepřímá

 *=K svítidla s opálovým difuzorem 

*=O svítidla s polomatným difuzorem

svítidla systémová průběžná – s otvorem pro napájecí vodič

koncovky, závěsy, napájecí vodiče, stropní kalíšky a spojky systému je nutno objednat 
zvlášť

další možnost el. zapojení: A, S, D, T, M – nouzová svítidla mohou mít jiné délky 

 Svítidla s asymetrickým reflektorem TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

 svítidla systémová průběžná – s otvorem pro napájecí vodič

koncovky, závěsy, napájecí vodiče, stropní kalíšky a spojky systému je nutno objednat 
zvlášť

další možnost el. zapojení: A, S, D, T, M – nouzová svítidla mohou mít jiné délky 
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 02-552N-1028E-P  T 16 1× 28 G5

 02-552N-1035E-P  T 16 1× 35 G5

 02-552N-1049E-P  T 16 1× 49 G5

 02-552N-1054E-P  T 16 1× 54 G5

 02-552N-1080E-P  T 16 1× 80 G5

   

 02-562N-2028E-P  T 16 2× 28 G5

 02-562N-2035E-P  T 16 2× 35 G5

 02-562N-2049E-P  T 16 2× 49 G5

 02-562N-2054E-P  T 16 2× 54 G5

 02-562N-2080E-P  T 16 2× 80 G5

Serie 02

 02-552V-1014E-P  T 16 1× 14 G5

 02-552V-1021E-P  T 16 1× 21 G5

 02-552V-1024E-P  T 16 1× 24 G5

 02-552V-1028E-P  T 16 1× 28 G5

 02-552V-1035E-P  T 16 1× 35 G5

 02-552V-1039E-P  T 16 1× 39 G5

 02-552V-1049E-P  T 16 1× 49 G5

 02-552V-1054E-P  T 16 1× 54 G5

 02-552V-1080E-P  T 16 1× 80 G5

 I = 1220 mm (1× 28 W, 1× 54 W)

 1520 mm (1× 35 W, 1× 49 W, 1× 80 W)

 2440 mm (2× 28 W, 2× 54W)

 3040 mm (2× 35 W, 2× 49 W, 2× 80 W)

 I = 620 mm (14 W, 24 W)

 920 mm (21 W, 39 W)

 1220 mm (28 W, 54 W)

 1520 mm (35 W, 49 W, 80 W)

Systémová svítidla, nepřímá

 svítidla systémová průběžná – s otvorem pro napájecí vodič

koncovky, závěsy, napájecí vodiče, stropní kalíšky a spojky systému je nutno objednat 
zvlášť

další možnost el. zapojení: A, S, D, T 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

 svítidla systémová průběžná – s otvorem pro napájecí vodič

koncovky, závěsy, napájecí vodiče, stropní kalíšky a spojky systému je nutno objednat 
zvlášť

další možnost el. zapojení: A, S, D, T 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

 Svítidla nepřímá 

 Svítidla s tříokruhovou lištou 
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 02-562V-2014E-P  T 16 2× 14 G5

 02-562V-2021E-P  T 16 2× 21 G5

 02-562V-2024E-P  T 16 2× 24 G5

 02-562V-2028E-P  T 16 2× 28 G5

 02-562V-2035E-P  T 16 2× 35 G5

 02-562V-2039E-P  T 16 2× 39 G5

 02-562V-2049E-P  T 16 2× 49 G5

 02-562V-2054E-P  T 16 2× 54 G5

 02-562V-2080E-P  T 16 2× 80 G5

Serie 02

 I = 1240 mm (14 W, 24 W)

 1840 mm (21 W, 39 W)

 2440 mm (28 W, 54 W)

 3040 mm (35 W, 49 W, 80 W)

 Svítidla s tříokruhovou lištou TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

Systémová svítidla, nepřímá

 svítidla systémová průběžná – s otvorem pro napájecí vodič

koncovky, závěsy, napájecí vodiče, stropní kalíšky a spojky systému je nutno objednat 
zvlášť

další možnost el. zapojení: A, S, D, T 

02
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Serie 02

 02-0001 

 02-0002 

 02-0003 

 02-0004 

 02-0005 

 02-0006 

 02-0007 

 02-0008 

146

79

2000

2000

Příslušenství

TYP POPIS

 tubus 1000 mm 

 spoj přímý, sada obsahuje 4ks 

 spoj L 

 spoj T 

 spoj X 

 koncovka pro systémová svítidla 

 lankový závěs 2000 mm, 1 lanko – 1 ks 

 lankový závěs 2000 mm, 2 lanka – 1 ks 

 pro spojení dvou svítidel 

02
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 30-0051 

 30-0053 

 30-0052 

Serie 02

 30-0054 

 30-0060 

 30-0061 

 30-0055 

 30-0056 

 30-0062 

 02-0009 

 02-0010 

 02-0011 

 02-0012 

 02-0013 

 02-0014 

 02-0015 

 02-0016 

I

 průhledný kabel 3× 0,75 mm, 1000 mm 

 průhledný kabel 3× 0,75 mm, 2000 mm 

 průhledný kabel 4× 0,75 mm, 1000 mm 

Příslušenství

TYP POPIS

 průhledný kabel 4× 0,75 mm, 2000 mm 

 průhledný kabel 5× 0,75 mm, 1000 mm 

 průhledný kabel 5× 0,75 mm, 2000 mm 

 stropní kalíšek 

TYP POPIS

 stropní kalíšek 

 stropní kalíšek 

 modul pro lištová svítidla, l = 620mm 

 modul pro lištová svítidla, l = 920mm 

 modul pro lištová svítidla, l = 1220mm 

 modul pro lištová svítidla, l = 1240mm 

 modul pro lištová svítidla, l = 1520mm 

 modul pro lištová svítidla, l = 1840mm 

 modul pro lištová svítidla, l = 2440mm 

 modul pro lištová svítidla, l = 3040mm 

TYP POPIS

02
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SERIE 03

Osvětlovací systém Serie 03 obsahuje závěsná a vestavná 

sítidla, která lze použít jako samostatná nebo je pomocí 

příslušenství spojovat do přímých linií či sestav jiných tvarů. 

Svítidla s přímým či  asymetrickým vyzařováním lze vzájemně 

kombinovat  a za pomocí modulů vybavených tříokruhovou 

lištou doplnit  libovolnými lištovými svítidly.

POUŽITÍ

reprezentativní prostory 

obchodní centra 

společenské prostory 

administrativní budovy 

MATERIÁLY

těleso eloxovaný hliníkový profil

optický systém reflektor z leštěného hliníkového plechu

 opálový nebo polomatný difuzor 

 z PMMA

 parabolická mřížka z vysoce leštěného 

 hliníkového plechu

 asymetrický reflektor z leštěného 

 hliníkového plechu

spojky eloxovaný hliníkový profil

SVĚTELNÉ ZDROJE

lineární zářivky 

NAPÁJENÍ

230V, 50Hz 

svítidla jsou vybavena nestmívatelným elektronickým 

předřadníkem 

další možnosti zapojení jsou uvedeny u jednotlivých typů 

svítidel 

| 25
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 03-550A-1014E-P  T 16 1× 14 G5

 03-550A-1021E-P  T 16 1× 21 G5

 03-550A-1024E-P  T 16 1× 24 G5

 03-550A-1028E-P  T 16 1× 28 G5

 03-550A-1035E-P  T 16 1× 35 G5

 03-550A-1039E-P  T 16 1× 39 G5

 03-550A-1049E-P  T 16 1× 49 G5

 03-550A-1054E-P  T 16 1× 54 G5

 03-550A-1080E-P  T 16 1× 80 G5

Serie 03

 03-550*-1014E-P  T 16 1× 14 G5

 03-550*-1021E-P  T 16 1× 21 G5

 03-550*-1024E-P  T 16 1× 24 G5

 03-550*-1028E-P  T 16 1× 28 G5

 03-550*-1035E-P  T 16 1× 35 G5

 03-550*-1039E-P  T 16 1× 39 G5

 03-550*-1049E-P  T 16 1× 49 G5

 03-550*-1054E-P  T 16 1× 54 G5

 03-550*-1080E-P  T 16 1× 80 G5

 I = 620 mm (14 W, 24 W)

 920 mm (21 W, 39 W)

 1220 mm (28 W, 54 W)

 1520 mm (35 W, 49 W, 80 W)

 I = 620 mm (14 W, 24 W)

 920 mm (21 W, 39 W)

 1220 mm (28 W, 54 W)

 1520 mm (35 W, 49 W, 80 W)

Systémová svítidla, závěsná

 svítidla systémová průběžná – s otvorem pro napájecí vodič

koncovky, závěsy, napájecí vodiče, stropní kalíšky a spojky systému je nutno objednat 
zvlášť

další možnost el. zapojení: A, S, D, T, M – nouzová svítidla mohou mít jiné délky 

 *=K svítidla s opálovým difuzorem 

*=O svítidla s polomatným difuzorem

svítidla systémová průběžná – s otvorem pro napájecí vodič

koncovky, závěsy, napájecí vodiče, stropní kalíšky a spojky systému je nutno objednat 
zvlášť

další možnost el. zapojení: A, S, D, T, M – nouzová svítidla mohou mít jiné délky 

 Svítidla s leštěnou parabolickou mřížkou  Svítidla s leštěnou parabolickou mřížkou 

 Svítidla s difuzorem 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE
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 03-550D-1014E-P  T 16 1× 14 G5

 03-550D-1021E-P  T 16 1× 21 G5

 03-550D-1024E-P  T 16 1× 24 G5

 03-550D-1028E-P  T 16 1× 28 G5

 03-550D-1035E-P  T 16 1× 35 G5

 03-550D-1039E-P  T 16 1× 39 G5

 03-550D-1049E-P  T 16 1× 49 G5

 03-550D-1054E-P  T 16 1× 54 G5

 03-550D-1080E-P  T 16 1× 80 G5

Serie 03

 03-560A-2014E-P  T 16 2× 14 G5

 03-560A-2021E-P  T 16 2× 21 G5

 03-560A-2024E-P  T 16 2× 24 G5

 03-560A-2028E-P  T 16 2× 28 G5

 03-560A-2035E-P  T 16 2× 35 G5

 03-560A-2039E-P  T 16 2× 39 G5

 03-560A-2049E-P  T 16 2× 49 G5

 03-560A-2054E-P  T 16 2× 54 G5

 03-560A-2080E-P  T 16 2× 80 G5

 I = 620 mm (14 W, 24 W)

 920 mm (21 W, 39 W)

 1220 mm (28 W, 54 W)

 1520 mm (35 W, 49 W, 80 W)

 I = 1240 mm (14 W, 24 W)

 1840 mm (21 W, 39 W)

 2440 mm (28 W, 54 W)

 3040 mm (35 W, 49 W, 80 W)

 Svítidla s asymetrickým reflektorem 

Systémová svítidla, závěsná

 svítidla systémová průběžná – s otvorem pro napájecí vodič

koncovky, závěsy, napájecí vodiče, stropní kalíšky a spojky systému je nutno objednat 
zvlášť

další možnost el. zapojení: A, S, D, T, M – nouzová svítidla mohou mít jiné délky 

 Svítidla s leštěnou parabolickou mřížkou 

 svítidla systémová průběžná – s otvorem pro napájecí vodič

koncovky, závěsy, napájecí vodiče, stropní kalíšky a spojky systému je nutno objednat 
zvlášť

další možnost el. zapojení: A, S, D, T, M – nouzová svítidla mohou mít jiné délky 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE
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 03-560*-2014E-P  T 16 2× 14 G5

 03-560*-2021E-P  T 16 2× 21 G5

 03-560*-2024E-P  T 16 2× 24 G5

 03-560*-2028E-P  T 16 2× 28 G5

 03-560*-2035E-P  T 16 2× 35 G5

 03-560*-2039E-P  T 16 2× 39 G5

 03-560*-2049E-P  T 16 2× 49 G5

 03-560*-2054E-P  T 16 2× 54 G5

 03-560*-2080E-P  T 16 2× 80 G5

Serie 03

 03-560D-2014E-P  T 16 2× 14 G5

 03-560D-2021E-P  T 16 2× 21 G5

 03-560D-2024E-P  T 16 2× 24 G5

 03-560D-2028E-P  T 16 2× 28 G5

 03-560D-2035E-P  T 16 2× 35 G5

 03-560D-2039E-P  T 16 2× 39 G5

 03-560D-2049E-P  T 16 2× 49 G5

 03-560D-2054E-P  T 16 2× 54 G5

 03-560D-2080E-P  T 16 2× 80 G5

 I = 1240 mm (14 W, 24 W)

 1840 mm (21 W, 39 W)

 2440 mm (28 W, 54 W)

 3040 mm (35 W, 49 W, 80 W)

 I = 1240 mm (14 W, 24 W)

 1840 mm (21 W, 39 W)

 2440 mm (28 W, 54 W)

 3040 mm (35 W, 49 W, 80 W)

Systémová svítidla, závěsná

 *=K svítidla s opálovým difuzorem 

*=O svítidla s polomatným difuzorem

svítidla systémová průběžná – s otvorem pro napájecí vodič

koncovky, závěsy, napájecí vodiče, stropní kalíšky a spojky systému je nutno objednat 
zvlášť

další možnost el. zapojení: A, S, D, T, M – nouzová svítidla mohou mít jiné délky 

 svítidla systémová průběžná – s otvorem pro napájecí vodič

koncovky, závěsy, napájecí vodiče, stropní kalíšky a spojky systému je nutno objednat 
zvlášť

další možnost el. zapojení: A, S, D, T, M – nouzová svítidla mohou mít jiné délky 

 Svítidla s difuzorem 

 Svítidla s asymetrickým reflektorem 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE
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 03-050A-1014E  T 16 1× 14 G5

 03-050A-1021E  T 16 1× 21 G5

 03-050A-1024E  T 16 1× 24 G5

 03-050A-1028E  T 16 1× 28 G5

 03-050A-1035E  T 16 1× 35 G5

 03-050A-1039E  T 16 1× 39 G5

 03-050A-1049E  T 16 1× 49 G5

 03-050A-1054E  T 16 1× 54 G5

 03-050A-1080E  T 16 1× 80 G5

Serie 03

 03-050*-1014E  T 16 1× 14 G5

 03-050*-1021E  T 16 1× 21 G5

 03-050*-1024E  T 16 1× 24 G5

 03-050*-1028E  T 16 1× 28 G5

 03-050*-1035E  T 16 1× 35 G5

 03-050*-1039E  T 16 1× 39 G5

 03-050*-1049E  T 16 1× 49 G5

 03-050*-1054E  T 16 1× 54 G5

 03-050*-1080E  T 16 1× 80 G5

 I = 620 mm (14 W, 24 W)

 920 mm (21 W, 39 W)

 1220 mm (28 W, 54 W)

 1520 mm (35 W, 49 W, 80 W)

 I = 620 mm (14 W, 24 W)

 920 mm (21 W, 39 W)

 1220 mm (28 W, 54 W)

 1520 mm (35 W, 49 W, 80 W)

 Svítidla s leštěnou parabolickou mřížkou 

Systémová svítidla, vestavná

 svítidla systémová průběžná

koncovky a spojky systému je nutno objednat zvlášť

další možnost el. zapojení: A, S, D, T, M – nouzová svítidla mohou mít jiné délky 

 Svítidla s difuzorem 

 *=K svítidla s opálovým difuzorem 

*=O svítidla s polomatným difuzorem

svítidla systémová průběžná

koncovky a spojky systému je nutno objednat zvlášť

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE
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 03-050D-1014E  T 16 1× 14 G5

 03-050D-1021E  T 16 1× 21 G5

 03-050D-1024E  T 16 1× 24 G5

 03-050D-1028E  T 16 1× 28 G5

 03-050D-1035E  T 16 1× 35 G5

 03-050D-1039E  T 16 1× 39 G5

 03-050D-1049E  T 16 1× 49 G5

 03-050D-1054E  T 16 1× 54 G5

 03-050D-1080E  T 16 1× 80 G5

Serie 03

 03-060A-2014E  T 16 2× 14 G5

 03-060A-2021E  T 16 2× 21 G5

 03-060A-2024E  T 16 2× 24 G5

 03-060A-2028E  T 16 2× 28 G5

 03-060A-2035E  T 16 2× 35 G5

 03-060A-2039E  T 16 2× 39 G5

 03-060A-2049E  T 16 2× 49 G5

 03-060A-2054E  T 16 2× 54 G5

 03-060A-2080E  T 16 2× 80 G5

 I = 620 mm (14 W, 24 W)

 920 mm (21 W, 39 W)

 1220 mm (28 W, 54 W)

 1520 mm (35 W, 49 W, 80 W)

 I = 1240 mm (14 W, 24 W)

 1840 mm (21 W, 39 W)

 2440 mm (28 W, 54 W)

 3040 mm (35 W, 49 W, 80 W)

Systémová svítidla, vestavná

 svítidla systémová průběžná

koncovky a spojky systému je nutno objednat zvlášť

další možnost el. zapojení: A, S, D, T, M – nouzová svítidla mohou mít jiné délky 

 svítidla systémová průběžná

koncovky a spojky systému je nutno objednat zvlášť

další možnost el. zapojení: A, S, D, T, M – nouzová svítidla mohou mít jiné délky 

 Svítidla s asymetrickým reflektorem 

 Svítidla s leštěnou parabolickou mřížkou 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE
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 03-060*-2014E  T 16 2× 14 G5

 03-060*-2021E  T 16 2× 21 G5

 03-060*-2024E  T 16 2× 24 G5

 03-060*-2028E  T 16 2× 28 G5

 03-060*-2035E  T 16 2× 35 G5

 03-060*-2039E  T 16 2× 39 G5

 03-060*-2049E  T 16 2× 49 G5

 03-060*-2054E  T 16 2× 54 G5

 03-060*-2080E  T 16 2× 80 G5

Serie 03

 03-060D-2014E  T 16 2× 14 G5

 03-060D-2021E  T 16 2× 21 G5

 03-060D-2024E  T 16 2× 24 G5

 03-060D-2028E  T 16 2× 28 G5

 03-060D-2035E  T 16 2× 35 G5

 03-060D-2039E  T 16 2× 39 G5

 03-060D-2049E  T 16 2× 49 G5

 03-060D-2054E  T 16 2× 54 G5

 03-060D-2080E  T 16 2× 80 G5

 I = 1240 mm (14 W, 24 W)

 1840 mm (21 W, 39 W)

 2440 mm (28 W, 54 W)

 3040 mm (35 W, 49 W, 80 W)

 I = 1240 mm (14 W, 24 W)

 1840 mm (21 W, 39 W)

 2440 mm (28 W, 54 W)

 3040 mm (35 W, 49 W, 80 W)

 Svítidla s difuzorem 

Systémová svítidla, vestavná

 *=K svítidla s opálovým difuzorem 

*=O svítidla s polomatným difuzorem

svítidla systémová průběžná

koncovky a spojky systému je nutno objednat zvlášť

další možnost el. zapojení: A, S, D, T, M – nouzová svítidla mohou mít jiné délky 

 Svítidla s asymetrickým reflektorem 

 svítidla systémová průběžná

koncovky a spojky systému je nutno objednat zvlášť

další možnost el. zapojení: A, S, D, T, M – nouzová svítidla mohou mít jiné délky 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE
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Serie 03

 03-0001 

 01-0003 

 03-0004 

 03-0005 

 03-0006 

 03-0007 

 03-0008 

 03-0027 

 03-0028 

90

79

90

2000

2000

 03-0003 

Příslušenství

TYP POPIS

 tubus závěsný1000 mm 

 spoj přímý, sada obsahuje 2 ks 

 pro spojení dvou svítidel 

 spoj T závěsný 

 spoj X závěsný 

 koncovka pro závěsná systémová svítidla 

 lankový závěs 2000 mm, 1 lanko – 1 ks 

 lankový závěs 2000 mm, 2 lanka – 1 ks 

 nástěnný úchyt pro svítidla 03-5x0 - 1 ks 

 stropní úchyt pro svítidla 03-5x0 - 1 ks 

TYP POPIS

 spoj L závěsný 

Příslušenství pro závěsná svítidla

Příslušenství pro závěsná svítidla

03
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 30-0051 

 30-0053 

Serie 03

 30-0052 

 30-0054 

 30-0060 

 30-0061 

 30-0055 

 30-0056 

 30-0062 

 průhledný kabel 3× 0,75 mm, 1000 mm 

 průhledný kabel 3× 0,75 mm, 2000 mm 

Příslušenství

TYP POPIS

 průhledný kabel 4× 0,75 mm, 1000 mm 

 průhledný kabel 4× 0,75 mm, 2000 mm 

 průhledný kabel 5× 0,75 mm, 1000 mm 

 průhledný kabel 5× 0,75 mm, 2000 mm 

 stropní kalíšek 

 stropní kalíšek 

 stropní kalíšek 

TYP POPIS

Příslušenství pro závěsná svítidla

Příslušenství pro závěsná svítidla

03
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Serie 03

 03-0017 

 01-0003 

 03-0029 

79

90

I

90

 03-0009 

 03-0010 

 03-0011 

 03-0012 

 03-0013 

 03-0014 

 03-0015 

 03-0016 

 03-0018 

Příslušenství

TYP POPIS

 tubus vestavný 1000 mm 

 spoj přímý – sada obsahuje 2ks 

 pro spojení dvou svítidel 

 spoj L vestavný 

TYP POPIS

 závěsný modul pro lištová svítidla, l = 620mm 

 závěsný modul pro lištová svítidla, l = 920mm 

 závěsný modul pro lištová svítidla, l = 1220mm 

 závěsný modul pro lištová svítidla, l = 1240mm 

 závěsný modul pro lištová svítidla, l = 1520mm 

 závěsný modul pro lištová svítidla, l = 1840mm 

 závěsný modul pro lištová svítidla, l = 2440mm 

 závěsný modul pro lištová svítidla, l = 3040mm 

 koncovka pro vestavná systémová svítidla 

Příslušenství pro vestavná svítidla

Příslušenství pro závěsná svítidla
03
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Serie 03

 03-0019 

 03-0020 

 03-0021 

 03-0022 

 03-0023 

 03-0024 

I

 03-0025 

 03-0026 

Příslušenství

TYP POPIS

 vestavný modul pro lištová svítidla, l = 620mm 

 vestavný modul pro lištová svítidla, l = 920mm 

 vestavný modul pro lištová svítidla, l = 1220mm 

 vestavný modul pro lištová svítidla, l = 1240mm 

 vestavný modul pro lištová svítidla, l = 1520mm 

 vestavný modul pro lištová svítidla, l = 1840mm 

 vestavný modul pro lištová svítidla, l = 2440mm 

 vestavný modul pro lištová svítidla, l = 3040mm 

Příslušenství pro vestavná svítidla
03
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SERIE 10

Serie 10 je tvořena velice nízkými svítidly, která jsou určena 

pro lineární zářivky T16, halogenové žárovky a kompaktní 

výbojky. Svítidla s přímým, přímo-nepřímým či  nepřímým  

vyzařováním lze vzájemně kombinovat  a doplňovat svítidly 

s bodovými zdroji. Osvětlovací systém lze sestavovat 

jednak z jednotlivých svítidel pevně daných délek (10-550..) 

nebo lze vytvořit sestavu, kdy jsou na základě nákresu s 

rozměry vkládány jednotlivé osvětlovací moduly (10-510...) 

do libovolných míst nepřerušeného hliníkového profilu 

zvolené délky.

 POUŽITÍ

administrativní budovy 

reprezentativní prostory 

společenské prostory 

  
MATERIÁLY

těleso eloxovaný hliníkový profil

optický systém reflektor z leštěného hliníkového plechu

 opálový difuzor z PMMA

 parabolická mřížka z vysoce leštěného 

 hliníkového plechu

spojky eloxovaný hliníkový profil

SVĚTELNÉ ZDROJE

lineární zářivky 

halogenové žárovky 

halogenidové výbojky 

NAPÁJENÍ

230V, 50Hz 

svítidla jsou vybavena nestmívatelným elektronickým 

předřadníkem 

další možnosti zapojení jsou uvedeny u jednotlivých typů 

svítidel 

| 37
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 10-55*A-1014E-P  T 16 1× 14 G5

 10-55*A-1021E-P  T 16 1× 21 G5

 10-55*A-1024E-P  T 16 1× 24 G5

 10-55*A-1028E-P  T 16 1× 28 G5

 10-55*A-1035E-P  T 16 1× 35 G5

 10-55*A-1039E-P  T 16 1× 39 G5

 10-55*A-1049E-P  T 16 1× 49 G5

 10-55*A-1054E-P  T 16 1× 54 G5

 10-55*A-1080E-P  T 16 1× 80 G5

Serie 10

 10-55*A-2014E-P  T 16 2× 14 G5

 10-55*A-2021E-P  T 16 2× 21 G5

 10-55*A-2024E-P  T 16 2× 24 G5

 10-55*A-2028E-P  T 16 2× 28 G5

 10-55*A-2035E-P  T 16 2× 35 G5

 10-55*A-2039E-P  T 16 2× 39 G5

 10-55*A-2049E-P  T 16 2× 49 G5

 10-55*A-2054E-P  T 16 2× 54 G5

 10-550A-2080E-P  T 16 2× 80 G5

 I = 720 mm (14 W, 24 W)

 1020 mm (21 W, 39 W)

 1320 mm (28 W, 54 W)

 1620 mm (35 W, 49 W, 80 W)

 I = 720 mm (14 W, 24 W)

 1020 mm (21 W, 39 W)

 1320 mm (28 W, 54 W)

 1620 mm (35 W, 49 W, 80 W)

Systémová svítidla

 *=0 svítidla přímo svítící

*=1 svítidla přímo-nepřímo svítící

svítidla systémová průběžná – s otvorem pro napájecí vodič

koncovky, závěsy, napájecí vodiče, stropní kalíšky a spojky systému je nutno objednat 
zvlášť

další možnost el. zapojení: A, S, D, T, M – nouzová svítidla mohou mít jiné délky 

 *=0 svítidla přímo svítící

*=1 svítidla přímo-nepřímo svítící

svítidla systémová průběžná – s otvorem pro napájecí vodič

koncovky, závěsy, napájecí vodiče, stropní kalíšky a spojky systému je nutno objednat 
zvlášť

další možnost el. zapojení: A, S, D, T, M – nouzová svítidla mohou mít jiné délky 

 Svítidla jednozdrojová s leštěnou mřížkou 

 Svítidla dvouzdrojová s leštěnou mřížkou 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE
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 10-55*K-1014E-P  T 16 1× 14 G5

 10-55*K-1021E-P  T 16 1× 21 G5

 10-55*K-1024E-P  T 16 1× 24 G5

 10-55*K-1028E-P  T 16 1× 28 G5

 10-55*K-1035E-P  T 16 1× 35 G5

 10-55*K-1039E-P  T 16 1× 39 G5

 10-55*K-1049E-P  T 16 1× 49 G5

 10-55*K-1054E-P  T 16 1× 54 G5

 10-55*K-1080E-P  T 16 1× 80 G5

Serie 10

 10-55*K-2014E-P  T 16 2× 14 G5

 10-55*K-2021E-P  T 16 2× 21 G5

 10-55*K-2024E-P  T 16 2× 24 G5

 10-55*K-2028E-P  T 16 2× 28 G5

 10-55*K-2035E-P  T 16 2× 35 G5

 10-55*K-2039E-P  T 16 2× 39 G5

 10-55*K-2049E-P  T 16 2× 49 G5

 10-55*K-2054E-P  T 16 2× 54 G5

 I = 720 mm (14 W, 24 W)

 1020 mm (21 W, 39 W)

 1320 mm (28 W, 54 W)

 1620 mm (35 W, 49 W, 80 W)

 I = 720 mm (14 W, 24 W)

 1020 mm (21 W, 39 W)

 1320 mm (28 W, 54 W)

 1620 mm (35 W, 49 W)

 Svítidla jednozdrojová s opálovým difuzorem 

Systémová svítidla

 *=0 svítidla přímo svítící

*=1 svítidla přímo-nepřímo svítící

svítidla systémová průběžná – s otvorem pro napájecí vodič

koncovky, závěsy, napájecí vodiče, stropní kalíšky a spojky systému je nutno objednat 
zvlášť

další možnost el. zapojení: A, S, D, T, M – nouzová svítidla mohou mít jiné délky 

 Svítidla dvouzdrojová s opálovým difuzorem 

 *=0 svítidla přímo svítící

*=1 svítidla přímo-nepřímo svítící

svítidla systémová průběžná – s otvorem pro napájecí vodič

koncovky, závěsy, napájecí vodiče, stropní kalíšky a spojky systému je nutno objednat 
zvlášť

další možnost el. zapojení: A, S, D, T, M – nouzová svítidla mohou mít jiné délky 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

10
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 10-552N-1014E-P  T 16 1× 14 G5

 10-552N-1021E-P  T 16 1× 21 G5

 10-552N-1024E-P  T 16 1× 24 G5

 10-552N-1028E-P  T 16 1× 28 G5

 10-552N-1035E-P  T 16 1× 35 G5

 10-552N-1039E-P  T 16 1× 39 G5

 10-552N-1049E-P  T 16 1× 49 G5

 10-552N-1054E-P  T 16 1× 54 G5

 10-552N-1080E-P  T 16 1× 80 G5

Serie 10

 10-552N-2014E-P  T 16 2× 14 G5

 10-552N-2021E-P  T 16 2× 21 G5

 10-552N-2024E-P  T 16 2× 24 G5

 10-552N-2028E-P  T 16 2× 28 G5

 10-552N-2035E-P  T 16 2× 35 G5

 10-552N-2039E-P  T 16 2× 39 G5

 10-552N-2049E-P  T 16 2× 49 G5

 10-552N-2054E-P  T 16 2× 54 G5

IP 20

IP 20

 I = 720 mm (14 W, 24 W)

 1020 mm (21 W, 39 W)

 1320 mm (28 W, 54 W)

 1620 mm (35 W, 49 W, 80 W)

 I = 720 mm (14 W, 24 W)

 1020 mm (21 W, 39 W)

 1320 mm (28 W, 54 W)

 1620 mm (35 W, 49 W)

Systémová svítidla

 svítidla systémová průběžná – s otvorem pro napájecí vodič

koncovky, závěsy, napájecí vodiče, stropní kalíšky a spojky systému je nutno objednat 
zvlášť

další možnosti el. zapojení: A, S, D, T 

 svítidla systémová průběžná – s otvorem pro napájecí vodič

koncovky, závěsy, napájecí vodiče, stropní kalíšky a spojky systému je nutno objednat 
zvlášť

další možnosti el. zapojení: A, S, D, T 

 Svítidla jednozdrojová nepřímá  Svítidla jednozdrojová nepřímá 

 Svítidla dvouzdrojová nepřímá  Svítidla dvouzdrojová nepřímá 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

10
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 10-550N-1100R-P  QR111 1× 100 max. G53

Serie 10

 10-550N-1035E-P  HIPAR111 1× 35 GX8,5

 10-550N-1070E-P  HIPAR111 1× 70 GX8,5

IP 20

IP 20

 Svítidla halogenová  Svítidla halogenová 

Systémová svítidla

 svítidla systémová průběžná – s otvorem pro napájecí vodič

koncovky, závěsy, napájecí vodiče, stropní kalíšky a spojky systému je nutno objednat 
zvlášť 

 Svítidla výbojková  Svítidla výbojková 

 svítidla systémová průběžná – s otvorem pro napájecí vodič

koncovky, závěsy, napájecí vodiče, stropní kalíšky a spojky systému je nutno objednat 
zvlášť 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

10
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 10-0011 

 10-0002 

 10-0003 

 10-0004 

 10-0005 

 10-0006 

Serie 10

 10-0008 

 10-0010 

 10-0007 

TYP POPIS

 tubus 1000mm 

 přímá spojka tubusů – sada obsahuje 2ks 

TYP POPIS

 spojka L 

 spojka T 

 spojka X 

TYP POPIS

 lankový závěs 2000 mm, „tvar Y“ – 1ks 

Příslušenství

 lankový závěs 2000 mm, 2 rovnoběžná lanka, určen 

pro přívodní vodič - 1ks 

 lankový závěs 2000 mm, rovnoběžná lanka, není 

určen pro přívodní vodič 2000 mm 

 koncovka profilu 

TYP POPIS

 pro spojení dvou svítidel 

10
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Serie 10

 10-0009 

 30-0051 

 30-0053 

 30-0052 

 30-0054 

 30-0060 

 30-0061 

 30-0055 

 30-0056 

 30-0062 

Příslušenství

TYP POPIS

 nástěnný úchyt - 1ks 

TYP POPIS

 průhledný kabel 3× 0,75 mm, 1000 mm 

 průhledný kabel 3× 0,75 mm, 2000 mm 

 průhledný kabel 4× 0,75 mm, 1000 mm 

 průhledný kabel 4× 0,75 mm, 2000 mm 

 průhledný kabel 5× 0,75 mm, 1000 mm 

 průhledný kabel 5× 0,75 mm, 2000 mm 

TYP POPIS

 stropní kalíšek 

 stropní kalíšek 

 stropní kalíšek 

10
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Serie 10
Osvětlovací systém – postup sestavení

Požadovaná sestava systému série 10

1) Rozložte obrazec na jednotlivé přímé části. 3× A, 3× B, 2× C, 2× D, 1× E

2)  Určete celkovou délku profilu části A

Délka: A = [6000mm – 2× délka spojky L (2× 300mm) – 1× délka spojky T (372 mm)] / 2 = 2514 mm

Vypočtenou délku zaokrouhlete na celé mm, objednací kód profilu je 10-0001-délka v mm, E, tzn. 10-0001-2514, E

Maximální možná délka profilu je 3250 mm. Požadujete-li délku větší, je nutno ji složit z více kratších částí.

3)  Vyberte moduly, které mají být v profilu umístěny, věnujte pozornost minimální délce profilu potřebné pro umístění daného   Vyberte moduly, které mají být v profilu umístěny, věnujte pozornost minimální délce profilu potřebné pro umístění daného   

modulu (naleznete u jednotlivých modulů)

a) zářivkový modul 2× 39 W, přímo–nepřímé vyzařování, s opálovým krytem; min. potřebná délka profilu je 1020 mm; 

objednací kód 10-511K-2039E

b) 2× žárovkový modul 1×100 W, min. potřebná délka profilu je 240 mm; objednací kód 10-510N-1100R

4) Určete umístění jednotlivých modulů v profilu okótováním nákresu

5) Opakujte postup uvedený v bodech 2) až 4) pro další přímé části obrazce, tedy B, C, D a E

10
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Serie 10
Osvětlovací systém – postup sestavení

6)  Určete počet spojek a koncovek 

4× spojka L; 10-0003, E

3× spojka T; 10-0004, E

1× spojka X; 10-0005, E

1× koncovka; 10-0007, E

7)  Určete počet závěsů, přívodních vodičů a stropních kalíšků. Doporučená rozteč závěsů je 2 m, u profilu menší délky použijte 

2 ks závěsů. Počet přívodních vodičů a stropních kalíšků závisí na počtu napájecích míst osvětlovacího systému.

8) Zašlete okótovaný nákres celého obrazce spolu s objednacími kódy ...

Soupis objednacích kódů:

Část A 10-0001-2514, E + 10-511K-2039E, E +2× 10-510N-1100R, E 3 ks

Část B 10-0001-1514, E + 3× 10-510N-1100R, E 3 ks

Část C 10-0001-1514, E + 10-510A-2039E, E 2 ks

Část D 10-0001-2514, E + 10-512K-2054E, E 2 ks

Část E 10-0001-1255, E + 10-510N-1035E 1 ks

spojka L 10-0003, E 4 ks

spojka T 10-0004, E 3 ks

spojka X  10-0005, E 1 ks

koncovka 10-0007, E 1 ks

lankový závěs 10-0006, N 22 ks

přívodní vodič 30-0054 dle potřeby

stropní kalíšek 30-0056 dle počtu vodičů

9) Z Vašeho nákresu bude vytvořen konečný výkres systému se všemi potřebnými součástmi, který obdržíte ke schválení

10) Po Vašem schválení konečného výkresu bude zadána výroba Vámi požadované sestavy systému série 10

10
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 10-51*A-1014E  T 16 1× 14 G5

 10-51*A-1021E  T 16 1× 21 G5

 10-51*A-1024E  T 16 1× 24 G5

 10-51*A-1028E  T 16 1× 28 G5

 10-51*A-1035E  T 16 1× 35 G5

 10-51*A-1039E  T 16 1× 39 G5

 10-51*A-1049E  T 16 1× 49 G5

 10-51*A-1054E  T 16 1× 54 G5

 10-51*A-1080E  T 16 1× 80 G5

Serie 10

 10-51*A-2014E  T 16 2× 14 G5

 10-51*A-2021E  T 16 2× 21 G5

 10-51*A-2024E  T 16 2× 24 G5

 10-51*A-2028E  T 16 2× 28 G5

 10-51*A-2035E  T 16 2× 35 G5

 10-51*A-2039E  T 16 2× 39 G5

 10-51*A-2049E  T 16 2× 49 G5

 10-51*A-2054E  T 16 2× 54 G5

 10-510A-2080E  T 16 2× 80 G5

IP 20

IP 20

  14 W, 24 W: a = 536 mm; l = min.   720 mm

 21 W, 39 W: a = 836 mm; l = min. 1020 mm

 28 W, 54 W: a = 1136 mm; l = min. 1320 mm

 35 W, 49 W, 80 W: a = 1436 mm; l = min. 1620 mm

  14 W, 24 W: a = 536 mm; l = min.   720 mm

 21 W, 39 W: a = 836 mm; l = min. 1020 mm

 28 W, 54 W: a = 1136 mm; l = min. 1320 mm

 35 W, 49 W, 80 W: a = 1436 mm; l = min. 1620 mm

Osvětlovací systém – moduly

 *=0 moduly přímo svítící, pro montáž do profilu

*=1 moduly přímo-nepřímo svítící, pro montáž do profilu

pro kompletní osvětlovací systém je nutné specifikovat délku profilu; počet, typ a umístění 
zářivkových a žárovkových modulů; počet spojek, čel a závěsů 

další možnosti el. zapojení: A, S, D, T, M

min. potřebné délky profilu pro nouzové moduly mohou být jiné 

 *=0 moduly přímo svítící, pro montáž do profilu

*=1 moduly přímo-nepřímo svítící, pro montáž do profilu

pro kompletní osvětlovací systém je nutné specifikovat délku profilu; počet, typ a umístění 
zářivkových a žárovkových modulů; počet spojek, čel a závěsů 

další možnosti el. zapojení: A, S, D, T, M

min. potřebné délky profilu pro nouzové moduly mohou být jiné 

 Moduly jednozdrojové s leštěnou mřížkou 

 Moduly dvouzdrojové s leštěnou mřížkou 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE
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IP 20

IP 20

 10-51*K-1014E  T 16 1× 14 G5

 10-51*K-1021E  T 16 1× 21 G5

 10-51*K-1024E  T 16 1× 24 G5

 10-51*K-1028E  T 16 1× 28 G5

 10-51*K-1035E  T 16 1× 35 G5

 10-51*K-1039E  T 16 1× 39 G5

 10-51*K-1049E  T 16 1× 49 G5

 10-51*K-1054E  T 16 1× 54 G5

 10-51*K-1080E  T 16 1× 80 G5

Serie 10

 10-51*K-2014E  T 16 2× 14 G5

 10-51*K-2021E  T 16 2× 21 G5

 10-51*K-2024E  T 16 2× 24 G5

 10-51*K-2028E  T 16 2× 28 G5

 10-51*K-2035E  T 16 2× 35 G5

 10-51*K-2039E  T 16 2× 39 G5

 10-51*K-2049E  T 16 2× 49 G5

 10-51*K-2054E  T 16 2× 54 G5

  14 W, 24 W: a = 536 mm; l = min.   720 mm

 21 W, 39 W: a = 836 mm; l = min. 1020 mm

 28 W, 54 W: a = 1136 mm; l = min. 1320 mm

 35 W, 49 W, 80 W: a = 1436 mm; l = min. 1620 mm

  14 W, 24 W: a = 536 mm; l = min.   720 mm

 21 W, 39 W: a = 836 mm; l = min. 1020 mm

 28 W, 54 W: a = 1136 mm; l = min. 1320 mm

 35 W, 49 W: a = 1436 mm; l = min. 1620 mm

 Moduly jednozdrojové s opálovým difuzorem 

Osvětlovací systém – moduly

 *=0 moduly přímo svítící, pro montáž do profilu

*=1 moduly přímo-nepřímo svítící, pro montáž do profilu

pro kompletní osvětlovací systém je nutné specifikovat délku profilu; počet, typ a umístění 
zářivkových a žárovkových modulů; počet spojek, čel a závěsů 

další možnosti el. zapojení: A, S, D, T, M

min. potřebné délky profilu pro nouzové moduly mohou být jiné 

 Moduly dvouzdrojové s opálovým difuzorem 

 *=0 moduly přímo svítící, pro montáž do profilu

*=1 moduly přímo-nepřímo svítící, pro montáž do profilu

pro kompletní osvětlovací systém je nutné specifikovat délku profilu; počet, typ a umístění 
zářivkových a žárovkových modulů; počet spojek, čel a závěsů 

další možnosti el. zapojení: A, S, D, T, M

min. potřebné délky profilu pro nouzové moduly mohou být jiné 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE
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 10-512N-1014E  T 16 1× 14 G5

 10-512N-1021E  T 16 1× 21 G5

 10-512N-1024E  T 16 1× 24 G5

 10-512N-1028E  T 16 1× 28 G5

 10-512N-1035E  T 16 1× 35 G5

 10-512N-1039E  T 16 1× 39 G5

 10-512N-1049E  T 16 1× 49 G5

 10-512N-1054E  T 16 1× 54 G5

 10-512N-1080E  T 16 1× 80 G5

Serie 10

 10-512N-2014E  T 16 2× 14 G5

 10-512N-2021E  T 16 2× 21 G5

 10-512N-2024E  T 16 2× 24 G5

 10-512N-2028E  T 16 2× 28 G5

 10-512N-2035E  T 16 2× 35 G5

 10-512N-2039E  T 16 2× 39 G5

 10-512N-2049E  T 16 2× 49 G5

 10-512N-2054E  T 16 2× 54 G5

IP 20

IP 20

  14 W, 24 W: a = 536 mm; l = min.   720 mm

 21 W, 39 W: a = 836 mm; l = min. 1020 mm

 28 W, 54 W: a = 1136 mm; l = min. 1320 mm

 35 W, 49 W, 80 W: a = 1436 mm; l = min. 1620 mm

  14 W, 24 W: a = 536 mm; l = min.   720 mm

 21 W, 39 W: a = 836 mm; l = min. 1020 mm

 28 W, 54 W: a = 1136 mm; l = min. 1320 mm

 35 W, 49 W: a = 1436 mm; l = min. 1620 mm

Osvětlovací systém – moduly

 moduly nepřímo svítící, pro montáž do profilu

pro kompletní osvětlovací systém je nutné specifikovat délku profilu; počet, typ a umístění 
zářivkových a žárovkových modulů; počet spojek, čel a závěsů 

další možnosti el. zapojení: A, S, D, T, M – min. potřebné délky profilu pro nouzové moduly 
mohou být jiné 

 moduly nepřímo svítící, pro montáž do profilu

pro kompletní osvětlovací systém je nutné specifikovat délku profilu; počet, typ a umístění 
zářivkových a žárovkových modulů; počet spojek, čel a závěsů 

další možnosti el. zapojení: A, S, D, T 

 Moduly jednozdrojové nepřímé  Moduly jednozdrojové nepřímé 

 Moduly dvouzdrojové nepřímé  Moduly dvouzdrojové nepřímé 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE
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IP 20

IP 20

 10-510N-1100R  QR111 1× 100 G53

Serie 10

 10-510N-1035E  HIPAR111 1× 35 GX8,5

 10-510N-1070E  HIPAR111 1× 70 GX8,5

  a = 138 mm; l = min. 240 mm

  a = 138 mm; l = min. 340 mm

 Moduly halogenové  Moduly halogenové 

Osvětlovací systém – moduly

 moduly přímo svítící, pro montáž do profilu

pro kompletní osvětlovací systém je nutné specifikovat délku profilu; počet, typ a umístění 
zářivkových a žárovkových modulů; počet spojek, čel a závěsů  

 Moduly výbojkové 

 moduly přímo svítící, pro montáž do profilu

pro kompletní osvětlovací systém je nutné specifikovat délku profilu; počet, typ a umístění 
zářivkových a žárovkových modulů; počet spojek, čel a závěsů  

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

10
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Serie 10

 10-0001 

 10-0011 

 10-0002 

 10-0004 

 10-0005 

 10-0006 

 10-0008 

 10-0010 

 10-0003 

Osvětlovací systém – příslušenství

TYP POPIS

 profil pro vložení modulů 10-51xX-… 1000mm 

 tubus samostatný 1000mm 

 přímá spojka tubusů – sada obsahuje 2ks 

TYP POPIS

 pro spojení dvou svítidel 

 spojka T 

 spojka X 

 lankový závěs 2000 mm, „tvar Y“ – 1ks 

 lankový závěs 2000 mm, 2 rovnoběžná lanka, určen 

pro přívodní vodič - 1ks 

 lankový závěs 2000 mm, rovnoběžná lanka, není 

určen pro přívodní vodič 2000 mm 

TYP POPIS

 spojka L 

10
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Serie 10

 10-0007 

 10-0009 

 30-0051 

 30-0053 

 30-0052 

 30-0054 

 30-0060 

 30-0061 

 30-0055 

 30-0056 

 30-0062 

Osvětlovací systém – příslušenství

 koncovka profilu 

 nástěnný úchyt - 1ks 

TYP POPIS

 průhledný kabel 3× 0,75 mm, 1000 mm 

 průhledný kabel 3× 0,75 mm, 2000 mm 

 průhledný kabel 4× 0,75 mm, 1000 mm 

 průhledný kabel 4× 0,75 mm, 2000 mm 

TYP POPIS

 průhledný kabel 5× 0,75 mm, 1000 mm 

 průhledný kabel 5× 0,75 mm, 2000 mm 

TYP POPIS

 stropní kalíšek 

 stropní kalíšek 

 stropní kalíšek 

10
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SERIE 12

Svítidla Serie 12 jsou samostatná závěsná svítidla s přímo-

nepřímým či přímým vyzařováním, vhodná především pro 

osvětlení kancelářských prostorů. Na první pohled zaujme 

svým čistým moderním designem. Svítidla je možné dodat 

se dvěma typy závěsů, které lze zvolit dle požadovaného 

vzhledu. 

POUŽITÍ

administrativní budovy 

reprezentativní prostory 

společenské prostory 

kulturní zařízení 

MATERIÁLY

těleso eloxovaný hliníkový profil

optický systém parabolická mřížka z vysoce leštěného 

 hliníkového plechu

 opálový difuzor z PMMA

SVĚTELNÉ ZDROJE

lineární zářivky 

NAPÁJENÍ

230V, 50Hz 

svítidla jsou vybavena nestmívatelným elektronickým 

předřadníkem 

další možnosti zapojení jsou uvedeny u jednotlivých typů 

svítidel 

| 53
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 12-50*A-2014E  T 16 2× 14 G5

 12-50*A-2021E  T 16 2× 21 G5

 12-50*A-2024E  T 16 2× 24 G5

 12-50*A-2028E  T 16 2× 28 G5

 12-50*A-2035E  T 16 2× 35 G5

 12-50*A-2039E  T 16 2× 39 G5

 12-50*A-2049E  T 16 2× 49 G5

 12-50*A-2054E  T 16 2× 54 G5

 12-50*A-2080E  T 16 2× 80 G5

Serie 12

 12-50*K-2014E  T 16 2× 14 G5

 12-50*K-2021E  T 16 2× 21 G5

 12-50*K-2024E  T 16 2× 24 G5

 12-50*K-2028E  T 16 2× 28 G5

 12-50*K-2035E  T 16 2× 35 G5

 12-50*K-2039E  T 16 2× 39 G5

 12-50*K-2049E  T 16 2× 49 G5

 12-50*K-2054E  T 16 2× 54 G5

IP 20

IP 20

 I = 634 mm (14 W, 24 W)

 934 mm (21 W, 39 W)

 1234 mm (28 W, 54 W)

 1534 mm (35 W, 49W, 80 W)

 I = 634 mm (14 W, 24 W)

 934 mm (21 W, 39 W)

 1234 mm (28 W, 54 W)

 1534 mm (35 W, 49W)

Závěsná svítidla

 *=0 svítidla přímo svítící

*=1 svítidla přímo-nepřímo svítící

dodáváno včetně závěsů 2000 mm, přívodního vodiče a stropního kalíšku

další možnosti el. zapojení: A, S, D, T, M 

 *=0 svítidla přímo svítící

*=1 svítidla přímo-nepřímo svítící

dodáváno včetně závěsů 2000 mm, přívodního vodiče a stropního kalíšku

další možnosti el. zapojení: A, S, D, T, M 

 Svítidla s leštěnou mřížkou  Svítidla s leštěnou mřížkou 

 Svítidla s opálovým difuzorem  Svítidla s opálovým difuzorem 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE
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IP 20

IP 20

 12-52*A-2014E  T 16 2× 14 G5

 12-52*A-2021E  T 16 2× 21 G5

 12-52*A-2024E  T 16 2× 24 G5

 12-52*A-2028E  T 16 2× 28 G5

 12-52*A-2035E  T 16 2× 35 G5

 12-52*A-2039E  T 16 2× 39 G5

 12-52*A-2049E  T 16 2× 49 G5

 12-52*A-2054E  T 16 2× 54 G5

 12-52*A-2080E  T 16 2× 80 G5

Serie 12

 12-52*K-2014E  T 16 2× 14 G5

 12-52*K-2021E  T 16 2× 21 G5

 12-52*K-2024E  T 16 2× 24 G5

 12-52*K-2028E  T 16 2× 28 G5

 12-52*K-2035E  T 16 2× 35 G5

 12-52*K-2039E  T 16 2× 39 G5

 12-52*K-2049E  T 16 2× 49 G5

 12-52*K-2054E  T 16 2× 54 G5

 I = 634 mm (14 W, 24 W)

 934 mm (21 W, 39 W)

 1234 mm (28 W, 54 W)

 1534 mm (35 W, 49W, 80 W)

 I = 634 mm (14 W, 24 W)

 934 mm (21 W, 39 W)

 1234 mm (28 W, 54 W)

 1534 mm (35 W, 49W)

 Svítidla s leštěnou mřížkou  Svítidla s leštěnou mřížkou 

Závěsná svítidla

 *=0 svítidla přímo svítící

*=1 svítidla přímo-nepřímo svítící

dodáváno včetně závěsů 2000 mm, přívodního vodiče a stropního kalíšku

další možnosti el. zapojení: A, S, D, T, M 

 Svítidla s opálovým difuzorem  Svítidla s opálovým difuzorem 

 *=0 svítidla přímo svítící

*=1 svítidla přímo-nepřímo svítící

dodáváno včetně závěsů 2000 mm, přívodního vodiče a stropního kalíšku

další možnosti el. zapojení: A, S, D, T, M 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

12
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SERIE 13

Svítidla Serie 13 jsou samostatná závěsná, přisazená nebo 

nástěnná svítidla s přímo-nepřímým, přímým či nepřímým 

vyzařováním tvořené velice tenkým hliníkovým rámečkem, 

ve kterém je vsazen opálový difuzor. Svítidlo je díky svému 

difuznímu vyzařování a elegantnímu vhledu vhodné zejména 

do reprezentativních prostor.

POUŽITÍ

reprezentativní prostory 

společenské prostory 

kulturní zařízení 

obytné prostory 

MATERIÁLY

těleso eloxovaný hliníkový profil

optický systém opálový difuzor z PMMA

SVĚTELNÉ ZDROJE

lineární zářivky 

NAPÁJENÍ

230V, 50Hz 

svítidla jsou vybavena nestmívatelným elektronickým 

předřadníkem 

další možnosti zapojení jsou uvedeny u jednotlivých typů 

svítidel 
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 13-51*K-2021E  T 16 2× 21 G5

 13-51*K-2028E  T 16 2× 28 G5

 13-51*K-2035E  T 16 2× 35 G5

 13-51*K-2039E  T 16 2× 39 G5

 13-51*K-2049E  T 16 2× 49 G5

 13-51*K-2054E  T 16 2× 54 G5

Serie 13

 13-500K-4014E  T 16 4× 14 G5

 13-500K-4024E  T 16 4× 24 G5

IP 20

IP 20

 I = 900 mm (21 W, 39 W)

 1200 mm (28 W, 54 W)

 1500 mm (35 W, 49 W)

Závěsná svítidla

 *=0 přímo svítící

*=1 přímo-nepřímo svítící

dodáváno včetně závěsů 2000 mm, přívodního vodiče a stropního kalíšku

další možnosti el. zapojení: A, S, D, T 

 dodáváno včetně závěsů 2000 mm, přívodního vodiče a stropního kalíšku

další možnosti el. zapojení: A, S, D, T 

 Svítidla obdélníková  Svítidla obdélníková 

 Svítidla čtvercová 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE
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IP 20

IP 20

 13-200K-2014E  T 16 2× 14 G5

 13-200K-2021E  T 16 2× 21 G5

 13-200K-2024E  T 16 2× 24 G5

 13-200K-2028E  T 16 2× 28 G5

 13-200K-2035E  T 16 2× 35 G5

 13-200K-2039E  T 16 2× 39 G5

 13-200K-2049E  T 16 2× 49 G5

 13-200K-2054E  T 16 2× 54 G5

Serie 13

 13-240K-2024E  TC-F 2× 24 2G10

 13-200K-4014E  T 16 4× 14 G5

 13-200K-4024E  T 16 4× 24 G5

I

180

340

340

13-240K

13-200K

 I = 600 mm (14 W, 24 W)

 900 mm (21 W, 39 W)

 1200 mm (28 W, 54 W)

 1500 mm (35 W, 49W)

 Svítidla obdélníková  Svítidla obdélníková 

Přisazená svítidla

 další možnosti el. zapojení: A, S, D, T 

 Svítidla čtvercová  Svítidla čtvercová 

 další možnosti el. zapojení: A, S, D, T 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE
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 13-30*K-1014E  T 16 1× 14 G5

 13-30*K-1021E  T 16 1× 21 G5

 13-30*K-1024E  T 16 1× 24 G5

 13-30*K-1028E  T 16 1× 28 G5

 13-30*K-1035E  T 16 1× 35 G5

 13-30*K-1039E  T 16 1× 39 G5

 13-30*K-1049E  T 16 1× 49 G5

 13-30*K-1054E  T 16 1× 54 G5

Serie 13

 13-30*K-2014E  T 16 2× 14 G5

 13-30*K-2021E  T 16 2× 21 G5

 13-30*K-2024E  T 16 2× 24 G5

 13-30*K-2028E  T 16 2× 28 G5

 13-30*K-2035E  T 16 2× 35 G5

 13-30*K-2039E  T 16 2× 39 G5

 13-30*K-2049E  T 16 2× 49 G5

 13-30*K-2054E  T 16 2× 54 G5

IP 20

IP 20

 I = 600 mm (14 W, 24 W)

 900 mm (21 W, 39 W)

 1200 mm (28 W, 54 W)

 1500 mm (35 W, 49 W)

 I = 600 mm (14 W, 24 W)

 900 mm (21 W, 39 W)

 1200 mm (28 W, 54 W)

 1500 mm (35 W, 49 W)

Nástěnná svítidla

 *=0 svítidlo přímé 

*=1 svítidlo přímo-nepřímé

*=2 svítidlo nepřímé

další možnosti el. zapojení: A, S, D, T 

 *=0 svítidlo přímé 

*=1 svítidlo přímo-nepřímé

*=2 svítidlo nepřímé

další možnosti el. zapojení: A, S, D, T 

 Svítidla jednozdrojová  Svítidla jednozdrojová 

 Svítidla dvouzdrojová  Svítidla dvouzdrojová 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE
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IP 20

IP 20

 13-301K-3014E  T 16 3× 14 G5

Serie 13

 13-301K-4014E  T 16 4× 14 G5

 Svítidla  třízdrojová  Svítidla  třízdrojová 

Nástěnná svítidla

 další možnosti el. zapojení: A, S, D, T 

 Svítidla čtyřzdrojová  Svítidla čtyřzdrojová 

 další možnosti el. zapojení: A, S, D, T 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE
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SERIE 16

Svítidla Serie 16 jsou  nástěnná a závěsná svítidla tvořená 

z hliníkového eloxovaného profilu, ve kterém je umístěna 

lineární zářivka T16, nepřímo osvětlující stěnu či strop. Svítidla 

jsou vhodným designovým doplňkem moderně vybavených 

interiérů.

POUŽITÍ

reprezentativní prostory 

společenské prostory 

kulturní zařízení 

byty 

MATERIÁLY

těleso eloxovaný hliníkový profil

optický systém prizmatický difuzor z PMMA

SVĚTELNÉ ZDROJE

lineární zářivky 

NAPÁJENÍ

230V, 50Hz 

svítidla jsou vybavena nestmívatelným elektronickým 

předřadníkem 

další možnosti zapojení jsou uvedeny u jednotlivých typů 

svítidel 
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 16-502R-2054E  T 16 2× 54 G5

 16-502R-2080E  T 16 2× 80 G5

Serie 16

IP 20

Závěsná svítidla

 dodáváno včetně závěsů 2000 mm, přívodního vodiče a stropního kalíšku

další možnosti el. zapojení: A, S, D, T  

 Svítidla závěsná TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

16
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 16-303R-1054E  T 16 1× 54 G5

 16-303R-1080E  T 16 1× 80 G5

Serie 16

350

I

350

42

IP 20

 I = 1220 mm (54 W)

 1520 mm (80 W)

 Svítidla nástěnná  Svítidla nástěnná 

Nástěnná svítidla

 další možnosti el. zapojení: A, S, D, T 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

16
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SERIE 17

Svítidla Serie 17 jsou stojací, nástěnná a závěsná svítidla 

tvořená z tenkého hliníkového profilu, perforovaného plechu 

a rozptylové folie. Přímo-nepřímé vyzařování svítidel zajišťuje 

příjemné rovnoměrné osvětlení prostoru.

POUŽITÍ

administrativní budovy 

reprezentativní prostory 

společenské prostory 

kulturní zařízení 

MATERIÁLY

těleso hliníkový profil upravený vypalovanou 

 práškovou barvou

optický systém kombinace optické folie 

 a perforovaného plechu

SVĚTELNÉ ZDROJE 

kompaktní zářivky 

NAPÁJENÍ

230V, 50Hz 

svítidla jsou vybavena nestmívatelným elektronickým 

předřadníkem 

další možnosti zapojení jsou uvedeny u jednotlivých typů 

svítidel 
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 17-701J-4055E  TC-L 4× 55 2G11

325

600

350

1860

Serie 17

 17-301J-2055E  TC-L 2× 55 2G11

185

600

185

46

IP 20

IP 20

Svítidla přímo-nepřímá

 dodáváno včetně přívodního vodiče

další možnosti el. zapojení: A, S, D, T 

 další možnosti el. zapojení: A, S, D, T 

 Svítidlo stojací  Svítidlo stojací 

 Svítidlo nástěnné  Svítidlo nástěnné 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

17
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 17-501J-4055E  TC-L 4× 55 2G11

Serie 17

325

600

325

46

IP 20

 Svítidlo závěsné  Svítidlo závěsné 

Svítidla přímo-nepřímá

 dodáváno včetně závěsů 2000 mm, přívodního vodiče a stropního kalíšku

další možnosti el. zapojení: A, S, D, T 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

17
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Serie 20
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SERIE 20

Závěsný modulový systém Serie 20 tvoří hliníkové nosné lišty, 

do kterých se vkládají jednotlivé moduly. Široký výběr modulů 

a příslušenství umožňuje kombinaci zářivkových modulů pro 

plošné osvětlení a modulů halogenových či výbojkových pro 

osvětlení akcentní. Díky vysoké variabilitě systému je možné 

jej přizpůsobit osvětlovanému prostoru.

POUŽITÍ

obchodní centra 

společenské prostory 

kulturní zařízení 

MATERIÁLY

nosné lišty a spojky hliníkový profil upravený vypalovanou 

 práškovou barvou

optický systém opálový difuzor z PMMA

 parabolická mřížka z vysoce leštěného 

 hliníkového plechu

 tvořen vlastními světelnými zdroji

SVĚTELNÉ ZDROJE

lineární zářivky 

halogenové žárovky 

halogenidové výbojky 

NAPÁJENÍ

230V, 50Hz 

zářivková svítidla jsou vybavena nestmívatelným 

elektronickým předřadníkem 

halogenová svítidla jsou vybavena elektronickým 

transformátorem 

výbojková svítidla jsou vybavena konvenčním nebo 

elektronickým předřadníkem 

další možnosti zapojení jsou uvedeny u jednotlivých typů 

svítidel 
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 20-51*A-1014E  T 16 1× 14 G5

 20-51*A-1021E  T 16 1× 21 G5

 20-51*A-1024E  T 16 1× 24 G5

 20-51*A-1028E  T 16 1× 28 G5

 20-51*A-1035E  T 16 1× 35 G5

 20-51*A-1039E  T 16 1× 39 G5

 20-51*A-1049E  T 16 1× 49 G5

 20-51*A-1054E  T 16 1× 54 G5

 20-51*A-1080E  T 16 1× 80 G5

186250

Serie 20

 20-51*A-2014E  T 16 2× 14 G5

 20-51*A-2021E  T 16 2× 21 G5

 20-51*A-2024E  T 16 2× 24 G5

 20-51*A-2028E  T 16 2× 28 G5

 20-51*A-2035E  T 16 2× 35 G5

 20-51*A-2039E  T 16 2× 39 G5

 20-51*A-2049E  T 16 2× 49 G5

 20-51*A-2054E  T 16 2× 54 G5

 20-51*A-2080E  T 16 2× 80 G5

186250

 I = 635 mm (14 W, 24 W)

 935 mm (21 W, 39 W)

 1235 mm (28 W, 54 W)

 1535 mm (35 W, 49 W, 80 W)

 I = 635 mm (14 W, 24 W)

 935 mm (21 W, 39 W)

 1235 mm (28 W, 54 W)

 1535 mm (35 W, 49 W, 80 W)

Závěsný modulový systém - svítidla

 *=0 svítidla přímo svítící

*=1 svítidla přímo-nepřímo svítící

další možnosti el. zapojení: A, S, D, T, M

pro kompletní osvětlovací systém je nutné specifikovat nosné lišty, spojky, koncovky 
a závěsy 

 *=0 svítidla přímo svítící

*=1 svítidla přímo-nepřímo svítící

další možnosti el. zapojení: A, S, D, T

pro kompletní osvětlovací systém je nutné specifikovat nosné lišty, spojky, koncovky 
a závěsy 

 Svítidla zářivková 

 Svítidla zářivková 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

20



IP 20

IP 20
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 20-51*K-2021E  T 16 2× 21 G5

 20-51*K-2028E  T 16 2× 28 G5

 20-51*K-2035E  T 16 2× 35 G5

 20-51*K-2039E  T 16 2× 39 G5

 20-51*K-2049E  T 16 2× 49 G5

 20-51*K-2054E  T 16 2× 54 G5

Serie 20

 20-503N-1100R  QR111 1× 100 max. G53

180250

250

 I = 900 mm (21 W, 39 W)

 1200 mm (28 W, 54 W)

 1500 mm (35 W, 49 W)

 Svítidla zářivková 

Závěsný modulový systém - svítidla

 *=0 svítidla přímo svítící

*=1 svítidla přímo-nepřímo svítící

další možnosti el. zapojení: A, S, D, T

pro kompletní osvětlovací systém je nutné specifikovat nosné lišty, spojky, koncovky 
a závěsy 

 Svítidla halogenová  Svítidla halogenová 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

 pro kompletní osvětlovací systém je nutné specifikovat nosné lišty, spojky, koncovky 
a závěsy 
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 20-503N-2100R  QR111 2× 100 max. G53

250

Serie 20

 20-503N-3100R  QR111 3× 100 max. G53

250

Závěsný modulový systém - svítidla

 Svítidla halogenová  Svítidla halogenová 

 Svítidla halogenová  Svítidla halogenová 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

 pro kompletní osvětlovací systém je nutné specifikovat nosné lišty, spojky, koncovky 
a závěsy 

 pro kompletní osvětlovací systém je nutné specifikovat nosné lišty, spojky, koncovky 
a závěsy 
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 20-504N-1035C  HIPAR-L30 1× 35 E27

 20-504N-1035E  HIPAR-L30 1× 35 E27

 20-504N-1070C  HIPAR-L30 1× 70 E27

 20-504N-1070E  HIPAR-L30 1× 70 E27

Serie 20

 20-505S-1035C  HIT-CE 1× 35 G12

 20-505S-1035E  HIT-CE 1× 35 G12

 20-505S-1070C  HIT-CE 1× 70 G12

 20-505S-1070E  HIT-CE 1× 70 G12

 20-505S-1150C  HIT-CE 1× 150 G12

 20-505S-1150E  HIT-CE 1× 150 G12

 20-505S-1050E  SDW-TG 1× 50 GX12-1

 20-505S-1100E  SDW-TG 1× 100 GX12-1

250

250

 Svítidla výbojková 

Závěsný modulový systém - svítidla

 Svítidla výbojková 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

 pro kompletní osvětlovací systém je nutné specifikovat nosné lišty, spojky, koncovky 
a závěsy 

 pro kompletní osvětlovací systém je nutné specifikovat nosné lišty, spojky, koncovky 
a závěsy 
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 20-506N-1035E  HIPAR111 1× 35 GX8,5

 20-506N-1070E  HIPAR111 1× 70 GX8,5

250

Serie 20

 20-506N-2035E  HIPAR111 2× 35 GX8,5

 20-506N-2070E  HIPAR111 2× 70 GX8,5

250

Závěsný modulový systém - svítidla

 pro kompletní osvětlovací systém je nutné specifikovat nosné lišty, spojky, koncovky 
a závěsy 

 Svítidla výbojková 

 Svítidla výbojková 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

 pro kompletní osvětlovací systém je nutné specifikovat nosné lišty, spojky, koncovky 
a závěsy 

20
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Serie 20

 20-0001 

 20-0002 

 20-0003 

 20-0004 

 20-0005 

 20-0006 

 20-0007 

Závěsný modulový systém - příslušenství

TYP POPIS

 nosná lišta - pár 

TYP POPIS

 spoj 90°, kov 

TYP POPIS

 přímá spojka 

TYP POPIS

 závěs se spojkou 

TYP POPIS

 závěs 2000mm 

TYP POPIS

 koncovka k nosným lištám 

 distanční spojka k nosným lištám 

TYP POPIS

20
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SERIE 21

Serie 21 představuje širokou řadu vestavných, nástěnných, 

přisazených a závěsných svítidel jednotného designu s 

možností kombinace různých typů světelných zdrojů. Svítidla 

jsou vhodná zejména pro akcentní osvětlení.

POUŽITÍ

obchodní centra 

reprezentativní prostory 

společenské prostory 

kulturní zařízení 

MATERIÁLY

těleso ocelový plech upravený vypalovanou

 práškovou barvou 

 eloxovaný hliníkový profil

optický systém ve většině případů je tvořen samotným 

 světelným zdrojem

 hliníkový reflektor

SVĚTELNÉ ZDROJE 

halogenové žárovky 

halogenidové výbojky 

NAPÁJENÍ

230V, 50Hz nebo 12V 

závěsná, nástěnná a přisazená svítidla halogenová jsou 

dodávána včetně elektronického transformátoru 

el. jednotky a transformátory k vestavným svítidlům jsou 

dodávány zvlášť
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 21-000N-1100L  QR111 1× 100 max. G53

Serie 21

 21-001N-1  HIPAR111 1× 35/70 GX8,5

IP 20

IP 20

Vestavná svítidla

 použitelné elektrické jednotky:

 70-0004 1x 35 W el. zapojení E

 70-0005 1x 70 W el. zapojení E

elektrické jednotky je nutno objednat zvlášť 

 Svítidla jednozdrojová  Svítidla jednozdrojová 

 Svítidla jednozdrojová  Svítidla jednozdrojová 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

transformátory je nutno objednat zvlášť 

21



| 81

IP 20

IP 20

 21-002N-1  HIPAR-L30 1× 35/70 E27

Serie 21

 21-003S-1  HIT-CE 1× 35/70 G12

 21-003F-1  HIT-CE 1× 35/70 G12

 Svítidla jednozdrojová  Svítidla jednozdrojová 

Vestavná svítidla

 použitelné elektrické jednotky:

 70-0001 1x 35 W el. zapojení C

 70-0004 1x 35 W el. zapojení E

 70-0002 1x 70 W el. zapojení C

 70-0005 1x 70 W el. zapojení E

elektrické jednotky je nutno objednat zvlášť 

 Svítidla jednozdrojová  Svítidla jednozdrojová 

 použitelné elektrické jednotky:

 70-0001 1x 35 W el. zapojení C

 70-0004 1x 35 W el. zapojení E

 70-0002 1x 70 W el. zapojení C

 70-0005 1x 70 W el. zapojení E

elektrické jednotky je nutno objednat zvlášť 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE
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 21-000N-2100L  QR111 2× 100 max. G53

Serie 21

 21-001N-2  HIPAR111 2× 35/70 GX8,5

IP 20

IP 20

Vestavná svítidla

 použitelné elektrické jednotky:

 70-0004 1x 35 W el. zapojení E

 70-0011 2x 35 W el. zapojení E

 70-0005 1x 70 W el. zapojení E

elektrické jednotky je nutno objednat zvlášť 

 Svítidla dvouzdrojová  Svítidla dvouzdrojová 

 Svítidla dvouzdrojová  Svítidla dvouzdrojová 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

transformátory je nutno objednat zvlášť 
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IP 20

IP 20

 21-002N-2  HIPAR-L30 2× 35/70 E27

Serie 21

 21-003S-2  HIT-CE 2× 35/70 G12

 21-003F-2  HIT-CE 2× 35/70 G12

 Svítidla dvouzdrojová  Svítidla dvouzdrojová 

Vestavná svítidla

 použitelné elektrické jednotky:

 70-0001 1x 35 W el. zapojení C

 70-0004 1x 35 W el. zapojení E

 70-0011 2x 35 W el. zapojení E

 70-0002 1x 70 W el. zapojení C

 70-0005 1x 70 W el. zapojení E

elektrické jednotky je nutno objednat zvlášť 

 Svítidla dvouzdrojová  Svítidla dvouzdrojová 

 použitelné elektrické jednotky:

 70-0001 1x 35 W el. zapojení C

 70-0004 1x 35 W el. zapojení E

 70-0011 2x 35 W el. zapojení E

 70-0002 1x 70 W el. zapojení C

 70-0005 1x 70 W el. zapojení E

elektrické jednotky je nutno objednat zvlášť 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE
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 21-002N-1A1B  QR111 1× 100 max. G53

 HIPAR-L30 1× 35/70 E27

Serie 21

 21-003S-1A1D  QR111 1× 100 max. G53

 HIT-CE 1× 35/70 G12

 21-003F-1A1D  QR111 1× 100 max. G53

 HIT-CE 1× 35/70 G12

IP 20

IP 20

Vestavná svítidla

 použitelné elektrické jednotky:

 70-0001 1x 35 W el. zapojení C

 70-0004 1x 35 W el. zapojení E

 70-0002 1x 70 W el. zapojení C

 70-0005 1x 70 W el. zapojení E

transformátory a elektrické jednotky je nutno objednat zvlášť 

 použitelné elektrické jednotky:

 70-0001 1x 35 W el. zapojení C

 70-0004 1x 35 W el. zapojení E

 70-0002 1x 70 W el. zapojení C

 70-0005 1x 70 W el. zapojení E

transformátory a elektrické jednotky je nutno objednat zvlášť 

 Svítidla dvouzdrojová  Svítidla dvouzdrojová 

 Svítidla dvouzdrojová  Svítidla dvouzdrojová 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE
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IP 20

IP 20

 21-000N-3100L  QR111 3× 100 G53

Serie 21

 21-001N-3  HIPAR111 3× 35/70 GX8,5

 Svítidla  třízdrojová  Svítidla  třízdrojová 

Vestavná svítidla

 Svítidla  třízdrojová  Svítidla  třízdrojová 

 použitelné elektrické jednotky:

 70-0004 1x 35 W el. zapojení E

 70-0011 2x 35 W el. zapojení E

 70-0005 1x 70 W el. zapojení E

elektrické jednotky je nutno objednat zvlášť 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

transformátory je nutno objednat zvlášť 
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 21-002N-3  HIPAR-L30 3× 35/70 E27

Serie 21

 21-003S-3  HIT-CE 3× 35/70 G12

 21-003F-3  HIT-CE 3× 35/70 G12

IP 20

IP 20

Vestavná svítidla

 použitelné elektrické jednotky:

 70-0001 1x 35 W el. zapojení C

 70-0004 1x 35 W el. zapojení E

 70-0011 2x 35 W el. zapojení E

 70-0002 1x 70 W el. zapojení C

 70-0005 1x 70 W el. zapojení E

elektrické jednotky je nutno objednat zvlášť 

 použitelné elektrické jednotky:

 70-0001 1x 35 W el. zapojení C

 70-0004 1x 35 W el. zapojení E

 70-0011 2x 35 W el. zapojení E

 70-0002 1x 70 W el. zapojení C

 70-0005 1x 70 W el. zapojení E

elektrické jednotky je nutno objednat zvlášť 

 Svítidla  třízdrojová  Svítidla  třízdrojová 

 Svítidla  třízdrojová  Svítidla  třízdrojová 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE
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IP 20

IP 20

 21-002N-2A1B  QR111 2× 100 max. G53

 HIPAR-L30 1× 35/70 E27

Serie 21

 21-003S-2A1D  QR111 2× 100 max. G53

 HIT-CE 1× 35/70 G12

 21-003F-2A1D  QR111 2× 100 max. G53

 HIT-CE 1× 35/70 G12

 Svítidla  třízdrojová  Svítidla  třízdrojová 

Vestavná svítidla

 použitelné elektrické jednotky:

 70-0001 1x 35 W el. zapojení C

 70-0004 1x 35 W el. zapojení E

 70-0002 1x 70 W el. zapojení C

 70-0005 1x 70 W el. zapojení E

transformátory a elektrické jednotky je nutno objednat zvlášť 

 Svítidla  třízdrojová  Svítidla  třízdrojová 

 použitelné elektrické jednotky:

 70-0001 1x 35 W el. zapojení C

 70-0004 1x 35 W el. zapojení E

 70-0002 1x 70 W el. zapojení C

 70-0005 1x 70 W el. zapojení E

transformátory a elektrické jednotky je nutno objednat zvlášť 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE
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 21-000N-4100L  QR111 4× 100 G53

Serie 21

 21-001N-4  HIPAR111 4× 35/70 GX8,5

IP 20

IP 20

Vestavná svítidla

 použitelné elektrické jednotky:

 70-0004 1x 35 W el. zapojení E

 70-0011 2x 35 W el. zapojení E

 70-0005 1x 70 W el. zapojení E

elektrické jednotky je nutno objednat zvlášť 

 Svítidla čtyřzdrojová  Svítidla čtyřzdrojová 

 Svítidla čtyřzdrojová  Svítidla čtyřzdrojová 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

transformátory je nutno objednat zvlášť 
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IP 20

IP 20

 21-002N-4  HIPAR-L30 4× 35/70 E27

Serie 21

 21-003S-4  HIT-CE 4× 35/70 G12

 21-003F-4  HIT-CE 4× 35/70 G12

 Svítidla čtyřzdrojová  Svítidla čtyřzdrojová 

Vestavná svítidla

 použitelné elektrické jednotky:

 70-0001 1x 35 W el. zapojení C

 70-0004 1x 35 W el. zapojení E

 70-0011 2x 35 W el. zapojení E

 70-0002 1x 70 W el. zapojení C

 70-0005 1x 70 W el. zapojení E

elektrické jednotky je nutno objednat zvlášť 

 Svítidla čtyřzdrojová  Svítidla čtyřzdrojová 

 použitelné elektrické jednotky:

 70-0001 1x 35 W el. zapojení C

 70-0004 1x 35 W el. zapojení E

 70-0011 2x 35 W el. zapojení E

 70-0002 1x 70 W el. zapojení C

 70-0005 1x 70 W el. zapojení E

elektrické jednotky je nutno objednat zvlášť 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE
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 21-002N-2A2B  QR111 2× 100 max. G53

 HIPAR-L30 2× 35/70 E27

Serie 21

 21-002N-2B2A  QR111 2× 100 max. G53

 HIPAR-L30 2× 35/70 E27

IP 20

IP 20

Vestavná svítidla

 použitelné elektrické jednotky:

 70-0001 1x 35 W el. zapojení C

 70-0004 1x 35 W el. zapojení E

 70-0011 2x 35 W el. zapojení E

 70-0002 1x 70 W el. zapojení C

 70-0005 1x 70 W el. zapojení E

transformátory a elektrické jednotky je nutno objednat zvlášť 

 použitelné elektrické jednotky:

 70-0001 1x 35 W el. zapojení C

 70-0004 1x 35 W el. zapojení E

 70-0011 2x 35 W el. zapojení E

 70-0002 1x 70 W el. zapojení C

 70-0005 1x 70 W el. zapojení E

transformátory a elektrické jednotky je nutno objednat zvlášť 

 Svítidla čtyřzdrojová  Svítidla čtyřzdrojová 

 Svítidla čtyřzdrojová  Svítidla čtyřzdrojová 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE
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IP 20

IP 20

 21-003S-2A2D  QR111 2× 100 max. G53

 HIT-CE 2× 35/70 G12

 21-003F-2A2D  QR111 2× 100 max. G53

 HIT-CE 2× 35/70 G12

Serie 21

 21-003S-2D2A  QR111 2× 100 max. G53

 HIT-CE 2× 35/70 G12

 21-003F-2D2A  QR111 2× 100 max. G53

 HIT-CE 2× 35/70 G12

 Svítidla čtyřzdrojová  Svítidla čtyřzdrojová 

Vestavná svítidla

 použitelné elektrické jednotky:

 70-0001 1x 35 W el. zapojení C

 70-0004 1x 35 W el. zapojení E

 70-0011 2x 35 W el. zapojení E

 70-0002 1x 70 W el. zapojení C

 70-0005 1x 70 W el. zapojení E

transformátory a elektrické jednotky je nutno objednat zvlášť 

 Svítidla čtyřzdrojová  Svítidla čtyřzdrojová 

 použitelné elektrické jednotky:

 70-0001 1x 35 W el. zapojení C

 70-0004 1x 35 W el. zapojení E

 70-0011 2x 35 W el. zapojení E

 70-0002 1x 70 W el. zapojení C

 70-0005 1x 70 W el. zapojení E

transformátory a elektrické jednotky je nutno objednat zvlášť 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

21



92 |

 21-200N-1050R  QR111 1× 50 max. G53

Serie 21

 21-200N-2050R  QR111 2× 50 max. G53

IP 20

IP 20

Přisazená svítidla

 Svítidla jednozdrojová  Svítidla jednozdrojová 

 Svítidla dvouzdrojová  Svítidla dvouzdrojová 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

21
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IP 20

IP 20

 21-200N-3050R  QR111 3× 50 max. G53

Serie 21

 21-200N-4050R  QR111 4× 50 max. G53

 Svítidla  třízdrojová  Svítidla  třízdrojová 

Přisazená svítidla

 Svítidla čtyřzdrojová  Svítidla čtyřzdrojová 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

21
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 21-300N-2050R  QR111 2× 50 max. G53

304

198

232

55

Serie 21

 21-300N-3050R  QR111 3× 50 max. G53

IP 20

IP 20

198

454

232

55

Nástěnná svítidla

 Svítidla dvouzdrojová  Svítidla dvouzdrojová 

 Svítidla  třízdrojová 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

21
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IP 20

IP 20

 21-300N-4050R  QR111 4× 50 max. G53

Serie 21

 21-340N-2050R  QR111 2× 50 max. G53

304304

370

272272

55

377

 Svítidla čtyřzdrojová  Svítidla čtyřzdrojová 

Nástěnná svítidla

 Svítidla dvouzdrojová  Svítidla dvouzdrojová 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

21
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 21-340N-3050R  QR111 3× 50 max. G53

520

Serie 21

 21-340N-4050R  QR111 4× 50 max. G53

IP 20

IP 20

668

Nástěnná svítidla

 Svítidla  třízdrojová  Svítidla  třízdrojová 

 Svítidla čtyřzdrojová  Svítidla čtyřzdrojová 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

21
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IP 20

IP 20

 21-500N-4100R  QR111 4× 100 max. G53

Serie 21

 21-550N-4050R  QR111 4× 50 max. G53

 Svítidla čtyřzdrojová 

Závěsná svítidla

 Svítidla čtyřzdrojová 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

21
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 21-540N-2100R  QR111 2× 100 max. G53

377

Serie 21

 21-540N-3100R  QR111 3× 100 max. G53

IP 20

IP 20

520

Závěsná svítidla

 Svítidla dvouzdrojová 

 Svítidla  třízdrojová 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

21
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IP 20

 21-540N-4100R  QR111 4× 100 max. G53

Serie 21

377

377

 70-0001 

 70-0002 

   70-0004 

 70-0011 

 70-0005 

89

81

289

118

64

218

 Svítidla čtyřzdrojová 

Závěsná svítidla / Příslušenství

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

TYP POPIS

 elektrická jednotka pro halogenidové výbojky 

1x35W, zapojení C 

 elektrická jednotka pro halogenidové výbojky 

1x70W, zapojení C 

TYP POPIS

 elektrická jednotka pro halogenidové výbojky 

1x35W, zapojení E 

 elektrická jednotka pro halogenidové výbojky 

2x35W, zapojení E 

 elektrická jednotka pro halogenidové výbojky 

1x70W, zapojení E 

21
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SERIE 22

Halogenová či výbojková svítidla Serie 22 jsou určená pro 

montáž do tvarovaného sádrokartonového stropu. Svítidla 

jsou umístěna v nice vytvořené za sádrokartonu. U svítidel 

není použit rámeček obvyklý u ostatních podhledových 

svítidel.

POUŽITÍ

obchodní centra 

reprezentativní prostory 

společenské prostory 

kulturní zařízení 

MATERIÁLY

těleso kombinace hliníku a ocelového plechu 

 upravená vypalovanou práškovou 

 barvou 

optický systém tvořen samotným světelným zdrojem

SVĚTELNÉ ZDROJE

halogenové žárovky 

halogenidové výbojky 

NAPÁJENÍ

230V, 50Hz nebo 12V 

el. jednotky a transformátory k vestavným svítidlům jsou 

dodávány zvlášť 

| 101

22
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 22-000N-1100L  QR111 1× 100 max. G53

Serie 22

 22-000N-2100L  QR111 2× 100 max. G53

IP 20

IP 20

Vestavná svítidla

transformátory je nutno objednat zvlášť 

transformátory je nutno objednat zvlášť 

 Svítidla halogenová  Svítidla halogenová 

 Svítidla halogenová  Svítidla halogenová 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

22
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IP 20

IP 20

 22-010N-1100L  QR111 1× 100 max. G53

Serie 22

 22-010N-2100L  QR111 2× 100 max. G53

 Svítidla halogenová  Svítidla halogenová 

Vestavná svítidla

transformátory je nutno objednat zvlášť 

 Svítidla halogenová  Svítidla halogenová 

transformátory je nutno objednat zvlášť 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

22
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 22-012N-1  HIPAR-L30 1× 35/70 E27

Serie 22

 22-012N-2  HIPAR-L30 2× 35/70 E27

IP 20

IP 20

Vestavná svítidla

 použitelné elektrické jednotky:

 70-0001 1x 35 W el. zapojení C

 70-0004 1x 35 W el. zapojení E

 70-0002 1x 70 W el. zapojení C

 70-0005 1x 70 W el. zapojení E

elektrické jednotky je nutno objednat zvlášť 

 použitelné elektrické jednotky:

 70-0001 1x 35 W el. zapojení C

 70-0004 1x 35 W el. zapojení E

 70-0011 2x 35 W el. zapojení E

 70-0002 1x 70 W el. zapojení C

 70-0005 1x 70 W el. zapojení E

elektrické jednotky je nutno objednat zvlášť 

 Svítidla výbojková  Svítidla výbojková 

 Svítidla výbojková  Svítidla výbojková 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

22
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IP 20

 22-012N-1A1B  QR111 1× 100 max. G53

 HIPAR-L30 1× 35/70 E27

Serie 22

 70-0001 

 70-0002 

 70-0004 

 70-0011 

 70-0005 

89

81

289

118

64

218

 Svítidla kombinovaná  Svítidla kombinovaná 

Vestavná svítidla / Příslušenství

 použitelné elektrické jednotky:

 70-0001 1x 35 W el. zapojení C

 70-0004 1x 35 W el. zapojení E

 70-0002 1x 70 W el. zapojení C

 70-0005 1x 70 W el. zapojení E

transformátory a elektrické jednotky je nutno objednat zvlášť 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

TYP POPIS

 elektrická jednotka pro halogenidové výbojky 

1x35W, zapojení C 

 elektrická jednotka pro halogenidové výbojky 

1x70W, zapojení C 

TYP POPIS

 elektrická jednotka pro halogenidové výbojky 

1x35W, zapojení E 

 elektrická jednotka pro halogenidové výbojky 

2x35W, zapojení E 

 elektrická jednotka pro halogenidové výbojky 

1x70W, zapojení E 

Svítidla série 22 jsou určena pro jednotlivou montáž do sádrokartonových boxů o vnitřních rozměrech a x b x h, s výřezem c x d nebo je lze vzájemně kombinovat do dlouhého žlábku 
o šířce b, výšce h a s výřezy c x d pro jednotlivá svítidla.

Typ
h – výška sádrokar-
tonového boxu 

a – délka sádrokar-
tonového boxu

b – šířka sádrokar-
tonového boxu

c – délka výřezu 
v boxu

d – šířka výřezu 
v boxu

22-000N-1100L 110 155 155 120 85

22-000N-2100L 110 305 155 235 85

22-010N-1100L 174 155 155 120 85

22-010N-2100L 174 305 155 235 85

22-012N-10xxC 174 155 155 120 85

22-012N-20xxC 174 305 155 235 85

22-012N-1A1xV 174 305 155 235 85

22
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SERIE 23

Serie 23 představuje širokou řadu vestavných svítidel na 

halogenové žárovky, halogenidové výbojky a kompaktní 

zářivky s elegentním hliníkovým rámečkem. Svítidla jsou 

vhodná zejména pro vzájemnou kombinaci celkového a 

akcentního osvětlení při zachování jednotného designu 

svítidel.

POUŽITÍ

obchodní centra 

reprezentativní prostory 

společenské prostory 

kulturní zařízení 

MATERIÁLY

těleso hliníkový rámeček eloxovaný nebo 

 upravený vypalovanou práškovou 

 barvou

 ocelový plech upravený vypalovanou 

 práškovou barvou

optický systém ve většině případů je tvořen samotným 

 světelným zdrojem

 pískované sklo

SVĚTELNÉ ZDROJE 

halogenové žárovky 

halogenidové výbojky 

kompaktní zářivky 

NAPÁJENÍ

230V, 50Hz nebo 12V 

svítidla pro kompaktní zářivky jsou vybavena nestmívatelným 

elektronickým předřadníkem 

el. jednotky a transformátory k vestavným svítidlům jsou 

dodávány zvlášť

| 107

23
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 23-010N-1100L  QR111 1× 100 max. G53

216

216

Serie 23

 23-011N-1  HIPAR111 1× 35/70 GX8,5

216

216

IP 20

IP 20

Vestavná svítidla

transformátory je nutno objednat zvlášť 

 použitelné elektrické jednotky:

 70-0004 1x 35 W el. zapojení E

 70-0005 1x 70 W el. zapojení E

elektrické jednotky je nutno objednat zvlášť 

 Svítidla jednozdrojová  Svítidla jednozdrojová 

 Svítidla jednozdrojová  Svítidla jednozdrojová 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

23
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IP 20

IP 20

 23-012N-1  HIPAR-L30 1× 35/70 E27

Serie 23

 23-013S-1  HIT-CE 1× 35/70/150 G12

 23-013F-1  HIT-CE 1× 35/70/150 G12

216

216

216

216
 23-014S-1  SDW-TG 1× 50/100 GX12-1

 23-014F-1  SDW-TG 1× 50/100 GX12-1

 Svítidla jednozdrojová  Svítidla jednozdrojová 

Vestavná svítidla

 použitelné elektrické jednotky:

 70-0001 1x 35 W el. zapojení C

 70-0004 1x 35 W el. zapojení E

 70-0002 1x 70 W el. zapojení C

 70-0005 1x 70 W el. zapojení E

elektrické jednotky je nutno objednat zvlášť 

 Svítidla jednozdrojová  Svítidla jednozdrojová 

 použitelné elektrické jednotky:

 70-0001 1x 35 W el. zapojení C

 70-0004 1x 35 W el. zapojení E

 70-0002 1x 70 W el. zapojení C

 70-0005 1x 70 W el. zapojení E

 70-0003 1x 150 W el. zapojení C

 70-0006 1x 150 W el. zapojení E 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

 použitelné elektrické jednotky:

 70-0007 1x 50 W el. zapojení E

 70-0008 1x 100 W el. zapojení E

elektrické jednotky je nutno objednat zvlášť 

23
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 23-010N-2100L  QR111 2× 100 max. G53

216

426

Serie 23

 23-011N-2  HIPAR111 2× 35/70 GX8,5

216

426

IP 20

IP 20

Vestavná svítidla

transformátory je nutno objednat zvlášť 

 použitelné elektrické jednotky:

 70-0004 1x 35 W el. zapojení E

 70-0011 2x 35 W el. zapojení E

 70-0005 1x 70 W el. zapojení E

elektrické jednotky je nutno objednat zvlášť 

 Svítidla dvouzdrojová  Svítidla dvouzdrojová 

 Svítidla dvouzdrojová  Svítidla dvouzdrojová 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

23
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IP 20

IP 20

 23-012N-2  HIPAR-L30 2× 35/70 E27

Serie 23

 23-013S-2  HIT-CE 2× 35/70/150 G12

 23-013F-2  HIT-CE 2× 35/70/150 G12

216

426

216

426 23-014S-2  SDW-TG 2× 50/100 GX12-1

 23-014F-2  SDW-TG 2× 50/100 GX12-1

 Svítidla dvouzdrojová  Svítidla dvouzdrojová 

Vestavná svítidla

 použitelné elektrické jednotky:

 70-0001 1x 35 W el. zapojení C

 70-0004 1x 35 W el. zapojení E

 70-0011 2x 35 W el. zapojení E

 70-0002 1x 70 W el. zapojení C

 70-0005 1x 70 W el. zapojení E

elektrické jednotky je nutno objednat zvlášť 

 Svítidla dvouzdrojová  Svítidla dvouzdrojová 

 použitelné elektrické jednotky:

 70-0001 1x 35 W el. zapojení C

 70-0004 1x 35 W el. zapojení E

 70-0011 2x 35 W el. zapojení E

 70-0002 1x 70 W el. zapojení C

 70-0005 1x 70 W el. zapojení E

 70-0003 1x 150 W el. zapojení C

 70-0006 1x 150 W el. zapojení E 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

 použitelné elektrické jednotky:

 70-0007 1x 50 W el. zapojení E

 70-0008 1x 100 W el. zapojení E

elektrické jednotky je nutno objednat zvlášť 

23
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 23-010N-3100L  QR111 3× 100 max. G53

596

216

Serie 23

 23-011N-3  HIPAR111 3× 35/70 GX8,5

596

216

IP 20

IP 20

Vestavná svítidla

transformátory je nutno objednat zvlášť 

 použitelné elektrické jednotky:

 70-0004 1x 35 W el. zapojení E

 70-0011 2x 35 W el. zapojení E

 70-0005 1x 70 W el. zapojení E

elektrické jednotky je nutno objednat zvlášť 

 Svítidla  třízdrojová  Svítidla  třízdrojová 

 Svítidla  třízdrojová  Svítidla  třízdrojová 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

23
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IP 20

IP 20

 23-012N-3  HIPAR-L30 3× 35/70 E27

Serie 23

 23-013S-3  HIT-CE 3× 35/70/150 G12

 23-013F-3  HIT-CE 3× 35/70/150 G12

596

216

596

216

 23-014S-3  SDW-TG 3× 50/100 GX12-1

 23-014F-3  SDW-TG 3× 50/100 GX12-1

 Svítidla  třízdrojová  Svítidla  třízdrojová 

Vestavná svítidla

 použitelné elektrické jednotky:

 70-0001 1x 35 W el. zapojení C

 70-0004 1x 35 W el. zapojení E

 70-0011 2x 35 W el. zapojení E

 70-0002 1x 70 W el. zapojení C

 70-0005 1x 70 W el. zapojení E

elektrické jednotky je nutno objednat zvlášť 

 Svítidla  třízdrojová  Svítidla  třízdrojová 

 použitelné elektrické jednotky:

 70-0001 1x 35 W el. zapojení C

 70-0004 1x 35 W el. zapojení E

 70-0011 2x 35 W el. zapojení E

 70-0002 1x 70 W el. zapojení C

 70-0005 1x 70 W el. zapojení E

 70-0003 1x 150 W el. zapojení C

 70-0006 1x 150 W el. zapojení E 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

 použitelné elektrické jednotky:

 70-0007 1x 50 W el. zapojení E

 70-0008 1x 100 W el. zapojení E

elektrické jednotky je nutno objednat zvlášť 

23
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 23-010N-4100L  QR111 4× 100 max. G53

406

406

Serie 23

 23-011N-4  HIPAR111 4× 35/70 GX8,5

406

406

IP 20

IP 20

Vestavná svítidla

transformátory je nutno objednat zvlášť 

 použitelné elektrické jednotky:

 70-0004 1x 35 W el. zapojení E

 70-0011 2x 35 W el. zapojení E

 70-0005 1x 70 W el. zapojení E

elektrické jednotky je nutno objednat zvlášť 

 Svítidla čtyřzdrojová  Svítidla čtyřzdrojová 

 Svítidla čtyřzdrojová  Svítidla čtyřzdrojová 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

23
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IP 20

IP 20

 23-012N-4  HIPAR-L30 4× 35/70 E27

Serie 23

 23-013S-4  HIT-CE 4× 35/70/150 G12

 23-013F-4  HIT-CE 4× 35/70/150 G12

406

406

406

406

 23-014S-4  SDW-TG 4× 50/100 GX12-1

 23-014F-4  SDW-TG 4× 50/100 GX12-1

 Svítidla čtyřzdrojová  Svítidla čtyřzdrojová 

Vestavná svítidla

 použitelné elektrické jednotky:

 70-0001 1x 35 W el. zapojení C

 70-0004 1x 35 W el. zapojení E

 70-0011 2x 35 W el. zapojení E

 70-0002 1x 70 W el. zapojení C

 70-0005 1x 70 W el. zapojení E

elektrické jednotky je nutno objednat zvlášť 

 Svítidla čtyřzdrojová  Svítidla čtyřzdrojová 

 použitelné elektrické jednotky:

 70-0001 1x 35 W el. zapojení C

 70-0004 1x 35 W el. zapojení E

 70-0011 2x 35 W el. zapojení E

 70-0002 1x 70 W el. zapojení C

 70-0005 1x 70 W el. zapojení E

 70-0003 1x 150 W el. zapojení C

 70-0006 1x 150 W el. zapojení E 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

 použitelné elektrické jednotky:

 70-0007 1x 50 W el. zapojení E

 70-0008 1x 100 W el. zapojení E

elektrické jednotky je nutno objednat zvlášť 

23
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 23-015G-1055E  TC-L 1× 55 2G11

216

Serie 23

 23-010N-1J2A  TC-L 1× 55 2G11

 QR111 2× 100 max. G53

216

IP 20

IP 20

Vestavná svítidla

transformátory je nutno objednat zvlášť 

 Svítidla pro kompaktní zářivky  Svítidla pro kompaktní zářivky 

 Svítidla kombinovaná  Svítidla kombinovaná 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

23
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IP 20

IP 20

 23-011N-1J1H  TC-L 1× 55 2G11

 HIPAR111 2× 35/70 GX8,5

Serie 23

 23-012N-1J2B  TC-L 1× 55 2G11

 HIPAR-L30 2× 35/70 E27

216

216

 Svítidla kombinovaná  Svítidla kombinovaná 

Vestavná svítidla

 použitelné elektrické jednotky:

 70-0004 1x 35 W el. zapojení E

 70-0005 1x 70 W el. zapojení E

elektrické jednotky je nutno objednat zvlášť 

 Svítidla kombinovaná  Svítidla kombinovaná 

 použitelné elektrické jednotky:

 70-0001 1x 35 W el. zapojení C

 70-0004 1x 35 W el. zapojení E

 70-0002 1x 70 W el. zapojení C

 70-0005 1x 70 W el. zapojení E

elektrické jednotky je nutno objednat zvlášť 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

23
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 23-013S-1J2D  TC-L 1× 55 2G11

 HIT-CE 2× 35/70/150 G12

 23-013F-1J2D  TC-L 1× 55 2G11

 HIT-CE 2× 35/70/150 G12

216

Serie 23

 23-014S-1J2K  TC-L 1× 55 2G11 23-014S-1J2K  TC-L 1× 55 2G11 23-014S-1J2K 

 SDW-TG 2× 50/100 GX12-1

 23-013F-1J2K  TC-L 1× 55 2G11 23-013F-1J2K  TC-L 1× 55 2G11 23-013F-1J2K 

 SDW-TG 2× 50/100 GX12-1

IP 20

Vestavná svítidla

 použitelné elektrické jednotky:

 70-0001 1x 35 W el. zapojení C

 70-0004 1x 35 W el. zapojení E

 70-0002 1x 70 W el. zapojení C

 70-0005 1x 70 W el. zapojení E

 70-0003 1x 150 W el. zapojení C

 70-0006 1x 150 W el. zapojení E 

 použitelné elektrické jednotky:

 70-0007 1x 50 W el. zapojení E

 70-0008 1x 100 W el. zapojení E

elektrické jednotky je nutno objednat zvlášť 

 Svítidla kombinovaná  Svítidla kombinovaná TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE
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Serie 23

 70-0001 

 70-0002 

 70-0003 

 70-0004 

 70-0011 

 70-0005 

 70-0006 

 70-0007 

 70-0008 

89

81

289

118

64

218

118

64

218

Příslušenství

TYP POPIS

 elektrická jednotka pro halogenidové výbojky 

1x35W, zapojení C 

 elektrická jednotka pro halogenidové výbojky 

1x70W, zapojení C 

 elektrická jednotka pro halogenidové výbojky 

1x150W, zapojení C 

TYP POPIS

 elektrická jednotka pro halogenidové výbojky 

1x35W, zapojení E 

 elektrická jednotka pro halogenidové výbojky 

2x35W, zapojení E 

 elektrická jednotka pro halogenidové výbojky 

1x70W, zapojení E 

 elektrická jednotka pro halogenidové výbojky 

1x150W, zapojení E 

TYP POPIS

 elektrická jednotka pro sodíkové výbojky SDW-TG 

1x50W, zapojení E 

 elektrická jednotka pro sodíkové výbojky SDW-TG 

1x100W, zapojení E 
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SERIE 25

Serie 25 představuje závěsná, nástěnná a lištová svítidla pro 

halogenové žárovky a halogenidové výbojky vhodná zejména 

pro akcentní osvětlení obchodních prostorů.

POUŽITÍ

obchodní centra 

reprezentativní prostory 

společenské prostory 

kulturní zařízení 

MATERIÁLY

těleso kombinace hliníku a ocelového plechu 

 upravená vypalovanou práškovou 

 barvou

optický systém tvořen samotným světelným zdrojem

 hliníkový reflektor

SVĚTELNÉ ZDROJE

halogenové žárovky 

halogenidové výbojky 

NAPÁJENÍ

230V, 50Hz 

svítidla jsou vybavena elektronickým předřadníkem nebo 

elektronickým transformátorem 
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 25-500N-2100R  QR111 2× 100 max. G53

 25-501N-2035E  HI-PAR111 2× 35 GX8,5

 25-501N-2070E  HI-PAR111 2× 70 GX8,5

 25-502N-2035E  HI-PAR L30 2× 35 E27

 25-502N-2070E  HI-PAR L30 2× 70 E27

 25-505S-2035E  HIT-TC-CE 2× 35 G8,5

 25-505U-2035E  HIT-TC-CE 2× 35 G8,5

 25-505F-2035E  HIT-TC-CE 2× 35 G8,5

 25-505S-2070E  HIT-TC-CE 2× 70 G8,5

 25-505U-2070E  HIT-TC-CE 2× 70 G8,5

 25-505F-2070E  HIT-TC-CE 2× 70 G8,5

490

170

200

Serie 25

 25-500N-4100R  QR111 4× 100 max. G53

 25-501N-4035E  HI-PAR111 4× 35 GX8,5

 25-501N-4070E  HI-PAR111 4× 70 GX8,5

 25-502N-4035E  HI-PAR L30 4× 35 E27

 25-502N-4070E  HI-PAR L30 4× 70 E27

 25-505S-4035E  HIT-TC-CE 4× 35 G8,5

 25-505U-4035E  HIT-TC-CE 4× 35 G8,5

 25-505F-4035E  HIT-TC-CE 4× 35 G8,5

 25-505S-4070E  HIT-TC-CE 4× 70 G8,5

 25-505U-4070E  HIT-TC-CE 4× 70 G8,5

 25-505F-4070E  HIT-TC-CE 4× 70 G8,5

490

320

200

Závěsná svítidla

 dodáváno včetně závěsů 2000 mm, přívodního vodiče a stropního kalíšku

 dodáváno včetně závěsů 2000 mm, přívodního vodiče a stropního kalíšku

 Svítidla dvouzdrojová 

 Svítidla čtyřzdrojová 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE
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 25-300N-1050R  QR111 1× 50 max. G53

 25-301N-1035E  HI-PAR111 1× 35 GX8,5

 25-301N-1070E  HI-PAR111 1× 70 GX8,5

 25-302N-1035E  HI-PAR L30 1× 35 E27

 25-302N-1070E  HI-PAR L30 1× 70 E27

 25-305S-1035E  HIT-TC-CE 1× 35 G8,5

 25-305U-1035E  HIT-TC-CE 1× 35 G8,5

 25-305F-1035E  HIT-TC-CE 1× 35 G8,5

 25-305S-1070E  HIT-TC-CE 1× 70 G8,5

 25-305U-1070E  HIT-TC-CE 1× 70 G8,5

 25-305F-1070E  HIT-TC-CE 1× 70 G8,5

Serie 25

 25-300N-2050R  QR111 2× 50 max. G53

 25-301N-2035E  HI-PAR111 2× 35 GX8,5

 25-301N-2070E  HI-PAR111 2× 70 GX8,5

 25-302N-2035E  HI-PAR L30 2× 35 E27

 25-302N-2070E  HI-PAR L30 2× 70 E27

 25-305S-2035E  HIT-TC-CE 2× 35 G8,5

 25-305U-2035E  HIT-TC-CE 2× 35 G8,5

 25-305F-2035E  HIT-TC-CE 2× 35 G8,5

 25-305S-2070E  HIT-TC-CE 2× 70 G8,5

 25-305U-2070E  HIT-TC-CE 2× 70 G8,5

 25-305F-2070E  HIT-TC-CE 2× 70 G8,5

242

170

200

242

320

200

 Svítidla jednozdrojová  Svítidla jednozdrojová 

Nástěnná svítidla

 Svítidla dvouzdrojová  Svítidla dvouzdrojová 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE
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SERIE 31

Zářivkový stavebnicový systém Serie 31 obsahuje závěsná 

svítidla klasického oválného průřezu, která lze použít jako 

samostatná nebo je pomocí příslušenství spojovat do přímých 

linií či sestav jiných tvarů. Svítidla s přímým, nepřímým a 

asymetrickým vyzařováním lze vzájemně kombinovat  a za 

pomocí modulů vybavených tříokruhovou lištou doplnit 

libovolnými lištovými svítidly.

POUŽITÍ

obchodní budovy 

administrativní prostory 

společenské prostory 

jednací místnosti 

MATERIÁLY

těleso hliníkový profil upravený vypalovanou 

 práškovou barvou

optický systém reflektor z leštěného hliníkového plechu

 mřížky segmentové z čirého, bílého či 

 pochromovaného plastu

 mřížka parabolická z vysoce leštěného 

 hliníkového plechu 

 mřížka lamelová z bíle lakovaného 

 plechu

 prizmatický difuzor z PMMA

spojky hliníkový profil upravený vypalovanou 

 práškovou barvou

SVĚTELNÉ ZDROJE

lineární zářivky 

NAPÁJENÍ

230V, 50Hz 

svítidla s konvenčními předřadníky jsou vybavena startéry 

a kompenzačními kondenzátory 

svítidla s elektronickými předřadníky jsou nestmívatelná 

další možnosti zapojení jsou uvedeny u jednotlivých typů 

svítidel
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 31-510L-1018C  T26 1× 18 G13

 31-510L-1018E  T26 1× 18 G13

 31-510L-1036C  T26 1× 36 G13

 31-510L-1036E  T26 1× 36 G13

 31-510L-1058C  T26 1× 58 G13

 31-510L-1058E  T26 1× 58 G13

Serie 31

 31-510L-2018C  T26 2× 18 G13

 31-510L-2018E  T26 2× 18 G13

 31-510L-2036C  T26 2× 36 G13

 31-510L-2036E  T26 2× 36 G13

 31-510L-2058C  T26 2× 58 G13

 31-510L-2058E  T26 2× 58 G13

 I = 980 mm (18 W)

 1580 mm (36 W)

 1960 mm (58 W)

 I = 980 mm (18 W)

 1580 mm (36 W)

 1960 mm (58 W)

Zářivkový systém - svítidla

 koncovky, závěsy, napájecí vodiče, stropní kalíšky a spojky systému je nutno objednat 
zvlášť

další možnosti el. zapojení: N, M

svítidla se zapojením E, N a M mají jiné délky 

 koncovky, závěsy, napájecí vodiče, stropní kalíšky a spojky systému je nutno objednat 
zvlášť

další možnosti el. zapojení: N, M

svítidla se zapojením E, N a M mají jiné délky 

 Svítidla jednozdrojová 

 Svítidla dvouzdrojová 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE
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 31-519L-1018C  T26 1× 18 G13

 31-519L-1018E  T26 1× 18 G13

 31-519L-1036C  T26 1× 36 G13

 31-519L-1036E  T26 1× 36 G13

 31-519L-1058C  T26 1× 58 G13

 31-519L-1058E  T26 1× 58 G13

Serie 31

 31-511N-2018C  T26 2× 18 G13

 31-511N-2018E  T26 2× 18 G13

 31-511N-2036C  T26 2× 36 G13

 31-511N-2036E  T26 2× 36 G13

 31-511N-2058C  T26 2× 58 G13

 31-511N-2058E  T26 2× 58 G13

 I = 980 mm (18 W)

 1580 mm (36 W)

 1960 mm (58 W)

 I = 980 mm (18 W)

 1580 mm (36 W)

 1960 mm (58 W)

 Svítidla asymetrická 

Zářivkový systém - svítidla

 koncovky, závěsy, napájecí vodiče, stropní kalíšky a spojky systému je nutno objednat 
zvlášť

další možnosti el. zapojení: N, M

svítidla se zapojením E, N a M mají jiné délky 

 Svítidla přímo-nepřímá 

 svítidlo přímo-nepřímé, nelze použít plastové segmentové mřížky, mřížky je nutno 
objednat zvlášť

koncovky, závěsy, napájecí vodiče, stropní kalíšky a spojky systému je nutno objednat 
zvlášť

další možnosti el. zapojení: N, M

svítidla se zapojením E, N a M mají jiné délky 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE
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 31-0001 

 31-0003 

 30-0004 

 30-0005 

 30-0006 

 30-0007 

 30-0008 

 30-0009 

Serie 31

 30-0010 

 30-0011 

 30-0012 

Zářivkový systém - příslušenství

TYP POPIS

 tubus 

 modul pro lištová svítidla 

 lištová svítidla nutno objednat zvlášť 

 plastová segmentová mřížka čirá 

 2 ks pro verzi 18W, 4 ks pro 36W, 5ks pro 58W 

 plastová segmentová mřížka bílá 

 2 ks pro verzi 18W, 4 ks pro 36W, 5ks pro 58W 

 plastová segmentová mřížka chromovaná 

 2 ks pro verzi 18W, 4 ks pro 36W, 5ks pro 58W 

 parabolická mřížka pro svítidla se zdroji 18 W 

 parabolická mřížka pro svítidla se zdroji 36 W 

 parabolická mřížka pro svítidla se zdroji 58 W 

 prizmatický difuzor pro svítidla se zdroji 18 W 

 prizmatický difuzor pro svítidla se zdroji 36 W 

 prizmatický difuzor pro svítidla se zdroji 58 W 

TYP POPIS
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 31-0020 

 31-0021 

 31-0022 

 30-0025 

 31-0005 

 31-0006 

 31-0007 

 31-0008 

Serie 31

 31-0009 

 31-0010 

 31-0011 

 31-0018 

 kovová mřížka bílá pro svítidla se zdroji 18 W 

 kovová mřížka bílá pro svítidla se zdroji 36 W 

 kovová mřížka bílá pro svítidla se zdroji 58 W 

 přímý spoj  

 pro spojení dvou svítidel nutno objednat 2 ks 

 spojka I/D 

 spoj L kovový 

 spoj T kovový 

 spoj X kovový 

Zářivkový systém - příslušenství

TYP POPIS

 spoj 135° kovový 

 spoj Y kovový 

 spoj ohebný plast-kov 

 koncovka plastová 

TYP POPIS
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 31-0019 

 30-0033 

 30-0034 

 30-0035 

 30-0036 

 30-0037 

Serie 31

 30-0038 

 30-0039 

 30-0040 

 30-0041 

 30-0042 

 30-0043 

 30-0044 

Zářivkový systém - příslušenství

TYP POPIS

 závěs pro nepřímo svítící svítidlo, sada 

 lankový závěs 1000mm 

 lankový závěs 2000mm 

 lankový závěs 1000mm 

 lankový závěs 2000mm 

 lankový závěs 1000mm 

 lankový závěs 2000mm 

 lankový závěs 1000mm 

 lankový závěs 2000mm 

 upevnění svítidla do 3.0 lišty 

 závěs svítidla do 3.0 lišty 

 stropní kalíšek 

 stropní úchyt, 2 ks 

TYP POPIS

TYP POPIS
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Serie 31

 30-0045 

 30-0049 

 30-0050 

 30-0051 

 30-0053 

 30-0052 

 30-0054 

 30-0060 

 30-0061 

 30-0055 

 30-0056 

 30-0062 

Zářivkový systém - příslušenství

TYP POPIS

 stropní kalíšek 

 kroucený kabel 3× 0,75 mm 

 kroucený kabel 4× 0,75 mm 

 průhledný kabel 3× 0,75 mm, 1000 mm 

 průhledný kabel 3× 0,75 mm, 2000 mm 

 průhledný kabel 4× 0,75 mm, 1000 mm 

 průhledný kabel 4× 0,75 mm, 2000 mm 

 průhledný kabel 5× 0,75 mm, 1000 mm 

 průhledný kabel 5× 0,75 mm, 2000 mm 

 stropní kalíšek 

 stropní kalíšek 

 stropní kalíšek 
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SERIE 33

Zářivkový stavebnicový systém Serie 33 obsahuje závěsná 

svítidla kruhového průřezu, která lze použít jako samostatná 

nebo je pomocí příslušenství spojovat do přímých linií či 

sestav jiných tvarů. Svítidla lze vzájemně kombinovat  a za 

pomocí modulů vybavených tříokruhovou lištou doplnit 

libovolnými lištovými svítidly.

POUŽITÍ

obchodní centra 

administrativní budovy 

společenské prostory 

jednací místnosti 

MATERIÁLY

těleso hliníkový profil upravený vypalovanou 

 práškovou barvou

optický systém reflektor z leštěného hliníkového plechu

 mřížky segmentové z čirého, bílého či 

 pochromovaného plastu

 prizmatický difuzor z PMMA

spojky hliníkový profil upravený vypalovanou 

 práškovou barvou nebo plastové

SVĚTELNÉ ZDROJE 

lineární zářivky 

NAPÁJENÍ

230V, 50Hz 

svítidla s konvenčními předřadníky jsou vybavena startéry 

a kompenzačními kondenzátory 

svítidla s elektronickými předřadníky jsou nestmívatelná 

další možnosti zapojení jsou uvedeny u jednotlivých typů 

svítidel 
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 33-510L-1018C  T26 1× 18 G13

 33-510L-1018E  T26 1× 18 G13

 33-510L-1036C  T26 1× 36 G13

 33-510L-1036E  T26 1× 36 G13

 33-510L-1058C  T26 1× 58 G13

 33-510L-1058E  T26 1× 58 G13

Serie 33

 33-0013 

 33-0014 

 33-0001 

 33-0003 

 33-0006 

 33-0007 

 33-0008 

 33-0012 

IP 20

 I = 1000 mm (18 W)

 1600 mm (36 W)

 2000 mm (58 W)

Zářivkový systém - svítidla

 další možnosti el. zapojení: N, M

svítidla se zapojením E, N a M mají jiné délky 

 Svítidla jednozdrojová  Svítidla jednozdrojová TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

 prizmatický difuzor čirý pro svítidla se zdroji 36 W 

 prizmatický difuzor čirý pro svítidla se zdroji 58 W 

TYP POPIS

 tubus 

 modul pro lištová svítidla 

 lištová svítidla nutno objednat zvlášť 

 plastová segmentová mřížka čirá 

 2 ks pro verzi 18W, 4 ks pro 36W, 5ks pro 58W 

 plastová segmentová mřížka bílá 

 2 ks pro verzi 18W, 4 ks pro 36W, 5ks pro 58W 

 plastová segmentová mřížka chromovaná 

 2 ks pro verzi 18W, 4 ks pro 36W, 5ks pro 58W 

 prizmatický difuzor čirý pro svítidla se zdroji 18 W 
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Serie 33

 30-0025 

 33-0015 

 33-0016 

 33-0017 

 33-0018 

 33-0019 

 33-0020 

 33-0021 

 33-0022 

 33-0023 

Zářivkový systém - příslušenství

TYP POPIS

 přímý spoj  

 spoj L kovový 

 spoj T kovový 

 spoj X kovový 

 spoj 120° kovový 

 spoj Y kovový 

 koncovka kovová 

 spoj L plastový 

 spoj T plastový 

 spoj X plastový 
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 33-0024 

 33-0026 

 30-0033 

 30-0034 

 30-0035 

 30-0036 

 30-0037 

 30-0038 

Serie 33

 30-0039 

 30-0040 

 30-0041 

 30-0042 

 30-0043 

 30-0044 

 30-0045 

Zářivkový systém - příslušenství

TYP POPIS

 spoj ohebný plastový 

 koncovka plastová 

 lankový závěs 1000mm 

 lankový závěs 2000mm 

 lankový závěs 1000mm 

 lankový závěs 2000mm 

 lankový závěs 1000mm 

 lankový závěs 2000mm 

 lankový závěs 1000mm 

 lankový závěs 2000mm 

 upevnění svítidla do 3.0 lišty 

 závěs svítidla do 3.0 lišty 

 stropní kalíšek 

 stropní úchyt, 2 ks 

 stropní kalíšek 
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Serie 33

 30-0049 

 30-0050 

 30-0051 

 30-0053 

 30-0052 

 30-0054 

 30-0060 

 30-0061 

 30-0055 

 30-0056 

 30-0062 

Zářivkový systém - příslušenství

TYP POPIS

 kroucený kabel 3× 0,75 mm 

 kroucený kabel 4× 0,75 mm 

 průhledný kabel 3× 0,75 mm, 1000 mm 

 průhledný kabel 3× 0,75 mm, 2000 mm 

 průhledný kabel 4× 0,75 mm, 1000 mm 

 průhledný kabel 4× 0,75 mm, 2000 mm 

 průhledný kabel 5× 0,75 mm, 1000 mm 

 průhledný kabel 5× 0,75 mm, 2000 mm 

 stropní kalíšek 

 stropní kalíšek 

TYP POPIS

 stropní kalíšek 
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SERIE 40

Podhledová a přisazená svítidla Serie 40 jsou díky své vysoké 

účinnosti, nízké spotřebě elektrické energie a výborným 

optickým vlastnostem vhodné do prostor s vysokými 

požadavky na zrakový výkon jako jsou moderní kanceláře či 

počítačová pracoviště. Podhledová svítidla lze montovat jak 

do rastrových podhledů 600x600 mm a 625x625 mm, tak do 

sádrokartonových stropů za použítí montážní sady pro spodní 

montáž.

POUŽITÍ 

administrativní budovy 

školy 

reprezentativní prostory, recepce 

obchodní  centra 

MATERIÁLY

těleso ocelový plech upravený vypalovanou 

 práškovou barvou

optický systém mřížka z vysoce leštěného nebo 

 matného hliníkového plechu

SVĚTELNÉ ZDROJE

lineární zářivky 

NAPÁJENÍ

230V, 50Hz 

svítidla jsou vybavena elektronickými nestmívatelnými 

předřadníky 

další možnosti zapojení jsou uvedeny u jednotlivých typů 

svítidel
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 40-200A-1028E  T16 1× 28 G5

 40-200M-1028E  T16 1× 28 G5

 40-200A-1035E  T16 1× 35 G5

 40-200M-1035E  T16 1× 35 G5

 40-200A-1049E  T16 1× 49 G5

 40-200M-1049E  T16 1× 49 G5

 40-200A-1054E  T16 1× 54 G5

 40-200M-1054E  T16 1× 54 G5

 40-200A-1080E  T16 1× 80 G5

 40-200M-1080E  T16 1× 80 G5

Serie 40

 40-200A-2028E  T16 2× 28 G5

 40-200M-2028E  T16 2× 28 G5

 40-200A-2035E  T16 2× 35 G5

 40-200M-2035E  T16 2× 35 G5

 40-200A-2049E  T16 2× 49 G5

 40-200M-2049E  T16 2× 49 G5

 40-200A-2054E  T16 2× 54 G5

 40-200M-2054E  T16 2× 54 G5

 40-200A-2080E  T16 2× 80 G5

 40-200M-2080E  T16 2× 80 G5

 I = 1200 mm (28 W, 54 W)

 1500 mm (35 W, 49W, 80 W)

 I = 1200 mm (28 W, 54 W)

 1500 mm (35 W, 49W, 80 W)

Přisazená svítidla

 další možnosti el. zapojení: A, S, D, T, M 

 další možnosti el. zapojení: A, S, D, T, M 

 Svítidla jednozdrojová 

 Svítidla dvouzdrojová  Svítidla dvouzdrojová 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE
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 40-001A-1028E  T16 1× 28 G5

 40-001M-1028E  T16 1× 28 G5

 40-001A-1054E  T16 1× 54 G5

 40-001M-1054E  T16 1× 54 G5

Serie 40

 40-021A-1028E  T16 1× 28 G5

 40-021M-1028E  T16 1× 28 G5

 40-021A-1054E  T16 1× 54 G5

 40-021M-1054E  T16 1× 54 G5

 Svítidla pro modul M 600  Svítidla pro modul M 600 

Vestavná svítidla

 další možnosti el. zapojení: A, S, D, T, M 

 Svítidla pro modul M 625  Svítidla pro modul M 625 

 další možnosti el. zapojení: A, S, D, T, M 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

40



IP 20

IP 20

142 |

 40-001A-2028E  T16 2× 28 G5

 40-001M-2028E  T16 2× 28 G5

 40-001A-2054E  T16 2× 54 G5

 40-001M-2054E  T16 2× 54 G5

Serie 40

 40-021A-2028E  T16 2× 28 G5

 40-021M-2028E  T16 2× 28 G5

 40-021A-2054E  T16 2× 54 G5

 40-021M-2054E  T16 2× 54 G5

Vestavná svítidla

 další možnosti el. zapojení: A, S, D, T, M 

 další možnosti el. zapojení: A, S, D, T, M 

 Svítidla pro modul M 600  Svítidla pro modul M 600 

 Svítidla pro modul M 625  Svítidla pro modul M 625 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

40
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 40-001A-3014E  T16 3× 14 G5

 40-001M-3014E  T16 3× 14 G5

Serie 40

 40-021A-3014E  T16 3× 14 G5

 40-021M-3014E  T16 3× 14 G5

 Svítidla pro modul M 600  Svítidla pro modul M 600 

Vestavná svítidla

 další možnosti el. zapojení: A, S, D, T, M 

 Svítidla pro modul M 625  Svítidla pro modul M 625 

 další možnosti el. zapojení: A, S, D, T, M 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

40
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 40-011A-3014E  T16 3× 14 G5

 40-011M-3014E  T16 3× 14 G5

Serie 40

 40-031A-3014E  T16 3× 14 G5

 40-031M-3014E  T16 3× 14 G5

Vestavná svítidla

 další možnosti el. zapojení: A, S, D, T, M 

 další možnosti el. zapojení: A, S, D, T, M 

 Svítidla pro modul M 600  Svítidla pro modul M 600 

 Svítidla pro modul M 625  Svítidla pro modul M 625 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

40
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 40-001A-4014E  T16 4× 14 G5

 40-001M-4014E  T16 4× 14 G5

Serie 40

 40-021A-4014E  T16 4× 14 G5

 40-021M-4014E  T16 4× 14 G5

 Svítidla pro modul M 600  Svítidla pro modul M 600 

Vestavná svítidla

 další možnosti el. zapojení: A, S, D, T, M 

 Svítidla pro modul M 625  Svítidla pro modul M 625 

 další možnosti el. zapojení: A, S, D, T, M 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

40
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 40-011A-4014E  T16 4× 14 G5

 40-011M-4014E  T16 4× 14 G5

Serie 40

 40-031A-4014E  T16 4× 14 G5

 40-031M-4014E  T16 4× 14 G5

Vestavná svítidla

 další možnosti el. zapojení: A, S, D, T, M 

 další možnosti el. zapojení: A, S, D, T, M 

 Svítidla pro modul M 600  Svítidla pro modul M 600 

 Svítidla pro modul M 625  Svítidla pro modul M 625 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

40
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Serie 40

 40-0001 

Příslušenství

TYP POPIS

 sada pro spodní montáž 

40
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SERIE 41

Závěsná svítidla serie 41 jsou vhodná k přímému či přímo-

nepřímému osvětlení především kancelářských prostor. 

Svítidla lze vybavit vysoce leštěnou parabolickou mřížkou.

POUŽITÍ

administrativní budovy 

školy 

reprezentativní prostory

obchodni centra 

MATERIÁLY

těleso ocelový plech upravený vypalovanou 

 práškovou barvou

optický systém mřížka z vysoce leštěného hliníkového

 plechu

SVĚTELNÉ ZDROJE 

lineární zářivky 

NAPÁJENÍ

230V, 50Hz 

svítidla jsou vybavena elektronickými nestmívatelnými 

předřadníky 

další možnosti zapojení jsou uvedeny u jednotlivých typů 

svítidel

| 149
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 41-500A-1021E  T 16 1× 21 G5

 41-500A-1039E  T 16 1× 39 G5

 41-500A-1028E  T 16 1× 28 G5

 41-500A-1054E  T 16 1× 54 G5

 41-500A-1035E  T 16 1× 35 G5

 41-500A-1049E  T 16 1× 49 G5

 41-500A-1080E  T 16 1× 80 G5

186

186

Serie 41

 41-500A-2021E  T 16 2× 21 G5

 41-500A-2039E  T 16 2× 39 G5

 41-500A-2028E  T 16 2× 28 G5

 41-500A-2054E  T 16 2× 54 G5

 41-500A-2035E  T 16 2× 35 G5

 41-500A-2049E  T 16 2× 49 G5

 41-500A-2080E  T 16 2× 80 G5

IP 20

IP 20

186

186

 I = 935 mm (21 W, 39 W)

 1235 mm (28 W, 54 W)

 1535 mm (35 W, 49 W, 80 W)

 I = 935 mm (21 W, 39 W)

 1235 mm (28 W, 54 W)

 1535 mm (35 W, 49 W, 80 W)

Závěsná svítidla přímá

 dodáváno včetně závěsů 2000 mm, přívodního kabelu a stropního kalíšku

další možnost el. zapojení: A, S, D, T, M 

 dodáváno včetně závěsů 2000 mm, přívodního kabelu a stropního kalíšku

další možnost el. zapojení: A, S, D, T, M 

 Svítidla jednozdrojová  Svítidla jednozdrojová 

 Svítidla dvouzdrojová  Svítidla dvouzdrojová 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

41
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IP 20

IP 20

 41-501A-1021E  T 16 1× 21 G5

 41-501A-1039E  T 16 1× 39 G5

 41-501A-1028E  T 16 1× 28 G5

 41-501A-1054E  T 16 1× 54 G5

 41-501A-1035E  T 16 1× 35 G5

 41-501A-1049E  T 16 1× 49 G5

 41-501A-1080E  T 16 1× 80 G5

Serie 41

 41-501A-2021E  T 16 2× 21 G5

 41-501A-2039E  T 16 2× 39 G5

 41-501A-2028E  T 16 2× 28 G5

 41-501A-2054E  T 16 2× 54 G5

 41-501A-2035E  T 16 2× 35 G5

 41-501A-2049E  T 16 2× 49 G5

 41-501A-2080E  T 16 2× 80 G5

186

186

186

186

 I = 935 mm (21 W, 39 W)

 1235 mm (28 W, 54 W)

 1535 mm (35 W, 49 W, 80 W)

 I = 935 mm (21 W, 39 W)

 1235 mm (28 W, 54 W)

 1535 mm (35 W, 49 W, 80 W)

 Svítidla jednozdrojová  Svítidla jednozdrojová 

Závěsná svítidla přímo-nepřímá

 dodáváno včetně závěsů 2000 mm, přívodního kabelu a stropního kalíšku

další možnost el. zapojení: A, S, D, T, M 

 Svítidla dvouzdrojová  Svítidla dvouzdrojová 

 dodáváno včetně závěsů 2000 mm, přívodního kabelu a stropního kalíšku

další možnost el. zapojení: A, S, D, T, M 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

41



152 |152 |

50



Serie 50

| 153

SERIE 50

Svítidla Serie 50 jsou kruhová svítidla o průměru 230mm s 

horizontálně uloženými světelnými zdroji. Polykarbonátový 

reflektor s odraznou hliníkovou vrstvou zajišťuje vysokou 

optickou účinnost svítidla. Svítidla lze doplnit plastovými 

kryty zajišťujícími krytí IP44, turborastrem pro omezení 

oslnění či dekorativním sklem.

POUŽITÍ

obchodní centra 

administrativní budovy 

společenské prostory 

kulturní zařízení 

MATERIÁLY

těleso reflektor a rámeček z PC

 předřadníková část z PP

optický systém naprašovaná hliníková 

 vrstva

 čirý, polomatný a opálový kryt z PC

 turborastr z PC

 pískované sklo

SVĚTELNÉ ZDROJE

kompaktní zářivky 

NAPÁJENÍ 

230V, 50Hz 

elektrická jednotka s konvenčním nebo nestmívatelným 

elektronickým předřadníkem je součástí svítidla 

další možnosti zapojení jsou uvedeny u jednotlivých typů 

svítidel 
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 50-00*P-1013K  TC-D  1× 13 G24d-1 50-00*P-1013K  TC-D  1× 13 G24d-1 50-00*P-1013K 

 50-00*P-1013E  TC-DEL 1× 13 G24q-1

 50-00*P-1018K  TC-D 1× 18 G24d-2 50-00*P-1018K  TC-D 1× 18 G24d-2 50-00*P-1018K 

 50-00*P-1018E  TC-DEL 1× 18 G24q-2

 50-00*P-1026K  TC-D 1× 26 G24d-3 50-00*P-1026K  TC-D 1× 26 G24d-3 50-00*P-1026K 

 50-00*P-1026E  TC-DEL 1× 26 G24q-3

Serie 50

 50-00*P-1032E  TC-TEL 1× 32 GX24q-3

 50-00*P-1042E  TC-TEL 1× 42 GX24q-4

 50-00*P-2013K  TC-D  2× 13 G24d-1 50-00*P-2013K  TC-D  2× 13 G24d-1 50-00*P-2013K 

 50-00*P-2013E  TC-DEL 2× 13 G24q-1

 50-00*P-2018K  TC-D 2× 18 G24d-2 50-00*P-2018K  TC-D 2× 18 G24d-2 50-00*P-2018K 

 50-00*P-2018E  TC-DEL 2× 18 G24q-2

 50-00*P-2026K  TC-D 2× 26 G24d-3 50-00*P-2026K  TC-D 2× 26 G24d-3 50-00*P-2026K 

 50-00*P-2026E  TC-DEL 2× 26 G24q-3

 50-00*P-2032E  TC-TEL 2× 32 GX24q-3

 50-00*P-2042E  TC-TEL 2× 42 GX24q-4

IP 20
IP 44

IP 20
IP 44

Vestavná svítidla

 *=1 svítidlo bez příslušenství

*=5 svítidlo upravené pro montáž příslušenství 

další možnosti el. zapojení: C, N, M, A, S, D, T

stmívatelné a nouzové varianty: třída I 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE Svítidla jednozdrojová  Svítidla jednozdrojová 

 *=1 svítidlo bez příslušenství

*=5 svítidlo upravené pro montáž příslušenství 

další možnosti el. zapojení: M, A, S, D, T

stmívatelné a nouzové varianty: třída I 

 *=1 svítidlo bez příslušenství

*=5 svítidlo upravené pro montáž příslušenství 

další možnosti el. zapojení: C, N, M, A, S, D, T

stmívatelné a nouzové varianty: třída I 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE Svítidla dvouzdrojová  Svítidla dvouzdrojová 

 *=1 svítidlo bez příslušenství

*=5 svítidlo upravené pro montáž příslušenství 

další možnosti el. zapojení: M, A, S, D, T

stmívatelné a nouzové varianty: třída I 
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Serie 50

 50-0019 

 50-060N 

 50-070N 

 50-050N 

 50-020N 

 50-0020 
160

510

330

Příslušenství

TYP POPIS

 pískované sklo o průměru 230 mm 

 pro svítidla 50-005P-xxxxx 

TYP POPIS

 polykarbonátový kryt čirý, IP44 

 pro svítidla 50-005P-xxxxx 

TYP POPIS

 polykarbonátový kryt polomatný, IP44 

 pro svítidla 50-005P-xxxxx 

TYP POPIS

 polykarbonátový kryt opálový, IP44 

 pro svítidla 50-005P-xxxxx 

TYP POPIS

 turborastr 

 pro svítidla 50-005P-xxxxx 

TYP POPIS

 příslušenství pro montáž svítidel do betonu 

 pro svítidla max. 2x26W (2x26W pouze s elektro-

nickým předřadníkem) 

50
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SERIE 51

Svítidla Serie 51 jsou kruhová, o průměru 190mm s vertikálně 

uloženým světelným zdrojem. Svítidla jsou k dispozici 

jako vestavná, polovestavná nebo přisazená a lze je použít 

jako otevřená, doplnit čirým a pískovaným sklem nebo 

mezikružím.

POUŽITÍ 

obchodní centra 

společenské prostory 

administrativní budovy 

kulturní zařízení 

MATERIÁLY

těleso ocelový plech upravený vypalovanou 

 práškovou barvou

optický systém leštěný hliníkový reflektor

SVĚTELNÉ ZDROJE

kompaktní zářivky 

klasické žárovky 

NAPÁJENÍ

230V, 50Hz 

elektrická jednotka s konvenčním nebo elektronickým 

předřadníkem je umístěna v plastové krabičce mimo svítidlo, 

u přisazených variant je jednotka součástí svítidla 

další možnosti zapojení jsou uvedeny u jednotlivých typů 

svítidel
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 51-00*L-1009E  TC-SEL 1× 9 2G7

 51-00*L-1009K  TC-S  1× 9 G23 51-00*L-1009K  TC-S  1× 9 G23 51-00*L-1009K 

 51-00*L-1013E  TC-DEL 1× 13 G24q-1

 51-00*L-1013K  TC-D  1× 13 G24d-1 51-00*L-1013K  TC-D  1× 13 G24d-1 51-00*L-1013K 

 51-00*L-1018E  TC-DEL 1× 18 G24q-2

 51-00*L-1018K  TC-D 1× 18 G24d-2 51-00*L-1018K  TC-D 1× 18 G24d-2 51-00*L-1018K 

 51-00*L-1026E  TC-DEL 1× 26 G24q-3

 51-00*L-1026K  TC-D 1× 26 G24d-3 51-00*L-1026K  TC-D 1× 26 G24d-3 51-00*L-1026K 

Serie 51

 51-00*L-1032E  TC-TEL 1× 32 GX24q-3

 51-00*L-1042E  TC-TEL 1× 42 GX24q-4

 51-001L-1100F  A60 1× 100 max. E27

IP 20

IP 20

Vestavná svítidla

 *=1 svítidlo bez příslušenství

*=2 svítidlo upravené pro montáž příslušenství 

další možnosti el. zapojení: C, N, M, A, S, D, T 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE  Svítidla pro kompaktní zářivky   Svítidla pro kompaktní zářivky 

 *=1 svítidlo bez příslušenství

*=2 svítidlo upravené pro montáž příslušenství 

další možnosti el. zapojení: M, A, S, D, T 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE Svítidla pro žárovky  Svítidla pro žárovky 

51
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 51-10*L-1013E  TC-DEL 1× 13 G24q-1

 51-10*L-1013K  TC-D  1× 13 G24d-1 51-10*L-1013K  TC-D  1× 13 G24d-1 51-10*L-1013K 

 51-10*L-1018E  TC-DEL 1× 18 G24q-2

 51-10*L-1018K  TC-D 1× 18 G24d-2 51-10*L-1018K  TC-D 1× 18 G24d-2 51-10*L-1018K 

 51-10*L-1026E  TC-DEL 1× 26 G24q-3

 51-10*L-1026K  TC-D 1× 26 G24d-3 51-10*L-1026K  TC-D 1× 26 G24d-3 51-10*L-1026K 

Serie 51

 51-10*L-1032E  TC-TEL 1× 32 GX24q-3

 51-10*L-1042E  TC-TEL 1× 42 GX24q-4

IP 20

IP 20

 51-101L-1040F  A60 1× 40 max. E27

 Svítidla pro kompaktní zářivky  Svítidla pro kompaktní zářivky TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

Polovestavná svítidla

 *=1 svítidlo bez příslušenství

*=2 svítidlo upravené pro montáž příslušenství 

další možnosti el. zapojení: C, N, M, A, S, D, T 

 *=1 svítidlo bez příslušenství

*=2 svítidlo upravené pro montáž příslušenství 

další možnosti el. zapojení: M, A, S, D, T 

 Svítidla pro žárovky  Svítidla pro žárovky TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

51
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 51-20*L-1009E  TC-SEL 1× 9 2G7

 51-20*L-1009K  TC-S 1× 9 G23 51-20*L-1009K  TC-S 1× 9 G23 51-20*L-1009K 

 51-20*L-1013E  TC-DEL 1× 13 G24q-1

 51-20*L-1013K  TC-D  1× 13 G24d-1 51-20*L-1013K  TC-D  1× 13 G24d-1 51-20*L-1013K 

 51-20*L-1018E  TC-DEL 1× 18 G24q-2

 51-20*L-1018K  TC-D  1× 18 G24d-2 51-20*L-1018K  TC-D  1× 18 G24d-2 51-20*L-1018K 

 51-20*L-1026E  TC-DEL 1× 26 G24q-3

 51-20*L-1026K  TC-D  1× 26 G24d-3 51-20*L-1026K  TC-D  1× 26 G24d-3 51-20*L-1026K 

Serie 51

 51-20*L-1032E  TC-TEL 1× 32 GX24q-3

 51-20*L-1042E  TC-TEL 1× 42 GX24q-4

 51-201L-1040F  A60 1× 40 max. E27

IP 20

IP 20

Přisazená svítidla

 *=1 svítidlo bez příslušenství

*=2 svítidlo upravené pro montáž příslušenství 

další možnosti el. zapojení: C, A, S, D, T 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE Svítidla pro kompaktní zářivky  Svítidla pro kompaktní zářivky 

 *=1 svítidlo bez příslušenství

*=2 svítidlo upravené pro montáž příslušenství 

další možnosti el. zapojení: A, S, D, T 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE Svítidla pro žárovky  Svítidla pro žárovky 

51
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Serie 51

200

 51-0001 

 51-0002 

 51-0003 

 51-0011 

Příslušenství

TYP POPIS

 sada distančních dílů 6 mm 

 sada distančních dílů 25 mm 

 pro svítidla 51-002L-, 51-102L-, 51-202L- 

TYP POPIS

 sklo o průměru 200 mm 

 pro svítidla 51-002L-, 51-102L-, 51-202L- 

 nutno objednat 51-0001 nebo 51-0002 

TYP POPIS

 sklo o průměru 200-otvor 100 mm 

 pro svítidla 51-002L-, 51-102L-, 51-202L- 

 nutno objednat 51-0001 nebo 51-0002 

51
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SERIE 52

Svítidla Serie 52 jsou kruhová, o průměru 190mm 

s horizontálně uloženými světelnými zdroji. Svítidla jsou 

k dispozici jako vestavná, lze je použít jako otevřená, doplnit 

křížovým nebo radiálním rastrem pro omezení oslnění, 

dekorativním čirým a pískovaným sklem nebo mezikružím.

POUŽITÍ

obchodní centra 

společenské prostory 

administrativní budovy 

kulturní zařízení 

MATERIÁLY

těleso ocelový plech upravený vypalovanou 

 práškovou barvou

optický systém leštěný nebo fazetovaný hliníkový 

 reflektor

SVĚTELNÉ ZDROJE

kompaktní zářivky 

NAPÁJENÍ

230V, 50Hz 

elektrická jednotka s konvenčním nebo elektronickým 

předřadníkem je umístěna v plastové krabičce mimo svítidlo 

další možnosti zapojení jsou uvedeny u jednotlivých typů 

svítidel
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 52-00*L-1009E  TC-SEL 1× 9 2G7

 52-00*L-1009K  TC-S  1× 9 G23 52-00*L-1009K  TC-S  1× 9 G23 52-00*L-1009K 

 52-00*L-1013E  TC-DEL 1× 13 G24q-1

 52-00*L-1013K  TC-D  1× 13 G24d-1 52-00*L-1013K  TC-D  1× 13 G24d-1 52-00*L-1013K 

 52-00*L-1018E  TC-DEL 1× 18 G24q-2

 52-00*L-1018K  TC-D 1× 18 G24d-2 52-00*L-1018K  TC-D 1× 18 G24d-2 52-00*L-1018K 

 52-00*L-1026E  TC-DEL 1× 26 G24q-3

 52-00*L-1026K  TC-D 1× 26 G24d-3 52-00*L-1026K  TC-D 1× 26 G24d-3 52-00*L-1026K 

Serie 52

 52-00*L-2009E  TC-SEL 2× 9 2G7

 52-00*L-2009K  TC-S  2× 9 G23 52-00*L-2009K  TC-S  2× 9 G23 52-00*L-2009K 

 52-00*L-2013E  TC-DEL 2× 13 G24q-1

 52-00*L-2013K  TC-D  2× 13 G24d-1 52-00*L-2013K  TC-D  2× 13 G24d-1 52-00*L-2013K 

 52-00*L-2018E  TC-DEL 2× 18 G24q-2

 52-00*L-2018K  TC-D 2× 18 G24d-2 52-00*L-2018K  TC-D 2× 18 G24d-2 52-00*L-2018K 

 52-00*L-2026E  TC-DEL 2× 26 G24q-3

 52-00*L-2026K  TC-D 2× 26 G24d-3 52-00*L-2026K  TC-D 2× 26 G24d-3 52-00*L-2026K 

Vestavná svítidla

 *=1 svítidlo bez příslušenství

*=2 svítidlo upravené pro montáž příslušenství 

další možnosti el. zapojení: C, N, M, A, S, D, T

svítidla bez příslušenství lze dodat též s fazetovým reflektorem (52-001T) 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

 *=1 svítidlo bez příslušenství

*=2 svítidlo upravené pro montáž příslušenství 

další možnosti el. zapojení: C, N, M, A, S, D, T

svítidla bez příslušenství lze dodat též s fazetovým reflektorem (52-001T) 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

 Svítidla jednozdrojová  Svítidla jednozdrojová 

 Svítidla dvouzdrojová  Svítidla dvouzdrojová 
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 52-010L-1009E  TC-SEL 1× 9 2G7

 52-010L-1009K  TC-S  1× 9 G23 52-010L-1009K  TC-S  1× 9 G23 52-010L-1009K 

 52-010L-1013E  TC-DEL 1× 13 G24q-1

 52-010L-1013K  TC-D  1× 13 G24d-1 52-010L-1013K  TC-D  1× 13 G24d-1 52-010L-1013K 

 52-010L-1018E  TC-DEL 1× 18 G24q-2

 52-010L-1018K  TC-D 1× 18 G24d-2 52-010L-1018K  TC-D 1× 18 G24d-2 52-010L-1018K 

Serie 52

 52-010L-2009E  TC-SEL 2× 9 2G7

 52-010L-2009K  TC-S  2× 9 G23 52-010L-2009K  TC-S  2× 9 G23 52-010L-2009K 

 52-010L-2013E  TC-DEL 2× 13 G24q-1

 52-010L-2013K  TC-D  2× 13 G24d-1 52-010L-2013K  TC-D  2× 13 G24d-1 52-010L-2013K 

 52-010L-2018E  TC-DEL 2× 18 G24q-2

 52-010L-2018K  TC-D 2× 18 G24d-2 52-010L-2018K  TC-D 2× 18 G24d-2 52-010L-2018K 

 Svítidla jednozdrojová TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

Vestavná svítidla

 další možnosti el. zapojení: C, N, M, A, S, D, T 

 Svítidla dvouzdrojová TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

 další možnosti el. zapojení: C, N, M, A, S, D, T 
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 52-020L-1009E  TC-SEL 1× 9 2G7

 52-020L-1009K  TC-S  1× 9 G23 52-020L-1009K  TC-S  1× 9 G23 52-020L-1009K 

 52-020L-1013E  TC-DEL 1× 13 G24q-1

 52-020L-1013K  TC-D  1× 13 G24d-1 52-020L-1013K  TC-D  1× 13 G24d-1 52-020L-1013K 

 52-020L-1018E  TC-DEL 1× 18 G24q-2

 52-020L-1018K  TC-D 1× 18 G24d-2 52-020L-1018K  TC-D 1× 18 G24d-2 52-020L-1018K 

Serie 52

 52-020L-2009E  TC-SEL 2× 9 2G7

 52-020L-2009K  TC-S  2× 9 G23 52-020L-2009K  TC-S  2× 9 G23 52-020L-2009K 

 52-020L-2013E  TC-DEL 2× 13 G24q-1

 52-020L-2013K  TC-D  2× 13 G24d-1 52-020L-2013K  TC-D  2× 13 G24d-1 52-020L-2013K 

 52-020L-2018E  TC-DEL 2× 18 G24q-2

 52-020L-2018K  TC-D 2× 18 G24d-2 52-020L-2018K  TC-D 2× 18 G24d-2 52-020L-2018K 

Vestavná svítidla

 další možnosti el. zapojení: C, N, M, A, S, D, T 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

 další možnosti el. zapojení: C, N, M, A, S, D, T 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

 Svítidla jednozdrojová  Svítidla jednozdrojová 

 Svítidla dvouzdrojová  Svítidla dvouzdrojová 
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Serie 52

200

 51-0001 

 51-0002 

 51-0003 

 51-0011 

 52-0001 

TYP POPIS

 sada distančních dílů 6 mm 

 sada distančních dílů 25 mm 

 pro svítidla 52-002L-xxxxx 

TYP POPIS

 sklo o průměru 200 mm 

 pro svítidla 52-002L-xxxxx 

 nutno objednat 51-0001 nebo 51-0002 

TYP POPIS

 sklo o průměru 200-otvor 100 mm 

 pro svítidla 52-002L-xxxxx 

 nutno objednat 51-0001 nebo 51-0002 

TYP POPIS

 sklo o průměru 143 mm s distancí 

 pro svítidla 52-001L-2xxxx 

Příslušenství
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SERIE 53

Svítidla Serie 53 jsou kruhová svítidla o průměru 265mm 

s horizontálně uloženými světelnými zdroji. Svítidla jsou 

k dispozici jako vestavná, polozapuštěná, přisazená a závěsná 

a  lze je použít jako otevřená, doplnit křížovým rastrem, 

turborastrem pro omezení oslnění, dekorativním čirým 

a pískovaným sklem nebo mezikružím.

POUŽITÍ

obchodní centra 

společenské prostory 

administrativní budovy 

kulturní zařízení 

MATERIÁLY

těleso ocelový plech upravený vypalovanou 

 práškovou barvou

optický systém leštěný nebo fazetovaný hliníkový 

 reflektor

 křížový rastr nebo turborastr z leštěného 

 hliníku

SVĚTELNÉ ZDROJE

kompaktní zářivky 

NAPÁJENÍ

230V, 50Hz 

elektrická jednotka s konvenčním nebo elektronickým 

předřadníkem je umístěna v plastové krabičce mimo svítidlo, 

u přisazených variant je jednotka součástí svítidla 

další možnosti zapojení jsou uvedeny u jednotlivých typů 

svítidel

| 169
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 53-00*L-1018E  TC-DEL 1× 18 G24q-2

 53-00*L-1018K  TC-D 1× 18 G24d-2 53-00*L-1018K  TC-D 1× 18 G24d-2 53-00*L-1018K 

 53-00*L-1026E  TC-DEL 1× 26 G24q-3

 53-00*L-1026K  TC-D 1× 26 G24d-3 53-00*L-1026K  TC-D 1× 26 G24d-3 53-00*L-1026K 

Serie 53

 53-00*L-1032E  TC-TEL 1× 32 GX24q-3

 53-00*L-1042E  TC-TEL 1× 42 GX24q-4

 53-00*L-2018E  TC-DEL 2× 18 G24q-2

 53-00*L-2018K  TC-D 2× 18 G24d-2 53-00*L-2018K  TC-D 2× 18 G24d-2 53-00*L-2018K 

 53-00*L-2026E  TC-DEL 2× 26 G24q-3

 53-00*L-2026K  TC-D 2× 26 G24d-3 53-00*L-2026K  TC-D 2× 26 G24d-3 53-00*L-2026K 

 53-00*L-2032E  TC-TEL 2× 32 GX24q-3

 53-00*L-2042E  TC-TEL 2× 42 GX24q-4

Vestavná svítidla

 *=1 svítidlo bez příslušenství

*=2 svítidlo upravené pro montáž příslušenství 

další možnosti el. zapojení: C, N, M, A, S, D, T

svítidla bez příslušenství lze dodat též s fazetovým reflektorem (53-001T) 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE Svítidla jednozdrojová  Svítidla jednozdrojová 

 *=1 svítidlo bez příslušenství

*=2 svítidlo upravené pro montáž příslušenství 

další možnosti el. zapojení: M, A, S, D, T

svítidla bez příslušenství lze dodat též s fazetovým reflektorem (53-001T) 

 *=1 svítidlo bez příslušenství

*=2 svítidlo upravené pro montáž příslušenství 

další možnosti el. zapojení: C, N, M, A, S, D, T

svítidla bez příslušenství lze dodat též s fazetovým reflektorem (53-001T) 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE Svítidla dvouzdrojová  Svítidla dvouzdrojová 

 *=1 svítidlo bez příslušenství

*=2 svítidlo upravené pro montáž příslušenství 

další možnosti el. zapojení: M, A, S, D, T

svítidla bez příslušenství lze dodat též s fazetovým reflektorem (53-001T) 
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IP 20
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 53-10*L-1018E  TC-DEL 1× 18 G24q-2

 53-10*L-1018K  TC-D 1× 18 G24d-2 53-10*L-1018K  TC-D 1× 18 G24d-2 53-10*L-1018K 

 53-10*L-1026E  TC-DEL 1× 26 G24q-3

 53-10*L-1026K  TC-D 1× 26 G24d-3 53-10*L-1026K  TC-D 1× 26 G24d-3 53-10*L-1026K 

Serie 53

 53-10*L-1032E  TC-TEL 1× 32 GX24q-3

 53-10*L-1042E  TC-TEL 1× 42 GX24q-4

 53-10*L-2018E  TC-DEL 2× 18 G24q-2

 53-10*L-2018K  TC-D 2× 18 G24d-2 53-10*L-2018K  TC-D 2× 18 G24d-2 53-10*L-2018K 

 53-10*L-2026E  TC-DEL 2× 26 G24q-3

 53-10*L-2026K  TC-D 2× 26 G24d-3 53-10*L-2026K  TC-D 2× 26 G24d-3 53-10*L-2026K 

 53-10*L-2032E  TC-TEL 2× 32 GX24q-3

 53-10*L-2042E  TC-TEL 2× 42 GX24q-4

 Svítidla jednozdrojová  Svítidla jednozdrojová TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

Polozapuštěná svítidla

 *=1 svítidlo bez příslušenství

*=2 svítidlo upravené pro montáž příslušenství 

další možnosti el. zapojení: C, N, M, A, S, D, T

svítidla bez příslušenství lze dodat též s fazetovým reflektorem (53-101T) 

 *=1 svítidlo bez příslušenství

*=2 svítidlo upravené pro montáž příslušenství 

další možnosti el. zapojení: M, A, S, D, T

svítidla bez příslušenství lze dodat též s fazetovým reflektorem (53-101T) 

 Svítidla dvouzdrojová  Svítidla dvouzdrojová TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

 *=1 svítidlo bez příslušenství

*=2 svítidlo upravené pro montáž příslušenství 

další možnosti el. zapojení: C, N, M, A, S, D, T

svítidla bez příslušenství lze dodat též s fazetovým reflektorem (53-101T) 

 *=1 svítidlo bez příslušenství

*=2 svítidlo upravené pro montáž příslušenství 

další možnosti el. zapojení: M, A, S, D, T

svítidla bez příslušenství lze dodat též s fazetovým reflektorem (53-101T) 
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IP 20

IP 20

 53-20*L-1018E  TC-DEL 1× 18 G24q-2

 53-20*L-1018K  TC-D  1× 18 G24d-2 53-20*L-1018K  TC-D  1× 18 G24d-2 53-20*L-1018K 

 53-20*L-1026E  TC-DEL 1× 26 G24q-3

 53-20*L-1026K  TC-D  1× 26 G24d-3 53-20*L-1026K  TC-D  1× 26 G24d-3 53-20*L-1026K 

Serie 53

 53-20*L-1032E  TC-TEL 1× 32 GX24q-3

 53-20*L-1042E  TC-TEL 1× 42 GX24q-4

 53-20*L-2018E  TC-DEL 2× 18 G24q-2

 53-20*L-2018K  TC-D  2× 18 G24d-2 53-20*L-2018K  TC-D  2× 18 G24d-2 53-20*L-2018K 

 53-20*L-2026E  TC-DEL 2× 26 G24q-3

 53-20*L-2026K  TC-D  2× 26 G24d-3 53-20*L-2026K  TC-D  2× 26 G24d-3 53-20*L-2026K 

 53-20*L-2032E  TC-TEL 2× 32 GX24q-3

 53-20*L-2042E  TC-TEL 2× 42 GX24q-4

Přisazená svítidla

 *=1 svítidlo bez příslušenství

*=2 svítidlo upravené pro montáž příslušenství 

další možnosti el. zapojení: C, N, M, A, S, D, T

svítidla bez příslušenství lze dodat též s fazetovým reflektorem (53-201T) 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE Svítidla jednozdrojová  Svítidla jednozdrojová 

 *=1 svítidlo bez příslušenství

*=2 svítidlo upravené pro montáž příslušenství 

další možnosti el. zapojení: M (kromě 42 W), A, S, D, T

svítidla bez příslušenství lze dodat též s fazetovým reflektorem (53-201T) 

 *=1 svítidlo bez příslušenství

*=2 svítidlo upravené pro montáž příslušenství 

další možnosti el. zapojení: C, N, M, A, S, D, T

svítidla bez příslušenství lze dodat též s fazetovým reflektorem (53-201T) 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE Svítidla dvouzdrojová  Svítidla dvouzdrojová 

 *=1 svítidlo bez příslušenství

*=2 svítidlo upravené pro montáž příslušenství 

další možnosti el. zapojení: M (kromě 42 W), A, S, D, T

svítidla bez příslušenství lze dodat též s fazetovým reflektorem (53-201T) 
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 53-50*L-1018E  TC-DEL 1× 18 G24q-2

 53-50*L-1018K  TC-D  1× 18 G24d-2 53-50*L-1018K  TC-D  1× 18 G24d-2 53-50*L-1018K 

 53-50*L-1026E  TC-DEL 1× 26 G24q-3

 53-50*L-1026K  TC-D  1× 26 G24d-3 53-50*L-1026K  TC-D  1× 26 G24d-3 53-50*L-1026K 

Serie 53

 53-50*L-1032E  TC-TEL 1× 32 GX24q-3

 53-50*L-1042E  TC-TEL 1× 42 GX24q-4

 53-50*L-2018E  TC-DEL 2× 18 G24q-2

 53-50*L-2018K  TC-D  2× 18 G24d-2 53-50*L-2018K  TC-D  2× 18 G24d-2 53-50*L-2018K 

 53-50*L-2026E  TC-DEL 2× 26 G24q-3

 53-50*L-2026K  TC-D  2× 26 G24d-3 53-50*L-2026K  TC-D  2× 26 G24d-3 53-50*L-2026K 

 53-50*L-2032E  TC-TEL 2× 32 GX24q-3

 53-50*L-2042E  TC-TEL 2× 42 GX24q-4

2000

2000

IP 20

IP 20

 Svítidla jednozdrojová  Svítidla jednozdrojová TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

Závěsná svítidla

 *=1 svítidlo bez příslušenství

*=2 svítidlo upravené pro montáž příslušenství 

další možnosti el. zapojení: C, N, M, A, S, D, T

svítidla bez příslušenství lze dodat též s fazetovým reflektorem (53-501T) 

 *=1 svítidlo bez příslušenství

*=2 svítidlo upravené pro montáž příslušenství 

další možnosti el. zapojení: M (kromě 42 W), A, S, D, T

svítidla bez příslušenství lze dodat též s fazetovým reflektorem (53-501T) 

 Svítidla dvouzdrojová  Svítidla dvouzdrojová TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

 *=1 svítidlo bez příslušenství

*=2 svítidlo upravené pro montáž příslušenství 

další možnosti el. zapojení: C, N, M, A, S, D, T

svítidla bez příslušenství lze dodat též s fazetovým reflektorem (53-501T) 

 *=1 svítidlo bez příslušenství

*=2 svítidlo upravené pro montáž příslušenství 

další možnosti el. zapojení: M (kromě 42 W), A, S, D, T

svítidla bez příslušenství lze dodat též s fazetovým reflektorem (53-501T) 
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IP 20

IP 20

 53-010L-1018E  TC-DEL 1× 18 G24q-2

 53-010L-1018K  TC-D 1× 18 G24d-2 53-010L-1018K  TC-D 1× 18 G24d-2 53-010L-1018K 

 53-010L-1026E  TC-DEL 1× 26 G24q-3

 53-010L-1026K  TC-D 1× 26 G24d-3 53-010L-1026K  TC-D 1× 26 G24d-3 53-010L-1026K 

Serie 53

 53-010L-1032E  TC-TEL 1× 32 GX24q-3

 53-010L-1042E  TC-TEL 1× 42 GX24q-4

 53-010L-2018E  TC-DEL 2× 18 G24q-2

 53-010L-2018K  TC-D 2× 18 G24d-2 53-010L-2018K  TC-D 2× 18 G24d-2 53-010L-2018K 

 53-010L-2026E  TC-DEL 2× 26 G24q-3

 53-010L-2026K  TC-D 2× 26 G24d-3 53-010L-2026K  TC-D 2× 26 G24d-3 53-010L-2026K 

 53-010L-2032E  TC-TEL 2× 32 GX24q-3

 53-010L-2042E  TC-TEL 2× 42 GX24q-4

Vestavná svítidla

 další možnosti el. zapojení: C, N, M, A, S, D, T 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE Svítidla jednozdrojová  Svítidla jednozdrojová 

 další možnosti el. zapojení: M, A, S, D, T 

 další možnosti el. zapojení: C, N, M, A, S, D, T 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE Svítidla dvouzdrojová  Svítidla dvouzdrojová 

 další možnosti el. zapojení: M, A, S, D, T 
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IP 20

IP 20

 53-110L-1018E  TC-DEL 1× 18 G24q-2

 53-110L-1018K  TC-D 1× 18 G24d-2 53-110L-1018K  TC-D 1× 18 G24d-2 53-110L-1018K 

 53-110L-1026E  TC-DEL 1× 26 G24q-3

 53-110L-1026K  TC-D 1× 26 G24d-3 53-110L-1026K  TC-D 1× 26 G24d-3 53-110L-1026K 

Serie 53

 53-110L-1032E  TC-TEL 1× 32 GX24q-3

 53-110L-1042E  TC-TEL 1× 42 GX24q-4

 53-110L-2018E  TC-DEL 2× 18 G24q-2

 53-110L-2018K  TC-D 2× 18 G24d-2 53-110L-2018K  TC-D 2× 18 G24d-2 53-110L-2018K 

 53-110L-2026E  TC-DEL 2× 26 G24q-3

 53-110L-2026K  TC-D 2× 26 G24d-3 53-110L-2026K  TC-D 2× 26 G24d-3 53-110L-2026K 

 53-110L-2032E  TC-TEL 2× 32 GX24q-4

 53-110L-2042E  TC-TEL 2× 42 GX24q-3

 Svítidla jednozdrojová  Svítidla jednozdrojová TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

Polozapuštěná svítidla

 další možnosti el. zapojení: C, N, M, A, S, D, T 

 další možnosti el. zapojení: M, A, S, D, T 

 Svítidla dvouzdrojová  Svítidla dvouzdrojová TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

 další možnosti el. zapojení: C, N, M, A, S, D, T 

 další možnosti el. zapojení: M, A, S, D, T 
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IP 20

IP 20

 53-210L-1018E  TC-DEL 1× 18 G24q-2

 53-210L-1018K  TC-D  1× 18 G24d-2 53-210L-1018K  TC-D  1× 18 G24d-2 53-210L-1018K 

 53-210L-1026E  TC-DEL 1× 26 G24q-3

 53-210L-1026K  TC-D  1× 26 G24d-3 53-210L-1026K  TC-D  1× 26 G24d-3 53-210L-1026K 

Serie 53

 53-210L-1032E  TC-TEL 1× 32 GX24q-3

 53-210L-1042E  TC-TEL 1× 42 GX24q-4

 53-210L-2018E  TC-DEL 2× 18 G24q-2

 53-210L-2018K  TC-D  2× 18 G24d-2 53-210L-2018K  TC-D  2× 18 G24d-2 53-210L-2018K 

 53-210L-2026E  TC-DEL 2× 26 G24q-3

 53-210L-2026K  TC-D  2× 26 G24d-3 53-210L-2026K  TC-D  2× 26 G24d-3 53-210L-2026K 

 53-210L-2032E  TC-TEL 2× 32 GX24q-4

 53-210L-2042E  TC-TEL 2× 42 GX24q-3

Přisazená svítidla

 další možnosti el. zapojení: C, N, M, A, S, D, T 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE Svítidla jednozdrojová  Svítidla jednozdrojová 

 další možnosti el. zapojení: M (kromě 42 W), A, S, D, T 

 další možnosti el. zapojení: C, N, M, A, S, D, T 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE Svítidla dvouzdrojová  Svítidla dvouzdrojová 

 další možnosti el. zapojení: M (kromě 42 W), A, S, D, T 
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 53-510L-1018E  TC-DEL 1× 18 G24q-2

 53-510L-1018K  TC-D  1× 18 G24d-2 53-510L-1018K  TC-D  1× 18 G24d-2 53-510L-1018K 

 53-510L-1026E  TC-DEL 1× 26 G24q-3

 53-510L-1026K  TC-D  1× 26 G24d-3 53-510L-1026K  TC-D  1× 26 G24d-3 53-510L-1026K 

Serie 53

 53-510L-1032E  TC-TEL 1× 32 GX24q-3

 53-510L-1042E  TC-TEL 1× 42 GX24q-4

 53-510L-2018E  TC-DEL 2× 18 G24q-2

 53-510L-2018K  TC-D  2× 18 G24d-2 53-510L-2018K  TC-D  2× 18 G24d-2 53-510L-2018K 

 53-510L-2026E  TC-DEL 2× 26 G24q-3

 53-510L-2026K  TC-D  2× 26 G24d-3 53-510L-2026K  TC-D  2× 26 G24d-3 53-510L-2026K 

 53-510L-2032E  TC-TEL 2× 32 GX24q-4

 53-510L-2042E  TC-TEL 2× 42 GX24q-3

2000

2000

IP 20

IP 20

 Svítidla jednozdrojová  Svítidla jednozdrojová TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

Závěsná svítidla

 další možnosti el. zapojení: C, N, M, A, S, D, T 

 další možnosti el. zapojení: M (kromě 42 W), A, S, D, T 

 Svítidla dvouzdrojová  Svítidla dvouzdrojová TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

 další možnosti el. zapojení: C, N, M, A, S, D, T 

 další možnosti el. zapojení: M (kromě 42 W), A, S, D, T 
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IP 20

IP 20

 53-020L-1018E  TC-DEL 1× 18 G24q-2

 53-020L-1018K  TC-D 1× 18 G24d-2 53-020L-1018K  TC-D 1× 18 G24d-2 53-020L-1018K 

 53-020L-1026E  TC-DEL 1× 26 G24q-3

 53-020L-1026K  TC-D 1× 26 G24d-3 53-020L-1026K  TC-D 1× 26 G24d-3 53-020L-1026K 

Serie 53

 53-020L-1032E  TC-TEL 1× 32 GX24q-3

 53-020L-1042E  TC-TEL 1× 42 GX24q-4

 53-020L-2018E  TC-DEL 2× 18 G24q-2

 53-020L-2018K  TC-D 2× 18 G24d-2 53-020L-2018K  TC-D 2× 18 G24d-2 53-020L-2018K 

 53-020L-2026E  TC-DEL 2× 26 G24q-3

 53-020L-2026K  TC-D 2× 26 G24d-3 53-020L-2026K  TC-D 2× 26 G24d-3 53-020L-2026K 

 53-020L-2032E  TC-TEL 2× 32 GX24q-4

 53-020L-2042E  TC-TEL 2× 42 GX24q-4

Vestavná svítidla

 další možnosti el. zapojení: C, N, M, A, S, D, T 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE Svítidla jednozdrojová 

 další možnosti el. zapojení: M, A, S, D, T 

 další možnosti el. zapojení: C, N, M, A, S, D, T 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE Svítidla dvouzdrojová 

 další možnosti el. zapojení: M, A, S, D, T 
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IP 20IP 20IP 20

IP 20IP 20IP 20

 53-120L-1018E  TC-DEL 1× 18 G24q-2

 53-120L-1018K  TC-D 1× 18 G24d-2 53-120L-1018K  TC-D 1× 18 G24d-2 53-120L-1018K 

 53-120L-1026E  TC-DEL 1× 26 G24q-3

 53-120L-1026K  TC-D 1× 26 G24d-3 53-120L-1026K  TC-D 1× 26 G24d-3 53-120L-1026K 

Serie 53

 53-120L-1032E  TC-TEL 1× 32 GX24q-3

 53-120L-1042E  TC-TEL 1× 42 GX24q-4

 53-120L-2018E  TC-DEL 2× 18 G24q-2

 53-120L-2018K  TC-D 2× 18 G24d-2 53-120L-2018K  TC-D 2× 18 G24d-2 53-120L-2018K 

 53-120L-2026E  TC-DEL 2× 26 G24q-3

 53-120L-2026K  TC-D 2× 26 G24d-3 53-120L-2026K  TC-D 2× 26 G24d-3 53-120L-2026K 

 53-120L-2032E  TC-TEL 2× 32 GX24q-4

 53-120L-2042E  TC-TEL 2× 42 GX24q-4

 Svítidla jednozdrojová TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

Polozapuštěná svítidla

 další možnosti el. zapojení: C, N, M, A, S, D, T 

 další možnosti el. zapojení: M, A, S, D, T 

 Svítidla dvouzdrojová TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

 další možnosti el. zapojení: C, N, M, A, S, D, T 

 další možnosti el. zapojení: M, A, S, D, T 
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IP 20

 53-220L-1018E  TC-DEL 1× 18 G24q-2

 53-220L-1018K  TC-D  1× 18 G24d-2 53-220L-1018K  TC-D  1× 18 G24d-2 53-220L-1018K 

 53-220L-1026E  TC-DEL 1× 26 G24q-3

 53-220L-1026K  TC-D  1× 26 G24d-3 53-220L-1026K  TC-D  1× 26 G24d-3 53-220L-1026K 

Serie 53

 53-220L-1032E  TC-TEL 1× 32 GX24q-4

 53-220L-1042E  TC-TEL 1× 42 GX24q-4

 53-220L-2018E  TC-DEL 2× 18 G24q-2

 53-220L-2018K  TC-D  2× 18 G24d-2 53-220L-2018K  TC-D  2× 18 G24d-2 53-220L-2018K 

 53-220L-2026E  TC-DEL 2× 26 G24q-3

 53-220L-2026K  TC-D  2× 26 G24d-3 53-220L-2026K  TC-D  2× 26 G24d-3 53-220L-2026K 

 53-220L-2032E  TC-TEL 2× 32 GX24q-3

 53-220L-2042E  TC-TEL 2× 42 GX24q-4

IP 20

Přisazená svítidla

 další možnosti el. zapojení: C, N, M, A, S, D, T 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE Svítidla jednozdrojová 

 další možnosti el. zapojení: M (kromě 42 W), A, S, D, T 

 další možnosti el. zapojení: C, N, M, A, S, D, T 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE Svítidla dvouzdrojová 

 další možnosti el. zapojení: M (kromě 42 W), A, S, D, T 

53



| 181

 53-520L-1018E  TC-DEL 1× 18 G24q-2

 53-520L-1018K  TC-D  1× 18 G24d-2 53-520L-1018K  TC-D  1× 18 G24d-2 53-520L-1018K 

 53-520L-1026E  TC-DEL 1× 26 G24q-3

 53-520L-1026K  TC-D  1× 26 G24d-3 53-520L-1026K  TC-D  1× 26 G24d-3 53-520L-1026K 

Serie 53

 53-520L-1032E  TC-TEL 1× 32 GX24q-4

 53-520L-1042E  TC-TEL 1× 42 GX24q-4

 53-520L-2018E  TC-DEL 2× 18 G24q-2

 53-520L-2018K  TC-D  2× 18 G24d-2 53-520L-2018K  TC-D  2× 18 G24d-2 53-520L-2018K 

 53-520L-2026E  TC-DEL 2× 26 G24q-3

 53-520L-2026K  TC-D  2× 26 G24d-3 53-520L-2026K  TC-D  2× 26 G24d-3 53-520L-2026K 

 53-520L-2032E  TC-TEL 2× 32 GX24q-3

 53-520L-2042E  TC-TEL 2× 42 GX24q-4

2000

2000

IP 20

IP 20

 Svítidla jednozdrojová TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

Závěsná svítidla

 další možnosti el. zapojení: C, N, M, A, S, D, T 

 další možnosti el. zapojení: M (kromě 42 W), A, S, D, T 

 Svítidla dvouzdrojová TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

 další možnosti el. zapojení: C, N, M, A, S, D, T 

 další možnosti el. zapojení: M (kromě 42 W), A, S, D, T 

53



182 |

 51-0001 

 51-0002 

 53-0001 

 53-0013 

 53-0017 

Serie 53

 sada distančních dílů 

 sada distančních dílů 

 pro svítidla 53-002, 53-102, 53-202 

TYP POPIS

 sklo o průměru 270 mm 

 sklo o průměru 270-otvor 150 mm 

 pro svítidla 53-002, 53-102, 53-202 

 nutno objednat 51-0001 nebo 51-0002 

TYP POPIS

 sklo o průměru 205 mm 

 pro svítidla 53-001L-2, 53-101L-2, 53-201L-2 

Příslušenství

TYP POPIS
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Serie 53

53
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65



Serie 65
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SERIE 65

Svítidla Serie 65 jsou čtvercová svítidla s horizontálně 

uloženými světelnými zdroji. Elegantní hliníkový rámeček 

v eloxovaném či barvou stříkaném provedení předurčuje 

svítidla k použití v moderně vybavených interiérech. Svítidla 

lze doplnit opálovým plastovým difuzorem či pískovaným 

sklem, které zajišťují rovnoměrně rozptýlené osvětlení. 

POUŽITÍ

obchodní centra 

společenské prostory 

reprezentativní prostory 

kulturní zařízení 

MATERIÁLY

těleso hliníkový rámeček eloxovaný nebo 

 upravený vypalovanou práškovou 

 barvou

 ocelový plech

optický systém leštěný hliníkový reflektor

 opálový plastový difuzor

 pískované sklo

SVĚTELNÉ ZDROJE

kompaktní zářivky 

NAPÁJENÍ

230V, 50Hz 

elektrická jednotka s konvenčním nebo elektronickým 

předřadníkem je umístěna v plastové krabičce mimo svítidlo 

další možnosti zapojení jsou uvedeny u jednotlivých typů 

svítidel
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 65-00*L-1009E  TC-SEL 1× 9 2G7

 65-00*L-1009K  TC-S  1× 9 G23 65-00*L-1009K  TC-S  1× 9 G23 65-00*L-1009K 

 65-00*L-1013E  TC-DEL 1× 13 G24q-1

 65-00*L-1013K  TC-D  1× 13 G24d-1 65-00*L-1013K  TC-D  1× 13 G24d-1 65-00*L-1013K 

 65-00*L-1018E  TC-DEL 1× 18 G24q-2

 65-00*L-1018K  TC-D  1× 18 G24d-2 65-00*L-1018K  TC-D  1× 18 G24d-2 65-00*L-1018K 

Serie 65

 65-00*L-2009E  TC-SEL 2× 9 2G7

 65-00*L-2009K  TC-S  2× 9 G23 65-00*L-2009K  TC-S  2× 9 G23 65-00*L-2009K 

 65-00*L-2013E  TC-DEL 2× 13 G24q-1

 65-00*L-2013K  TC-D  2× 13 G24d-1 65-00*L-2013K  TC-D  2× 13 G24d-1 65-00*L-2013K 

 65-00*L-2018E  TC-DEL 2× 18 G24q-2

 65-00*L-2018K  TC-D 2× 18 G24d-2 65-00*L-2018K  TC-D 2× 18 G24d-2 65-00*L-2018K 

IP 20

IP 20

Vestavná svítidla

 *=1 svítidlo bez příslušenství

*=2 svítidlo upravené pro montáž příslušenství 

další možnosti el. zapojení: C, N, M, A, S, D, T 

 *=1 svítidlo bez příslušenství

*=2 svítidlo upravené pro montáž příslušenství 

další možnosti el. zapojení: C, N, M, A, S, D, T 

 Svítidla jednozdrojová  Svítidla jednozdrojová 

 Svítidla dvouzdrojová  Svítidla dvouzdrojová 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE
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Serie 65

 65-0001 

 65-0002 

162

162

162

162

Příslušenství

TYP POPIS

 pískované sklo  

TYP POPIS

 opálové plexi 
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66



Serie 66
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SERIE 66

Svítidla Serie 66 jsou čtvercová svítidla s horizontálně 

uloženými světelnými zdroji. Elegantní hliníkový rámeček 

v eloxovaném či barvou stříkaném provedení předurčuje 

svítidla k použití v moderně vybavených interiérech. Svítidla 

lze doplnit opálovým plastovým difuzorem či pískovaným 

sklem, které zajišťují rovnoměrně rozptýlené osvětlení. 

POUŽITÍ

obchodní centra 

společenské prostory 

reprezentativní prostory 

kulturní zařízení 

MATERIÁLY

těleso hliníkový rámeček eloxovaný nebo 

 upravený vypalovanou práškovou 

 barvou

 ocelový plech

optický systém leštěný hliníkový reflektor

 opálový plastový difuzor

 pískované sklo

SVĚTELNÉ ZDROJE

kompaktní zářivky 

NAPÁJENÍ

230V, 50Hz 

elektrická jednotka s konvenčním nebo elektronickým 

předřadníkem je umístěna v plastové krabičce mimo svítidlo 

další možnosti zapojení jsou uvedeny u jednotlivých typů 

svítidel 
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 66-00*L-1013E  TC-DEL 1× 13 G24q-1

 66-00*L-1013K  TC-D  1× 13 G24d-1 66-00*L-1013K  TC-D  1× 13 G24d-1 66-00*L-1013K 

 66-00*L-1018E  TC-DEL 1× 18 G24q-2

 66-00*L-1018K  TC-D  1× 18 G24d-2 66-00*L-1018K  TC-D  1× 18 G24d-2 66-00*L-1018K 

 66-00*L-1026E  TC-DEL 1× 26 G24q-3

 66-00*L-1026K  TC-D  1× 26 G24d-3 66-00*L-1026K  TC-D  1× 26 G24d-3 66-00*L-1026K 

Serie 66

 66-00*L-2013E  TC-DEL 2× 13 G24q-1

 66-00*L-2013K  TC-D  2× 13 G24d-1 66-00*L-2013K  TC-D  2× 13 G24d-1 66-00*L-2013K 

 66-00*L-2018E  TC-DEL 2× 18 G24q-2

 66-00*L-2018K  TC-D 2× 18 G24d-2 66-00*L-2018K  TC-D 2× 18 G24d-2 66-00*L-2018K 

 66-00*L-2026E  TC-DEL 2× 26 G24q-3

 66-00*L-2026K  TC-D 2× 26 G24d-3 66-00*L-2026K  TC-D 2× 26 G24d-3 66-00*L-2026K 

IP 20

IP 20

Vestavná svítidla

 *=1 svítidlo bez příslušenství

*=2 svítidlo upravené pro montáž příslušenství 

další možnosti el. zapojení: C, N, M, A, S, D, T 

 *=1 svítidlo bez příslušenství

*=2 svítidlo upravené pro montáž příslušenství 

další možnosti el. zapojení: C, N, M, A, S, D, T 

 Svítidla jednozdrojová  Svítidla jednozdrojová 

 Svítidla dvouzdrojová  Svítidla dvouzdrojová 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE
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 66-001D-1013E  TC-DEL 1× 13 G24q-1

 66-001D-1013K  TC-D  1× 13 G24d-1 66-001D-1013K  TC-D  1× 13 G24d-1 66-001D-1013K 

 66-001D-1018E  TC-DEL 1× 18 G24q-2

 66-001D-1018K  TC-D  1× 18 G24d-2 66-001D-1018K  TC-D  1× 18 G24d-2 66-001D-1018K 

 66-001D-1026E  TC-DEL 1× 26 G24q-3

 66-001D-1026K  TC-D  1× 26 G24d-3 66-001D-1026K  TC-D  1× 26 G24d-3 66-001D-1026K 

Serie 66

220x220

155

240

 66-0001 

 66-0002 

204

204

204

204

IP 20

 Svítidla asymetrická  Svítidla asymetrická 

Vestavná svítidla / Příslušenství

 další možnosti el. zapojení: C, N, M, A, S, D, T 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

TYP POPIS

 pískované sklo  

TYP POPIS

 opálové plexi 
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SERIE 67

Svítidla Serie 67 jsou čtvercová svítidla s horizontálně 

uloženými světelnými zdroji. Elegantní hliníkový rámeček 

v eloxovaném či barvou stříkaném provedení předurčuje 

svítidla k použití v moderně vybavených interiérech. Svítidla 

jsou doplněna opálovým plastovým difuzorem či pískovaným 

sklem, které zajišťují rovnoměrně rozptýlené osvětlení. 

POUŽITÍ

obchodní centra 

společenské prostory 

reprezentativní prostory 

kulturní zařízení 

MATERIÁLY

těleso hliníkový rámeček eloxovaný nebo 

 upravený vypalovanou práškovou 

 barvou

 ocelový plech

optický systém bílý reflektor

 opálový plastový difuzor

 pískované sklo

SVĚTELNÉ ZDROJE

kompaktní zářivky 

NAPÁJENÍ

230V, 50Hz 

elektrická jednotka s konvenčním nebo elektronickým 

předřadníkem je umístěna v plastové krabičce mimo svítidlo 

další možnosti zapojení jsou uvedeny u jednotlivých typů 

svítidel 
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 67-002H-2018E  TC-DEL 2× 18 G24q-2

 67-002H-2018K  TC-D  2× 18 G24d-2 67-002H-2018K  TC-D  2× 18 G24d-2 67-002H-2018K 

 67-002H-2026E  TC-DEL 2× 26 G24q-3

 67-002H-2026K  TC-D  2× 26 G24d-3 67-002H-2026K  TC-D  2× 26 G24d-3 67-002H-2026K 

 67-002H-2036E  TC-F 2× 36 2G10

 67-002H-2036K  TC-F 2× 36 2G10 67-002H-2036K  TC-F 2× 36 2G10 67-002H-2036K 

Serie 67

 67-002H-2032E  TC-TEL 2× 32 GX24q-3

 67-002H-2042E  TC-TEL 2× 42 GX24q-4

IP 20

 67-002H-3018E  TC-DEL 3× 18 G24q-2

 67-002H-3018K  TC-D 3× 18 G24d-2 67-002H-3018K  TC-D 3× 18 G24d-2 67-002H-3018K 

 67-002H-3026E  TC-DEL 3× 26 G24q-3

 67-002H-3026K  TC-D  3× 26 G24d-3 67-002H-3026K  TC-D  3× 26 G24d-3 67-002H-3026K 

 67-002H-3042E  TC-TEL 3× 42 GX24q-4

IP 20

Vestavná svítidla

 další možnosti el. zapojení: C, N, M, A, S, D, T 

 další možnosti el. zapojení:  M, A, S, D, T

nelze použít bez příslušenství, nutno objednat zvlášť 

 Svítidla dvouzdrojová  Svítidla dvouzdrojová TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

 další možnosti el. zapojení: C, N, M, A, S, D, T 

 další možnosti el. zapojení:  M, A, S, D, T

nelze použít bez příslušenství, nutno objednat zvlášť 

 Svítidla třízdrojová  Svítidla třízdrojová 
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Serie 67

 67-0001 

 67-0002 

295

295

295

295

Příslušenství

TYP POPIS

 pískované sklo  

TYP POPIS

 opálové plexi 
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Serie 70
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SERIE 70

Vestavná svítidla Serie 70 jsou vysoce výkonná svítidla určená 

pro výbojkové světelné zdroje. Svítidla jsou k dispozici jako 

pevná či výklopná umožňující nasměrování světelného toku 

dle požadavků.

POUŽITÍ

obchodní centra 

společenské prostory 

kulturní zařízení 

MATERIÁLY

těleso ocelový plech upravený vypalovanou 

 práškovou barvou v kombinaci s 

 hliníkovými částmi

optický systém hliníkový reflektor

SVĚTELNÉ ZDROJE

halogenidové výbojky 

sodíkové výbojky 

NAPÁJENÍ

230V, 50Hz 

elektrickou jednotku s konvenčním nebo elektronickým 

předřadníkem, která je umístěna v plastové krabičce mimo 

svítidlo, je nutno objednat zvlášť
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 70-040S-1  HIT-CE 1× 35/70/150 G12

 70-040F-1  HIT-CE 1× 35/70/150 G12

Serie 70

 70-041S-1  SDW-TG 1× 50/100 GX12-1

 70-041F-1  SDW-TG 1× 50/100 GX12-1

 70-080S-1  HIT-CE 1× 35/70/150 G12

 70-080F-1  HIT-CE 1× 35/70/150 G12

195

195

 70-081S-1  SDW-TG 1× 50/100 GX12-1

 70-081F-1  SDW-TG 1× 50/100 GX12-1

IP 20

IP 20

Downlighty výbojkové

 použitelné elektrické jednotky:

 70-0001 1x 35 W el. zapojení C

 70-0004 1x 35 W el. zapojení E

 70-0002 1x 70 W el. zapojení C

 70-0005 1x 70 W el. zapojení E

 70-0003 1x 150 W el. zapojení C

 70-0006 1x 150 W el. zapojení E 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE Svítidla nevýklopná 

 použitelné elektrické jednotky:

 70-0007 1x 50 W el. zapojení E

 70-0008 1x 100 W el. zapojení E

elektrické jednotky je nutno objednat zvlášť 

 použitelné elektrické jednotky:

 70-0001 1x 35 W el. zapojení C

 70-0004 1x 35 W el. zapojení E

 70-0002 1x 70 W el. zapojení C

 70-0005 1x 70 W el. zapojení E

 70-0003 1x 150 W el. zapojení C

 70-0006 1x 150 W el. zapojení E 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE Svítidla výklopná 

 použitelné elektrické jednotky:

 70-0007 1x 50 W el. zapojení E

 70-0008 1x 100 W el. zapojení E

elektrické jednotky je nutno objednat zvlášť 
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Serie 70

 70-0001 

 70-0002 

 70-0003 

 70-0004 

 70-0005 

 70-0006 

 70-0007 

 70-0008 

89

81

289

118

64

218

Elektrické jednotky

TYP POPIS

 elektrická jednotka pro halogenidové výbojky 

1x35W, zapojení C 

 elektrická jednotka pro halogenidové výbojky 

1x70W, zapojení C 

 elektrická jednotka pro halogenidové výbojky 

1x150W, zapojení C 

 elektrická jednotka pro halogenidové výbojky 

1x35W, zapojení E 

 elektrická jednotka pro halogenidové výbojky 

1x70W, zapojení E 

 elektrická jednotka pro halogenidové výbojky 

1x150W, zapojení E 

 elektrická jednotka pro sodíkové výbojky SDW-TG 

1x50W, zapojení E 

 elektrická jednotka pro sodíkové výbojky SDW-TG 

1x100W, zapojení E 

TYP POPIS
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SERIE 71

Svítidla Serie 71 jsou vestavná, přisazená či závěsná 

svítidla pro výbojkové světelné zdroje. Svítidla jsou díky 

rozptylovému sklu vhodná zejména pro celkové osvětlení 

obchodních prostorů s vysokými stropy.

POUŽITÍ

obchodní centra 

společenské prostory 

kulturní zařízení 

MATERIÁLY

těleso ocelový plech upravený vypalovanou 

 práškovou barvou

optický systém hliníkový reflektor

 pískované sklo

SVĚTELNÉ ZDROJE

halogenidové výbojky 

NAPÁJENÍ

230V, 50Hz 

elektrickou jednotku s konvenčním nebo elektronickým 

předřadníkem, která je umístěna v plastové krabičce mimo 

svítidlo je nutno objednat zvlášť, u přisazených a závěsných 

variant je jednotka součástí svítidla

| 201
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 71-030L-1070  HIT-DE 1× 70 RX7s

Serie 71

 71-030L-1150  HIT-DE 1× 150 RX7s

 71-130L-1070  HIT-DE 1× 70 RX7s

 71-130L-1150  HIT-DE 1× 150 RX7s

IP 20

IP 20

Downlighty výbojkové

 použitelné elektrické jednotky:

 70-0002 1x 70 W el. zapojení C

 70-0005 1x 70 W el. zapojení E 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE Svítidla vestavná  Svítidla vestavná 

 použitelné elektrické jednotky:

 70-0003 1x 150 W el. zapojení C

 70-0006 1x 150 W el. zapojení E

elektrické jednotky je nutno objednat zvlášť 

 použitelné elektrické jednotky:

 70-0002 1x 70 W el. zapojení C

 70-0005 1x 70 W el. zapojení E 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE Svítidla polovestavná  Svítidla polovestavná 

 použitelné elektrické jednotky:

 70-0003 1x 150 W el. zapojení C

 70-0006 1x 150 W el. zapojení E

elektrické jednotky je nutno objednat zvlášť 

71
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IP 20

IP 20

 71-230L-1070C  HIT-DE 1× 70 RX7s

 71-230L-1070E  HIT-DE 1× 70 RX7s

Serie 71

 71-530L-1070C  HIT-DE 1× 70 RX7s

 71-530L-1070E  HIT-DE 1× 70 RX7s

 Svítidla přisazená  Svítidla přisazená TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

Downlighty výbojkové

 Svítidla závěsná  Svítidla závěsná TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

 dodáváno včetně závěsů 2000 mm, přívodního vodiče a stropního kalíšku

71
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Serie 71

 70-0002 

 70-0003 

 70-0005 

 70-0006 

89

81

289

118

64

218

Elektrické jednotky

TYP POPIS

 elektrická jednotka pro halogenidové výbojky 

1x70W, zapojení C 

 elektrická jednotka pro halogenidové výbojky 

1x150W, zapojení C 

TYP POPIS

 elektrická jednotka pro halogenidové výbojky 

1x70W, zapojení E 

 elektrická jednotka pro halogenidové výbojky 

1x150W, zapojení E 

71
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Serie 71
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SERIE 72

Vestavná svítidla Serie 72 jsou výklopná a otočná svítidla pro 

výbojkové a halogenové světelné zdroje, vhodná zejména pro 

akcentní osvětlení.

POUŽITÍ

obchodní centra 

společenské prostory 

kulturní zařízení 

MATERIÁLY

těleso hliníkový odlitek upravený vypalovanou 

 práškovou barvou

optický systém hliníkový reflektor

SVĚTELNÉ ZDROJE

halogenidové výbojky 

halogenové žárovky 

NAPÁJENÍ

230V, 50Hz 

elektrickou jednotku s konvenčním nebo elektronickým 

předřadníkem, která je umístěna v plastové krabičce mimo 

svítidlo je nutno objednat zvlášť

| 207
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 72-080L-1  HIT-CE 1× 70/150 G12

Serie 72

 72-081N-1  HIPAR-L30 1× 35/70 E27

IP 20

IP 20

Downlighty výbojkové

 použitelné elektrické jednotky:

 70-0002 1x 70 W el. zapojení C

 70-0005 1x 70 W el. zapojení E

 70-0003 1x 150 W el. zapojení C

 70-0006 1x 150 W el. zapojení E

elektrické jednotky je nutno objednat zvlášť 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE Svítidla výklopná  Svítidla výklopná 

 použitelné elektrické jednotky:

 70-0001 1x 35 W el. zapojení C

 70-0004 1x 35 W el. zapojení E

 70-0002 1x 70 W el. zapojení C

 70-0005 1x 70 W el. zapojení E

elektrické jednotky je nutno objednat zvlášť 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE Svítidla výklopná  Svítidla výklopná 

72
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IP 20

IP 20

 72-081N-1075F  QPAR30 1× 75 E27

Serie 72

 72-081N-1100L  QR111 1× 100 G53

 Svítidla výklopná  Svítidla výklopná TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

Downlighty žárovkové

 Svítidla výklopná  Svítidla výklopná TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

transformátory je nutno objednat zvlášť 
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Serie 72

 70-0001 

 70-0002 

 70-0003 

 70-0004 

 70-0005 

 70-0006 

89

81

289

118

64

218

Elektrické jednotky

TYP POPIS

 elektrická jednotka pro halogenidové výbojky 

1x35W, zapojení C 

 elektrická jednotka pro halogenidové výbojky 

1x70W, zapojení C 

 elektrická jednotka pro halogenidové výbojky 

1x150W, zapojení C 

TYP POPIS

 elektrická jednotka pro halogenidové výbojky 

1x35W, zapojení E 

 elektrická jednotka pro halogenidové výbojky 

1x70W, zapojení E 

 elektrická jednotka pro halogenidové výbojky 

1x150W, zapojení E 
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Serie 72
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SERIE 73

Vestavná svítidla Serie 73 jsou obdélníková výklopná 

svítidla pro výbojkové světelné zdroje, vhodná zejména pro 

osvětlování obchodních prostorů.

POUŽITÍ

obchodní centra 

společenské prostory 

kulturní zařízení 

MATERIÁLY

těleso hliníkový odlitek upravený vypalovanou 

 práškovou barvou

optický systém hliníkový reflektor

SVĚTELNÉ ZDROJE

halogenidové výbojky 

halogenové žárovky 

NAPÁJENÍ

230V, 50Hz 

elektrickou jednotku s konvenčním nebo elektronickým 

předřadníkem, která je umístěna v plastové krabičce mimo 

svítidlo, je nutno objednat zvlášť

| 213
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 73-081L-1070  HIT-DE 1× 70 RX7s

Serie 73

 73-081L-1150  HIT-DE 1× 150 RX7s

 73-081L-1200F  QT-DE 118mm 1× 200 R7s

IP 20IP 20IP 20

IP 20IP 20IP 20

Downlighty

 použitelné elektrické jednotky:

 70-0002 1x 70 W el. zapojení C

 70-0005 1x 70 W el. zapojení E 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE Svítidla výbojková  Svítidla výbojková 

 použitelné elektrické jednotky:

 70-0003 1x 150 W el. zapojení C

 70-0006 1x 150 W el. zapojení E

elektrické jednotky je nutno objednat zvlášť 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE Svítidla halogenová  Svítidla halogenová 
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Serie 73

 70-0002 

 70-0003 

 70-0005 

 70-0006 

89

81

289

118

64

218

Elektrické jednotky

TYP POPIS

 elektrická jednotka pro halogenidové výbojky 

1x70W, zapojení C 

 elektrická jednotka pro halogenidové výbojky 

1x150W, zapojení C 

TYP POPIS

 elektrická jednotka pro halogenidové výbojky 

1x70W, zapojení E 

 elektrická jednotka pro halogenidové výbojky 

1x150W, zapojení E 
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SERIE 74

Vestavná svítidla Serie 74 jsou kruhová svítidla klasického 

designu pro výbojkové světlené zdroje. Svítidla jsou díky 

širokému vyzařování vhodná pro základní osvětlení zejména 

obchodních prostorů.

POUŽITÍ

obchodní centra 

společenské prostory 

kulturní zařízení 

MATERIÁLY

těleso hliníkový odlitek upravený vypalovanou 

 práškovou barvou

optický systém hliníkový reflektor

SVĚTELNÉ ZDROJE

halogenidové výbojky 

NAPÁJENÍ

230V, 50Hz 

elektrickou jednotku s konvenčním nebo elektronickým 

předřadníkem, která je umístěna v plastové krabičce mimo 

svítidlo, je nutno objednat zvlášť

| 217
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 74-030L-1070  HIT-DE 1× 70 RX7s

Serie 74

 74-030L-1150  HIT-DE 1× 150 RX7s

IP 20IP 20IP 20

Downlighty výbojkové

 použitelné elektrické jednotky:

 70-0002 1x 70 W el. zapojení C

 70-0005 1x 70 W el. zapojení E 

TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE Svítidla výbojková 

 použitelné elektrické jednotky:

 70-0003 1x 150 W el. zapojení C

 70-0006 1x 150 W el. zapojení E

elektrické jednotky je nutno objednat zvlášť 
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Serie 74

 70-0002 

 70-0003 

 70-0005 

 70-0006 

89

81

289

118

64

218

Elektrické jednotky

TYP POPIS

 elektrická jednotka pro halogenidové výbojky 

1x70W, zapojení C 

 elektrická jednotka pro halogenidové výbojky 

1x150W, zapojení C 

TYP POPIS

 elektrická jednotka pro halogenidové výbojky 

1x70W, zapojení E 

 elektrická jednotka pro halogenidové výbojky 

1x150W, zapojení E 

74



220 |220 |

90



Serie 90

| 221

SERIE 90

Svítidla Serie 90 jsou přisazená a závěsná svítidla se širokou 

možností uplatnění. Kvalitní třívrstvé opálové sklo zajišťuje 

rovnoměrně rozptýlené rozložení světelného toku, vhodné 

pro osvětlení společenských a obytných prostorů.

POUŽITÍ

společenské prostory 

restaurace, hotely 

obytné prostory 

chodby 

MATERIÁLY

těleso ocelový plech upravený vypalovanou 

 práškovou barvou

optický systém třívrstvé opálové sklo 

SVĚTELNÉ ZDROJE

klasické žárovky 

kompaktní zářivky 

NAPÁJENÍ

230V, 50Hz 

verze na kompaktní zářivky jsou vybaveny konvenčním nebo 

elektronickým předřadníkem, který je součástí svítidla 

další možnosti zapojení jsou uvedeny u jednotlivých typů 

svítidel

| 221
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Serie 90

 90-300Y-1013E  TC-DEL 1× 13   G24q-1

 90-300Y-1013K  TC-D 1× 13   G24d-1 90-300Y-1013K  TC-D 1× 13   G24d-1 90-300Y-1013K 

 90-300Y-1060F  A60 1× 60 E27

 90-301Y-1013E  TC-DEL 1× 13   G24q-1

 90-301Y-1013K  TC-D 1× 13   G24d-1 90-301Y-1013K  TC-D 1× 13   G24d-1 90-301Y-1013K 

 90-301Y-1013M  TC-DEL 1× 13   G24q-1

 90-301Y-1013N  TC-DEL / TC-D 1× 13   G24q-1 / G24d-1

 90-301Y-1018E  TC-DEL 1× 18   G24q-2

 90-301Y-1018K  TC-D 1× 18   G24d-2 90-301Y-1018K  TC-D 1× 18   G24d-2 90-301Y-1018K 

 90-301Y-1018M  TC-DEL 1× 18   G24q-2

 90-301Y-1018N  TC-DEL / TC-D 1× 18   G24q-2 / G24d-2

 90-301Y-1100F  A60 1× 100 E27

 90-301Y-2060F  A60 2× 60 E27

 90-300N 

 90-301N 

Přisazená svítidla

 použitelné montury: 

 Svítidla ø 220 mm  Svítidla ø 220 mm TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

 použitelné montury: 

 Svítidla ø 280 mm  Svítidla ø 280 mm TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

 sklo pro přisazené svítidlo ø 220 mm 

 sklo pro přisazené svítidlo ø 280 mm 

90
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Serie 90

 90-302Y-2018E  TC-DEL 2× 18   G24q-2

 90-302Y-2018K  TC-D 2× 18   G24d-2 90-302Y-2018K  TC-D 2× 18   G24d-2 90-302Y-2018K 

 90-302Y-2018M  TC-DEL 2× 18   G24q-2

 90-302Y-2018N  TC-DEL / TC-D 2× 18   G24q-2 / G24d-2

 90-302Y-2075F  A60 2× 75 E27

 90-303Y-2018E  TC-DEL 2× 18   G24q-2

 90-303Y-2018K  TC-D 2× 18   G24d-2 90-303Y-2018K  TC-D 2× 18   G24d-2 90-303Y-2018K 

 90-303Y-2018M  TC-DEL 2× 18   G24q-2

 90-303Y-2018N  TC-DEL / TC-D 2× 18   G24q-2 / G24d-2

 90-303Y-2026E  TC-DEL 2× 26   G24q-3

 90-303Y-2026K  TC-D 2× 26   G24d-3 90-303Y-2026K  TC-D 2× 26   G24d-3 90-303Y-2026K 

 90-303Y-2026M  TC-DEL 2× 26   G24q-3

 90-303Y-2026N  TC-DEL / TC-D 2× 26   G24q-3 / G24d-3

 90-303Y-2075F  A60 2× 75 E27

 90-302N 

 90-303N 

Přisazená svítidla

 použitelné montury: 

 Svítidla ø 350 mm  Svítidla ø 350 mm TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

 použitelné montury: 

  Svítidla ø 400 mm   Svítidla ø 400 mm TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

 sklo pro přisazené svítidlo ø 350 mm 

 sklo pro přisazené svítidlo ø 400 mm 
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Serie 90

 90-500Y-1075F  A60 1× 75 E27

 90-501Y-1100F  A60 1× 100 E27

 90-500N 

 90-501N 

IP 20

IP 20

Závěsná svítidla

 použitelné montury: 

 Svítidla ø 200 mm  Svítidla ø 200 mm TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

 použitelné montury: 

 Svítidla ø 300 mm TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

 sklo pro závěsné svítidlo ø 200 mm 

 sklo pro závěsné svítidlo ø 300 mm 
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Serie 90

 90-502Y-1150F  A60 1× 150 E27

 90-502Y-1150F  A60 1× 150 E27

 90-502N 

 90-503N 

IP 20

IP 20

Závěsná svítidla

 použitelné montury: 

 Svítidla ø 400 mm TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

 použitelné montury: 

 Svítidla ø 500 mm TYP ZDROJ PŘÍKON (W) PATICE

 sklo pro závěsné svítidlo ø 400 mm 

 sklo pro závěsné svítidlo ø 500 mm 

90
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Značení Patice Napětí [V] Příkon [W] Philips Osram

Klasické žárovky

 

A60 E27 230

25
40
60
75

100

A55 CLAS A

Halogenové žárovky s hliníkovým reflektorem

QR111 G53 12

35
50
75

100

Aluline PRO 111 Halospot 111

QR-C 51 GU5,3 12 20, 35, 50 Brilliantline Alu Decostar ALU

QPAR 16 GU10 230 50 TWISTline Alu Halopar 16

QPAR30 E27 230 75 HalogenA PAR30S Halopar 30

Halogenové žárovky dichroické, s krycím sklem

QR-CBC51 GU5,3 12 20, 35, 50  
Accentline

Brilliantline Pro
Masterline ES

Decostar 51S
Decostar Titan
Decostar IRC

QPAR-CB 16 GU10 230 50 TWISTline Dichro Halopar 16

Halogenové žárovky lineární

QT-DE R7s 230 150, 200, 300 Plusline Haloline

Halogenidové výbojky

HIPAR-L30 E27 předřadník
35
70

CDM-R PAR 30 HCI-PAR 30

HIPAR111 GX8,5 předřadník
35
70

CDM-R111 –

HIT G12 předřadník
70

150
MHN-T
MHW-T

HQI-T

HIT-CE G12 předřadník
35
70

150
CDM-T HCI-T

HIT-TC-CE G8,5 předřadník
20
35
70

CDM-TC HCI-TC

HIE E27 předřadník
70

100
– HQI-E

HIT-DE RX7s předřadník
70

150
MHN-TD
MHW-TD 

HQI-TS

HIT-DE-CE RX7s předřadník
70

150 
CDM-TD HCI-TS

Světelné zdroje
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Značení Patice Napětí [V] Příkon [W] Philips Osram

Sodíkové výbojky – „bílý sodík“

HST-CRI PG12-1 předřadník
35
50

100
SDW-T –

SDW-TG GX12-1 předřadník
50

100
SDW-TG –

Lineární zářivky

T 26 G13 předřadník
18,30,36

58
TL-D L

T 16 G5 předřadník 14,21,28,35 TL5 HE FH

T 16 G5 předřadník 24,39,49,54,80 TL5 HO FQ

Kompaktní zářivky

TC-S G23 předřadník 5,7,9,11 PL-S /2P Dulux S

TC-SEL 2G7 předřadník 5,7,9,11 PL-S /4P Dulux S/E

TC-D
G24d-1
G24d-2
G24d-3

Předřadník
10,13

18
26

PL-C /2P Dulux D

TC-DEL
G24q-1
G24q-2
G24q-3

Předřadník
10,13

18
26

PL-C /4P Dulux D/E

TC-TEL

GX24q-1
GX24q-2
GX24q-3
GX24q-4

předřadník

13
18

26,32
42

PL-T/4P Dulux T/E

TC-F 2G10 předřadník 18,24,36  – Dulux F

TC-L 2G11 předřadník 18,24,3640,55,80 PL-L/4P Dulux L

Světelné zdroje
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01-520A-2028E 6

01-520A-2035E 6

01-520A-2049E 6

01-520A-2054E 6

01-520A-2080E 6

01-520*-2028E 6

01-520*-2035E 6

01-520*-2049E 6

01-520*-2054E 6

01-520*-2080E 6

01-550A-1014E-P 7

01-550A-1021E-P 7

01-550A-1024E-P 7

01-550A-1028E-P 7

01-550A-1035E-P 7

01-550A-1039E-P 7

01-550A-1049E-P 7

01-550A-1054E-P 7

01-550A-1080E-P 7

01-550*-1014E-P 7

01-550*-1021E-P 7

01-550*-1024E-P 7

01-550*-1028E-P 7

01-550*-1035E-P 7

01-550*-1039E-P 7

01-550*-1049E-P 7

01-550*-1054E-P 7

01-550*-1080E-P 7

01-560A-2014E-P 8

01-560A-2021E-P 8

01-560A-2024E-P 8

01-560A-2028E-P 8

01-560A-2035E-P 8

01-560A-2039E-P 8

01-560A-2049E-P 8

01-560A-2054E-P 8

01-560A-2080E-P 8

01-560*-2014E-P 8

01-560*-2021E-P 8

01-560*-2024E-P 8

01-560*-2028E-P 8

01-560*-2035E-P 8

01-560*-2039E-P 8

01-560*-2049E-P 8

01-560*-2054E-P 8

01-560*-2080E-P 8

01-050*-1014E 9

01-050*-1021E 9

01-050*-1024E 9

01-050*-1028E 9

01-050*-1035E 9

01-050*-1039E 9

01-050*-1049E 9

01-050*-1054E 9

01-050*-1080E 9

01-060*-2014E 9

01-060*-2021E 9

01-060*-2024E 9

01-060*-2028E 9

01-060*-2035E 9

01-060*-2039E 9

01-060*-2049E 9

01-060*-2054E 9

01-060*-2080E 9

01-0001 10

01-0003 10

01-0004 10

01-0006 10

01-0007 10

01-0009 10

01-0010 10

30-0051 11

30-0053 11

30-0052 11

30-0054 11

30-0060 11

30-0061 11

30-0055 11

30-0056 11

30-0062 11

01-0002 11

01-0003 11

01-0005 11

01-0008 11

02-550A-1014E-P 14

02-550A-1021E-P 14

02-550A-1024E-P 14

02-550A-1028E-P 14

02-550A-1035E-P 14

02-550A-1039E-P 14

02-550A-1049E-P 14

02-550A-1054E-P 14

02-550A-1080E-P 14

02-550*-1014E-P 14

02-550*-1021E-P 14

02-550*-1024E-P 14

02-550*-1028E-P 14

02-550*-1035E-P 14

02-550*-1039E-P 14

02-550*-1049E-P 14

02-550*-1054E-P 14

02-550*-1080E-P 14

02-550D-1014E-P 15

02-550D-1021E-P 15

02-550D-1024E-P 15

02-550D-1028E-P 15

02-550D-1035E-P 15

02-550D-1039E-P 15

02-550D-1049E-P 15

02-550D-1054E-P 15

02-550D-1080E-P 15

02-560A-2014E-P 15

02-560A-2021E-P 15

02-560A-2024E-P 15

02-560A-2028E-P 15

02-560A-2035E-P 15

02-560A-2039E-P 15

02-560A-2049E-P 15

02-560A-2054E-P 15

02-560A-2080E-P 15

02-560*-2014E-P 16

02-560*-2021E-P 16

02-560*-2024E-P 16

02-560*-2028E-P 16

02-560*-2039E-P 16

02-560*-2035E-P 16

02-560*-2049E-P 16

02-560*-2054E-P 16

02-560*-2080E-P 16

02-560D-2014E-P 16

02-560D-2021E-P 16

02-560D-2024E-P 16

02-560D-2028E-P 16

02-560D-2035E-P 16

02-560D-2039E-P 16

02-560D-2049E-P 16

02-560D-2054E-P 16

02-560D-2080E-P 16

02-551A-2014E-P 17

02-551A-2021E-P 17

02-551A-2024E-P 17

02-551A-2028E-P 17

02-551A-2035E-P 17

02-551A-2039E-P 17

02-551A-2049E-P 17

02-551A-2054E-P 17

02-551A-2080E-P 17

02-551*-2014E-P 17

02-551*-2021E-P 17

02-551*-2024E-P 17

02-551*-2028E-P 17

02-551*-2035E-P 17

02-551*-2039E-P 17

02-551*-2049E-P 17

02-551*-2054E-P 17

02-551*-2080E-P 17

02-551D-2014E-P 18

02-551D-2021E-P 18

02-551D-2024E-P 18

02-551D-2028E-P 18

02-551D-2035E-P 18

02-551D-2039E-P 18

02-551D-2049E-P 18

02-551D-2054E-P 18

02-551D-2080E-P 18

02-561A-4014E-P 18

02-561A-4021E-P 18

02-561A-4024E-P 18

02-561A-4028E-P 18

02-561A-4035E-P 18

02-561A-4039E-P 18

02-561A-4049E-P 18

02-561A-4054E-P 18

02-561A-4080E-P 18

02-561*-4014E-P 19

02-561*-4021E-P 19

02-561*-4024E-P 19

02-561*-4028E-P 19

02-561*-4035E-P 19

02-561*-4039E-P 19

02-561*-4049E-P 19

02-561*-4054E-P 19

02-561*-4080E-P 19

02-561D-4014E-P 19

02-561D-4021E-P 19

02-561D-4024E-P 19

02-561D-4028E-P 19

02-561D-4035E-P 19

02-561D-4039E-P 19

02-561D-4049E-P 19

02-561D-4054E-P 19

02-561D-4080E-P 19

02-552N-1028E-P 20

02-552N-1035E-P 20

02-552N-1049E-P 20

02-552N-1054E-P 20

02-552N-1080E-P 20

02-562N-2028E-P 20

02-562N-2035E-P 20

02-562N-2049E-P 20

02-562N-2054E-P 20

02-562N-2080E-P 20

02-552V-1014E-P 20

02-552V-1021E-P 20

02-552V-1024E-P 20

02-552V-1028E-P 20

02-552V-1035E-P 20

02-552V-1039E-P 20

02-552V-1049E-P 20

02-552V-1054E-P 20

02-552V-1080E-P 20

02-562V-2014E-P 21

02-562V-2021E-P 21

02-562V-2024E-P 21

02-562V-2028E-P 21

02-562V-2035E-P 21

02-562V-2039E-P 21

02-562V-2049E-P 21

02-562V-2054E-P 21

02-562V-2080E-P 21

02-0001 22

02-0002 22

02-0003 22

02-0004 22

02-0005 22

02-0006 22

02-0007 22

02-0008 22

30-0051 23

30-0053 23

30-0052 23

30-0054 23

30-0060 23

30-0061 23

30-0055 23

30-0056 23

30-0062 23

02-0009 23

02-0010 23

02-0011 23

02-0012 23

02-0013 23

02-0014 23

02-0015 23

02-0016 23

03-550A-1014E-P 26

03-550A-1021E-P 26

03-550A-1024E-P 26

03-550A-1028E-P 26

03-550A-1035E-P 26

03-550A-1039E-P 26

03-550A-1049E-P 26

03-550A-1054E-P 26

03-550A-1080E-P 26

03-550*-1014E-P 26

03-550*-1021E-P 26

03-550*-1024E-P 26

03-550*-1028E-P 26

03-550*-1035E-P 26

03-550*-1039E-P 26

03-550*-1049E-P 26

03-550*-1054E-P 26

03-550*-1080E-P 26

03-550D-1014E-P 27

03-550D-1021E-P 27

03-550D-1024E-P 27

03-550D-1028E-P 27

03-550D-1035E-P 27

03-550D-1039E-P 27

03-550D-1049E-P 27

03-550D-1054E-P 27

03-550D-1080E-P 27

03-560A-2014E-P 27

03-560A-2021E-P 27

03-560A-2024E-P 27

03-560A-2028E-P 27

03-560A-2035E-P 27

03-560A-2039E-P 27

03-560A-2049E-P 27

03-560A-2054E-P 27

03-560A-2080E-P 27

03-560*-2014E-P 28

03-560*-2021E-P 28

03-560*-2024E-P 28

03-560*-2028E-P 28

03-560*-2035E-P 28

03-560*-2039E-P 28

03-560*-2049E-P 28

03-560*-2054E-P 28

03-560*-2080E-P 28

03-560D-2014E-P 28

03-560D-2021E-P 28

03-560D-2024E-P 28

03-560D-2028E-P 28

03-560D-2035E-P 28

03-560D-2039E-P 28

03-560D-2049E-P 28

03-560D-2054E-P 28

03-560D-2080E-P 28

03-050A-1014E 29

03-050A-1021E 29

03-050A-1024E 29

03-050A-1028E 29

03-050A-1035E 29

03-050A-1039E 29

03-050A-1049E 29

03-050A-1054E 29

03-050A-1080E 29

03-050*-1014E 29

03-050*-1021E 29

03-050*-1024E 29

03-050*-1028E 29

03-050*-1035E 29

03-050*-1039E 29

03-050*-1049E 29

03-050*-1054E 29

03-050*-1080E 29

03-050D-1014E 30

03-050D-1021E 30

03-050D-1024E 30

03-050D-1028E 30

03-050D-1035E 30

03-050D-1039E 30

03-050D-1049E 30

03-050D-1054E 30

03-050D-1080E 30

03-060A-2014E 30

03-060A-2021E 30

03-060A-2024E 30

03-060A-2028E 30

03-060A-2035E 30

03-060A-2039E 30

03-060A-2049E 30

03-060A-2054E 30

03-060A-2080E 30

03-060*-2014E 31

03-060*-2021E 31

03-060*-2024E 31

03-060*-2028E 31

03-060*-2035E 31

03-060*-2039E 31

03-060*-2049E 31

03-060*-2054E 31

03-060*-2080E 31

03-060D-2014E 31

03-060D-2021E 31

03-060D-2024E 31

03-060D-2028E 31
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03-060D-2035E 31

03-060D-2039E 31

03-060D-2049E 31

03-060D-2054E 31

03-060D-2080E 31

03-0001 32

01-0003 32

03-0003 32

03-0004 32

03-0005 32

03-0006 32

03-0007 32

03-0008 32

03-0027 32

03-0028 32

30-0051 33

30-0053 33

30-0052 33

30-0054 33

30-0060 33

30-0061 33

30-0055 33

30-0056 33

30-0062 33

03-0009 34

03-0010 34

03-0011 34

03-0012 34

03-0013 34

03-0014 34

03-0015 34

03-0016 34

03-0017 34

01-0003 34

03-0029 34

03-0018 34

03-0019 35

03-0020 35

03-0021 35

03-0022 35

03-0023 35

03-0024 35

03-0025 35

03-0026 35

10-55*A-1014E-P 38

10-55*A-1021E-P 38

10-55*A-1024E-P 38

10-55*A-1028E-P 38

10-55*A-1035E-P 38

10-55*A-1039E-P 38

10-55*A-1049E-P 38

10-55*A-1054E-P 38

10-55*A-1080E-P 38

10-55*A-2014E-P 38

10-55*A-2021E-P 38

10-55*A-2024E-P 38

10-55*A-2028E-P 38

10-55*A-2035E-P 38

10-55*A-2039E-P 38

10-55*A-2049E-P 38

10-55*A-2054E-P 38

10-550A-2080E-P 38

10-55*K-1014E-P 39

10-55*K-1021E-P 39

10-55*K-1024E-P 39

10-55*K-1028E-P 39

10-55*K-1035E-P 39

10-55*K-1039E-P 39

10-55*K-1049E-P 39

10-55*K-1054E-P 39

10-55*K-1080E-P 39

10-55*K-2014E-P 39

10-55*K-2021E-P 39

10-55*K-2024E-P 39

10-55*K-2028E-P 39

10-55*K-2035E-P 39

10-55*K-2039E-P 39

10-55*K-2049E-P 39

10-55*K-2054E-P 39

10-552N-1014E-P 40

10-552N-1021E-P 40

10-552N-1024E-P 40

10-552N-1028E-P 40

10-552N-1035E-P 40

10-552N-1039E-P 40

10-552N-1049E-P 40

10-552N-1054E-P 40

10-552N-1080E-P 40

10-552N-2014E-P 40

10-552N-2021E-P 40

10-552N-2024E-P 40

10-552N-2028E-P 40

10-552N-2035E-P 40

10-552N-2039E-P 40

10-552N-2049E-P 40

10-552N-2054E-P 40

10-550N-1100R-P 41

10-550N-1035E-P 41

10-550N-1070E-P 41

10-0011 42

10-0002 42

10-0003 42

10-0004 42

10-0005 42

10-0006 42

10-0008 42

10-0010 42

10-0007 42

10-0009 43

30-0051 43

30-0053 43

30-0052 43

30-0054 43

30-0060 43

30-0061 43

30-0055 43

30-0056 43

30-0062 43

10-51*A-1014E 46

10-51*A-1021E 46

10-51*A-1024E 46

10-51*A-1028E 46

10-51*A-1035E 46

10-51*A-1039E 46

10-51*A-1049E 46

10-51*A-1054E 46

10-51*A-1080E 46

10-51*A-2014E 46

10-51*A-2021E 46

10-51*A-2024E 46

10-51*A-2028E 46

10-51*A-2035E 46

10-51*A-2039E 46

10-51*A-2049E 46

10-51*A-2054E 46

10-510A-2080E 46

10-51*K-1014E 47

10-51*K-1021E 47

10-51*K-1024E 47

10-51*K-1028E 47

10-51*K-1035E 47

10-51*K-1039E 47

10-51*K-1049E 47

10-51*K-1054E 47

10-51*K-1080E 47

10-51*K-2014E 47

10-51*K-2021E 47

10-51*K-2024E 47

10-51*K-2028E 47

10-51*K-2035E 47

10-51*K-2039E 47

10-51*K-2049E 47

10-51*K-2054E 47

10-512N-1014E 48

10-512N-1021E 48

10-512N-1024E 48

10-512N-1028E 48

10-512N-1035E 48

10-512N-1039E 48

10-512N-1049E 48

10-512N-1054E 48

10-512N-1080E 48

10-512N-2014E 48

10-512N-2021E 48

10-512N-2024E 48

10-512N-2028E 48

10-512N-2035E 48

10-512N-2039E 48

10-512N-2049E 48

10-512N-2054E 48

10-510N-1100R 49

10-510N-1035E 49

10-510N-1070E 49

10-0001 50

10-0011 50

10-0002 50

10-0003 50

10-0004 50

10-0005 50

10-0006 50

10-0008 50

10-0010 50

10-0007 51

10-0009 51

30-0051 51

30-0053 51

30-0052 51

30-0054 51

30-0060 51

30-0061 51

30-0055 51

30-0056 51

30-0062 51

12-50*A-2014E 54

12-50*A-2021E 54

12-50*A-2024E 54

12-50*A-2028E 54

12-50*A-2035E 54

12-50*A-2039E 54

12-50*A-2049E 54

12-50*A-2054E 54

12-50*A-2080E 54

12-50*K-2014E 54

12-50*K-2021E 54

12-50*K-2024E 54

12-50*K-2028E 54

12-50*K-2035E 54

12-50*K-2039E 54

12-50*K-2049E 54

12-50*K-2054E 54

12-52*A-2014E 55

12-52*A-2021E 55

12-52*A-2024E 55

12-52*A-2028E 55

12-52*A-2035E 55

12-52*A-2039E 55

12-52*A-2049E 55

12-52*A-2054E 55

12-52*A-2080E 55

12-52*K-2014E 55

12-52*K-2021E 55

12-52*K-2024E 55

12-52*K-2028E 55

12-52*K-2035E 55

12-52*K-2039E 55

12-52*K-2049E 55

12-52*K-2054E 55

13-51*K-2021E 58

13-51*K-2028E 58

13-51*K-2035E 58

13-51*K-2039E 58

13-51*K-2049E 58

13-51*K-2054E 58

13-500K-4014E 58

13-500K-4024E 58

13-200K-2014E 59

13-200K-2021E 59

13-200K-2024E 59

13-200K-2028E 59

13-200K-2035E 59

13-200K-2039E 59

13-200K-2049E 59

13-200K-2054E 59

13-240K-2024E 59

13-200K-4014E 59

13-200K-4024E 59

13-30*K-1014E 60

13-30*K-1021E 60

13-30*K-1024E 60

13-30*K-1028E 60

13-30*K-1035E 60

13-30*K-1039E 60

13-30*K-1049E 60

13-30*K-1054E 60

13-30*K-2014E 60

13-30*K-2021E 60

13-30*K-2024E 60

13-30*K-2028E 60

13-30*K-2035E 60

13-30*K-2039E 60

13-30*K-2049E 60

13-30*K-2054E 60

13-301K-3014E 61

13-301K-4014E 61

16-502R-2054E 64

16-502R-2080E 64

16-303R-1054E 65

16-303R-1080E 65

17-701J-4055E 68

17-301J-2055E 68

17-501J-4055E 69

20-51*A-1014E 72

20-51*A-1021E 72

20-51*A-1024E 72

20-51*A-1028E 72

20-51*A-1035E 72

20-51*A-1039E 72

20-51*A-1049E 72

20-51*A-1054E 72

20-51*A-1080E 72

20-51*A-2014E 72

20-51*A-2021E 72

20-51*A-2024E 72

20-51*A-2028E 72

20-51*A-2035E 72

20-51*A-2039E 72

20-51*A-2049E 72

20-51*A-2054E 72

20-51*A-2080E 72

20-51*K-2021E 73

20-51*K-2028E 73

20-51*K-2035E 73

20-51*K-2039E 73

20-51*K-2049E 73

20-51*K-2054E 73

20-503N-1100R 73

20-503N-2100R 74

20-503N-3100R 74

20-504N-1035C 75

20-504N-1035E 75

20-504N-1070C 75

20-504N-1070E 75

20-505S-1035C 75

20-505S-1035E 75

20-505S-1070C 75

20-505S-1070E 75

20-505S-1150C 75

20-505S-1150E 75

20-505S-1050E 75

20-505S-1100E 75

20-506N-1035E 76

20-506N-1070E 76

20-506N-2035E 76

20-506N-2070E 76

20-0001 77

20-0002 77

20-0003 77

20-0004 77

20-0005 77

20-0006 77

20-0007 77

21-000N-1100L 80

21-001N-1 80

21-002N-1 81

21-003S-1 81

21-003F-1 81

21-000N-2100L 82

21-001N-2 82

21-002N-2 83

21-003S-2 83

21-003F-2 83

21-002N-1A1B 84

21-003S-1A1D 84

21-003F-1A1D 84

21-000N-3100L 85

21-001N-3 85

21-002N-3 86

21-003S-3 86

21-003F-3 86

21-002N-2A1B 87

21-003S-2A1D 87

21-003F-2A1D 87

21-000N-4100L 88

21-001N-4 88

21-002N-4 89

21-003S-4 89

21-003F-4 89

21-002N-2A2B 90
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21-002N-2B2A 90

21-003S-2A2D 91

21-003F-2A2D 91

21-003S-2D2A 91

21-003F-2D2A 91

21-200N-1050R 92

21-200N-2050R 92

21-200N-3050R 93

21-200N-4050R 93

21-300N-2050R 94

21-300N-3050R 94

21-300N-4050R 95

21-340N-2050R 95

21-340N-3050R 96

21-340N-4050R 96

21-500N-4100R 97

21-550N-4050R 97

21-540N-2100R 98

21-540N-3100R 98

21-540N-4100R 99

70-0001 99

70-0002 99

70-0004 99

70-0011 99

70-0005 99

22-000N-1100L 102

22-000N-2100L 102

22-010N-1100L 103

22-010N-2100L 103

22-012N-1 104

22-012N-2 104

22-012N-1A1B 105

70-0002 105

70-0004 105

70-0011 105

70-0005 105

23-010N-1100L 108

23-011N-1 108

23-012N-1 109

23-013S-1 109

23-013F-1 109

23-014S-1 109

23-014F-1 109

23-010N-2100L 110

23-011N-2 110

23-012N-2 111

23-013S-2 111

23-013F-2 111

23-014S-2 111

23-014F-2 111

23-010N-3100L 112

23-011N-3 112

23-012N-3 113

23-013S-3 113

23-013F-3 113

23-014S-3 113

23-014F-3 113

23-010N-4100L 114

23-011N-4 114

23-012N-4 115

23-013S-4 115

23-013F-4 115

23-014S-4 115

23-014F-4 115

23-015G-1055E 116

23-010N-1J2A 116

23-011N-1J1H 117

23-012N-1J2B 117

23-013S-1J2D 118

23-013F-1J2F 118

23-014S-1J2K 118

23-014F-1J2M 118

70-0001 119

70-0002 119

70-0003 119

70-0004 119

70-0011 119

70-0005 119

70-0006 119

70-0007 119

70-0008 119

25-500N-2100R 122

25-501N-2035E 122

25-501N-2070E 122

25-502N-2035E 122

25-502N-2070E 122

25-505S-2035E 122

25-505U-2035E 122

25-505F-2035E 122

25-505S-2070E 122

25-505U-2070E 122

25-505F-2070E 122

25-500N-4100R 122

25-501N-4035E 122

25-501N-4070E 122

25-502N-4035E 122

25-502N-4070E 122

25-505S-4035E 122

25-505U-4035E 122

25-505F-4035E 122

25-505S-4070E 122

25-505U-4070E 122

25-505F-4070E 122

25-300N-1050R 123

25-301N-1035E 123

25-301N-1070E 123

25-302N-1035E 123

25-302N-1070E 123

25-305S-1035E 123

25-305U-1035E 123

25-305F-1035E 123

25-305S-1070E 123

25-305U-1070E 123

25-305F-1070E 123

25-300N-2050R 123

25-301N-2035E 123

25-301N-2070E 123

25-302N-2035E 123

25-302N-2070E 123

25-305S-2035E 123

25-305U-2035E 123

25-305F-2035E 123

25-305S-2070E 123

25-305U-2070E 123

25-305F-2070E 123

31-510L-1018C 126

31-510L-1018E 126

31-510L-1036C 126

31-510L-1036E 126

31-510L-1058C 126

31-510L-1058E 126

31-510L-2018C 126

31-510L-2018E 126

31-510L-2036C 126

31-510L-2036E 126

31-510L-2058C 126

31-510L-2058E 126

31-519L-1018C 127

31-519L-1018E 127

31-519L-1036C 127

31-519L-1036E 127

31-519L-1058C 127

31-519L-1058E 127

31-511N-2018C 127

31-511N-2018E 127

31-511N-2036C 127

31-511N-2036E 127

31-511N-2058C 127

31-511N-2058E 127

31-0001 128

31-0003 128

30-0004 128

30-0005 128

30-0006 128

30-0007 128

30-0008 128

30-0009 128

30-0010 128

30-0011 128

30-0012 128

31-0020 129

31-0021 129

31-0022 129

30-0025 129

31-0005 129

31-0006 129

31-0007 129

31-0008 129

31-0009 129

31-0010 129

31-0011 129

31-0018 129

31-0019 130

30-0033 130

30-0034 130

30-0035 130

30-0036 130

30-0037 130

30-0038 130

30-0039 130

30-0040 130

30-0041 130

30-0042 130

30-0043 130

30-0044 130

30-0045 131

30-0049 131

30-0050 131

30-0051 131

30-0053 131

30-0052 131

30-0054 131

30-0060 131

30-0061 131

30-0055 131

30-0056 131

30-0062 131

33-510L-1018C 134

33-510L-1018E 134

33-510L-1036C 134

33-510L-1036E 134

33-510L-1058C 134

33-510L-1058E 134

33-0001 134

33-0003 134

33-0006 134

33-0007 134

33-0008 134

33-0012 134

33-0013 134

33-0014 134

30-0025 135

33-0015 135

33-0016 135

33-0017 135

33-0018 135

33-0019 135

33-0020 135

33-0021 135

33-0022 135

33-0023 135

33-0024 136

33-0026 136

30-0033 136

30-0034 136

30-0035 136

30-0036 136

30-0037 136

30-0038 136

30-0039 136

30-0040 136

30-0041 136

30-0042 136

30-0043 136

30-0044 136

30-0045 136

30-0049 137

30-0050 137

30-0051 137

30-0053 137

30-0052 137

30-0054 137

30-0060 137

30-0061 137

30-0055 137

30-0056 137

30-0062 137

40-200A-1028E 140

40-200M-1028E 140

40-200A-1035E 140

40-200M-1035E 140

40-200A-1049E 140

40-200M-1049E 140

40-200A-1054E 140

40-200M-1054E 140

40-200A-1080E 140

40-200M-1080E 140

40-200A-2028E 140

40-200M-2028E 140

40-200A-2035E 140

40-200M-2035E 140

40-200A-2049E 140

40-200M-2049E 140

40-200A-2054E 140

40-200M-2054E 140

40-200A-2080E 140

40-200M-2080E 140

40-001A-1028E 141

40-001M-1028E 141

40-001A-1054E 141

40-001M-1054E 141

40-021A-1028E 141

40-021M-1028E 141

40-021A-1054E 141

40-021M-1054E 141

40-001A-2028E 142

40-001M-2028E 142

40-001A-2054E 142

40-001M-2054E 142

40-021A-2028E 142

40-021M-2028E 142

40-021A-2054E 142

40-021M-2054E 142

40-001A-3014E 143

40-001M-3014E 143

40-021A-3014E 143

40-021M-3014E 143

40-011A-3014E 144

40-011M-3014E 144

40-031A-3014E 144

40-031M-3014E 144

40-001A-4014E 145

40-001M-4014E 145

40-021A-4014E 145

40-021M-4014E 145

40-011A-4014E 146

40-011M-4014E 146

40-031A-4014E 146

40-031M-4014E 146

40-0001 147

41-500A-1021E 150

41-500A-1039E 150

41-500A-1028E 150

41-500A-1054E 150

41-500A-1035E 150

41-500A-1049E 150

41-500A-1080E 150

41-500A-2021E 150

41-500A-2039E 150

41-500A-2028E 150

41-500A-2054E 150

41-500A-2035E 150

41-500A-2049E 150

41-500A-2080E 150

41-501A-1021E 151

41-501A-1039E 151

41-501A-1028E 151

41-501A-1054E 151

41-501A-1035E 151

41-501A-1049E 151

41-501A-1080E 151

41-501A-2021E 151

41-501A-2039E 151

41-501A-2028E 151

41-501A-2054E 151

41-501A-2035E 151

41-501A-2049E 151

41-501A-2080E 151

50-00*P-1013K 154

50-00*P-1013E 154

50-00*P-1018K 154

50-00*P-1018E 154

50-00*P-1026K 154

50-00*P-1026E 154

50-00*P-1032E 154

50-00*P-1042E 154

50-00*P-2013K 154

50-00*P-2013E 154

50-00*P-2018K 154

50-00*P-2018E 154

50-00*P-2026K 154

50-00*P-2026E 154

50-00*L-2032E 154

50-00*L-2042E 154

50-0019 155

50-060N 155

50-070N 155

50-050N 155
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50-020N 155

50-0020 155

51-00*L-1009E 158

51-00*L-1009K 158

51-00*L-1013E 158

51-00*L-1013K 158

51-00*L-1018E 158

51-00*L-1018K 158

51-00*L-1026E 158

51-00*L-1026K 158

51-00*L-1032E 158

51-00*L-1042E 158

51-001L-1100F 158

51-10*L-1013E 159

51-10*L-1013K 159

51-10*L-1018E 159

51-10*L-1018K 159

51-10*L-1026E 159

51-10*L-1026K 159

51-10*L-1032E 159

51-10*L-1042E 159

51-101L-1040F 159

51-20*L-1009E 160

51-20*L-1009K 160

51-20*L-1013E 160

51-20*L-1013K 160

51-20*L-1018E 160

51-20*L-1018K 160

51-20*L-1026E 160

51-20*L-1026K 160

51-20*L-1032E 160

51-20*L-1042E 160

51-201L-1040F 160

51-0001 161

51-0002 161

51-0003 161

51-0011 161

52-00*L-1009E 164

52-00*L-1009K 164

52-00*L-1013E 164

52-00*L-1013K 164

52-00*L-1018E 164

52-00*L-1018K 164

52-00*L-1026E 164

52-00*L-1026K 164

52-00*L-2009E 164

52-00*L-2009K 164

52-00*L-2013E 164

52-00*L-2013K 164

52-00*L-2018E 164

52-00*L-2018K 164

52-00*L-2026E 164

52-00*L-2026K 164

52-010L-1009E 165

52-010L-1009K 165

52-010L-1013E 165

52-010L-1013K 165

52-010L-1018E 165

52-010L-1018K 165

52-010L-2009E 165

52-010L-2009K 165

52-010L-2013E 165

52-010L-2013K 165

52-010L-2018E 165

52-010L-2018K 165

52-020L-1009E 166

52-020L-1009K 166

52-020L-1013E 166

52-020L-1013K 166

52-020L-1018E 166

52-020L-1018K 166

52-020L-2009E 166

52-020L-2009K 166

52-020L-2013E 166

52-020L-2013K 166

52-020L-2018E 166

52-020L-2018K 166

51-0001 167

51-0002 167

51-0003 167

51-0011 167

52-0001 167

53-00*L-1018E 170

53-00*L-1018K 170

53-00*L-1026E 170

53-00*L-1026K 170

53-00*L-1032E 170

53-00*L-1042E 170

53-00*L-2018E 170

53-00*L-2018K 170

53-00*L-2026E 170

53-00*L-2026K 170

53-00*L-2032E 170

53-00*L-2042E 170

53-10*L-1018E 171

53-10*L-1018K 171

53-10*L-1026E 171

53-10*L-1026K 171

53-10*L-1032E 171

53-10*L-1042E 171

53-10*L-2018E 171

53-10*L-2018K 171

53-10*L-2026E 171

53-10*L-2026K 171

53-10*L-2032E 171

53-10*L-2042E 171

53-20*L-1018E 172

53-20*L-1018K 172

53-20*L-1026E 172

53-20*L-1026K 172

53-20*L-1032E 172

53-20*L-1042E 172

53-20*L-2018E 172

53-20*L-2018K 172

53-20*L-2026E 172

53-20*L-2026K 172

53-20*L-2032E 172

53-20*L-2042E 172

53-50*L-1018E 173

53-50*L-1018K 173

53-50*L-1026E 173

53-50*L-1026K 173

53-50*L-1032E 173

53-50*L-1042E 173

53-50*L-2018E 173

53-50*L-2018K 173

53-50*L-2026E 173

53-50*L-2026K 173

53-50*L-2032E 173

53-50*L-2042E 173

53-010L-1018E 174

53-010L-1018K 174

53-010L-1026E 174

53-010L-1026K 174

53-010L-1032E 174

53-010L-1042E 174

53-010L-2018E 174

53-010L-2018K 174

53-010L-2026E 174

53-010L-2026K 174

53-010L-2032E 174

53-010L-2042E 174

53-110L-1018E 175

53-110L-1018K 175

53-110L-1026E 175

53-110L-1026K 175

53-110L-1032E 175

53-110L-1042E 175

53-110L-2018E 175

53-110L-2018K 175

53-110L-2026E 175

53-110L-2026K 175

53-110L-2032E 175

53-110L-2042E 175

53-210L-1018E 176

53-210L-1018K 176

53-210L-1026E 176

53-210L-1026K 176

53-210L-1032E 176

53-210L-1042E 176

53-210L-2018E 176

53-210L-2018K 176

53-210L-2026E 176

53-210L-2026K 176

53-210L-2032E 176

53-210L-2042E 176

53-510L-1018E 177

53-510L-1018K 177

53-510L-1026E 177

53-510L-1026K 177

53-510L-1032E 177

53-510L-1042E 177

53-510L-2018E 177

53-510L-2018K 177

53-510L-2026E 177

53-510L-2026K 177

53-510L-2032E 177

53-510L-2042E 177

53-020L-1018E 178

53-020L-1018K 178

53-020L-1026E 178

53-020L-1026K 178

53-020L-1032E 178

53-020L-1042E 178

53-020L-2018E 178

53-020L-2018K 178

53-020L-2026E 178

53-020L-2026K 178

53-020L-2032E 178

53-020L-2042E 178

53-120L-1018E 179

53-120L-1018K 179

53-120L-1026E 179

53-120L-1026K 179

53-120L-1032E 179

53-120L-1042E 179

53-120L-2018E 179

53-120L-2018K 179

53-120L-2026E 179

53-120L-2026K 179

53-120L-2032E 179

53-120L-2042E 179

53-220L-1018E 180

53-220L-1018K 180

53-220L-1026E 180

53-220L-1026K 180

53-220L-1032E 180

53-220L-1042E 180

53-220L-2018E 180

53-220L-2018K 180

53-220L-2026E 180

53-220L-2026K 180

53-220L-2032E 180

53-220L-2042E 180

53-520L-1018E 181

53-520L-1018K 181

53-520L-1026E 181

53-520L-1026K 181

53-520L-1032E 181

53-520L-1042E 181

53-520L-2018E 181

53-520L-2018K 181

53-520L-2026E 181

53-520L-2026K 181

53-520L-2032E 181

53-520L-2042E 181

51-0001 182

51-0002 182

53-0001 182

53-0013 182

53-0017 182

65-00*L-1009E 186

65-00*L-1009K 186

65-00*L-1013E 186

65-00*L-1013K 186

65-00*L-1018E 186

65-00*L-1018K 186

65-00*L-2009E 186

65-00*L-2009K 186

65-00*L-2013E 186

65-00*L-2013K 186

65-00*L-2018E 186

65-00*L-2018K 186

65-0001 187

65-0002 187

66-00*L-1013E 190

66-00*L-1013K 190

66-00*L-1018E 190

66-00*L-1018K 190

66-00*L-1026E 190

66-00*L-1026K 190

66-00*L-2013E 190

66-00*L-2013K 190

66-00*L-2018E 190

66-00*L-2018K 190

66-00*L-2026E 190

66-00*L-2026K 190

66-001D-1013E 191

66-001D-1013K 191

66-001D-1018E 191

66-001D-1018K 191

66-001D-1026E 191

66-001D-1026K 191

66-0001 191

66-0002 191

67-002H-2018E 194

67-002H-2018K 194

67-002H-2026E 194

67-002H-2026K 194

67-002H-2036E 194

67-002H-2036K 194

67-002H-2032E 194

67-002H-2042E 194

67-002H-3018E 194

67-002H-3018K 194

67-002H-3026E 194

67-002H-3026K 194

67-002H-3042E 194

67-0001 195

67-0002 195

70-040S-1 198

70-040F-1 198

70-041S-1 198

70-041F-1 198

70-080S-1 198

70-080F-1 198

70-081S-1 198

70-081F-1 198

70-0001 199

70-0002 199

70-0003 199

70-0004 199

70-0005 199

70-0006 199

70-0007 199

70-0008 199

71-030L-1070 202

71-030L-1150 202

71-130L-1070 202

71-130L-1150 202

71-230L-1070C 203

71-230L-1070E 203

71-530L-1070C 203

71-530L-1070E 203

70-0002 204

70-0003 204

70-0005 204

70-0006 204

72-080L-1 208

72-081N-1 208

72-081N-1075F 209

72-081N-1100L 209

70-0001 210

70-0002 210

70-0003 210

70-0004 210

70-0005 210

70-0006 210

73-081L-1070 214

73-081L-1150 214

73-081L-1200F 214

70-0002 215

70-0003 215

70-0005 215

70-0006 215

74-030L-1070 218

74-030L-1150 218

70-0002 219

70-0003 219

70-0005 219

70-0006 219

90-300N 222

90-301N 222

90-302N 223

90-303N 223

90-500N 224

90-501N 224

90-502N 225

90-503N 225
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