
Kontrolní systémy
HID dvouúrovňový zapalovač pro sodíkové výbojky SON

Příslušenství pro výbojky

• Přerušovače elektronického
obvodu s
elektromagnetickým
předřadníkem (BSN),
tlumivým předřadníkem
(BSD) a zapalovačem
• Jmenovitý světelný výkon lze
snížit na 55 % (přibl. při 65 %
výkonu systému)
• Po zážehu nebo opětném
rozběhu výbojky má výbojka
vždy 100 % výkon po dobu tří
minut

• Signál řízení stmívání o 230
V z jiné sít’ové fáze je
povolen
• Typ EC01/11 v syntetickém
krytu s montážními svorkami
a zasunovacími konektory
• Typ EC03 v hliníkovém krytu
se syntetickým pláštěm s
rychloupínacími konektory

Použití:
• Podobně jako u příbuzných
typů (pro výbojky SON) pro
dvouúrovňové stmívání
• Podmínky použití: ve
svítidlech či stožárech pro
standardních podmínek
vlhkostí (ne s ochranou proti
kapající vodě)

Rozměry (mm)

Obr. A1 A2 B1 B2 C1 D1
č. nom. nom. nom. nom. nom. nom.
1 100.0 70.0 64.0 57.0 38.0 4.5

Rozměry (mm)

Obr. A1 A2 A3 B1 C1 D1
č. nom. nom. nom. nom. nom. nom.
2 117 101 90 41 38 4.3

←−−−−−−−−−Název produktu−−−−−−−−−→
Typ Typ balení Uspořá-

dání
balení

pro zdroje Napájecí napětí Napájecí
kmitočet

El./mag.
stmívatelný
předřadník

El./mag.
Předřad-
ník

Obr.
č.

Objednací
kód

(V) (Hz) 8711500...
EC03 CRTN 20 SON 400W 220/230/240 50/60 BSD 400 BSN ... 1 920447 30
" " " SON 400W 220/230/240 50/60 - BSN ... " "
EC01 CRTN 20 SON 70-250W 220/230/240 50/60 BSD 70-250 BSN ... 2 920409 30
" " " SON 70-250W 220/230/240 50/60 - BSN ... " "
EC11 CRTN 20 SON 70-250W 220/230/240 50/60 BSD 70-250 BSN ... 2 920430 30
" " " SON 70-250W 220/230/240 50/60 - BSN ... " "
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Technická data
Název
pro-
duktu

pro zdroje Max. kapacita
kabelu

Řídicí ovládací
signál

Rozsah stmívání Max. teplota v
tomto bodě

Circuit diagram
figure

(pF) (V) (%) (°C)
EC03 SON 400W 2000 100/250 100 85 1
" SON 400W 2000 - 50 85 1
EC01 SON 70-250W 2000 100/250 100 85 2
" SON 70-250W 2000 - 50 85 2
EC11 SON 70-250W 2000 100/250 50 85 2
" SON 70-250W 2000 - 100 85 2

Schéma zapojení č
1 2
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