


Halogenovy reflektor s ¢idlem pohybu
Halogénovy reflektor s ¢idlom pohybu
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@ téleso svitidla a reflektor: hlinik / difuzor: sklo

@ teleso svietidla a reflektor: hlinik / diftzor: sklo
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® FARE SL-150R-P-W

® FARE SL-150R-P-B
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FARE SL-I50R-P-W | 00683 | 5905339006837 bila / biela 398 K¢ 517 Sk
FARESL-150R-P-B | 00682 | 5005339006820 terné / cierna 308 k¢ 517 Sk
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max150 | |J-78mm R7s 4 180° 90° 3x2,5 1 44 12 680

® rozsah vertikdlniho nastaveni cidla pohybu 90° / rozsah vertikdlneho nastavenia cidla pohybu 90°

® rozsah horizontalntho nastaveni ¢idla pohybu 180° / rozsah horizontélneho nastavenia ¢idla pohybu 180°

® dosah cidla pohybu do 12 m / dosah ¢idla pohybu do 12 m

® maximalnirozsah ¢idla pohybu 180° / maximélny rozsah ¢idla pohybu 180°

® moznost regulace doby sviceni v rozsahu od 5 s do 12 min./ moznost regulécie doby svietenia v rozsahu od 5 s do 12 min.

& moznost nastaveni svételné intenzity, pfi které zafizeni pracuje / moznost nastavenia svetelnej intenzity, pri ktorej zariadenie pracuje

Halogenové reflektory s ¢idlem pohybu

Kanlux Halogénové reflektory s ¢idlom pohybu
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Halogenovy reflektor s ¢idlem pohybu
Halogénovy reflektor s ¢idlom pohybu
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@ téleso svitidla a reflektor: hlinik / difuzor: sklo

@ teleso svietidla a reflektor: hlinik / diftzor: sklo
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EDIT SL-300R-P-W | 00688 | 5905339006882 bila / biela 420 K¢ 546 Sk
EDIT SL-300R-P-B 00687 | 5905339006875 cerna / tierna 420 Ke 546 Sk
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max300 | J-118mm| | R7s 4 180° 90° 3x2,5 1 44 12 820

® rozsah vertikalniho nastaveni ¢idla pohybu 90° / rozsah vertikdlneho nastavenia cidla pohybu 90°

® rozsah horizontélniho nastaveni ¢idla pohybu 180° / rozsah horizontdlneho nastavenia cidla pohybu 180°

® dosah cidla pohybu do 12 m / dosah cidla pohybu do 12 m

® maximalni rozsah ¢idla pohybu 180° / maximélny rozsah ¢idla pohybu 180°

® moznost regulace doby svicenf v rozsahu od 5 s do 12 min./ moznost regulécie doby svietenia v rozsahu od 5 s do 12 min.

® moznost nastaveni svételné intenzity, pfi které zafizenf pracuje / moznost nastavenia svetelnej intenzity, pri ktorej zariadenie pracuje

Halogenové reflektory s ¢idlem pohybu

Halogénové reflektory s ¢idlom pohybu J .. Kanlux



TRAP ZW3-L150P-B

Prenosny halogenovy reflektor
Prenosny halogénovy reflektor
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@ téleso svitidla a reflektor: hlinik / difuzor: sklo

@ teleso svietidla a reflektor: hlinik / difdzor: sklo

® TRAP ZW3-L150P-B
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TRAP ZW3-L150P-B 00616 | 5905339006165 cernd / dierna 249 K¢ 324 Sk
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Pfenosné halogenové reflektory
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Prenosny halogenovy reflektor
Prenosny halogénovy reflektor
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@ téleso svitidla a reflektor: hlinik / difuzor: sklo

@ teleso svietidla a reflektor: hlinik / diftzor: sklo
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ELIOT ZW3-L500P-B 00620 | 5905339006202 cernd / tierna 377K 490 Sk
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Prenosné halogenové reflektory

Prenosné halogénové reflektory R Ry | J... Kanlux






